
 
Trockeneis-Box AT130

Das  robuste Leichtgewicht

Robust

Kompakt

Einfach transportierbar

Hoher Isolationswert und dennoch leicht

CO2- und Trockeneis-Anlagen - Tanks - Pumpen - diverse CO2-Geräte



Die Trockeneis-Box Typ AT130 zur Lagerung von Trockeneis ist aus stossfestem, umweltfreundlichem
EPP gefertigt . Ihr hoher Isolationswert beschränkt den Trockeneisverlust  durch Sublimation auf ein
Minimum.

Der Trend zeigt, dass Betriebe vermehrt auf eine eigene Trockeneisproduktion setzen. Speziell seit
der Einführung von kompakten Trockeneisproduktionsmaschinen beim Endkunden ist die Nachfrage
nach kleineren Isolationsbehältern enorm gestiegen. Die AT130 trägt dieser Nachfrage Rechnung und
besticht durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ihr geringes Gewicht von lediglich
ca. 7 kg.

Die AT130 ist mit oder ohne Sockel erhältlich. Dank der Sockel  ist  kein Palett mehr nötig, um die
Trockeneis-Boxen  zu stapeln. Für die Beschriftung der AT130 sind an beiden Stirnseiten Zeigetaschen
angebracht.

Trockeneis-Box AT130

1
2

5
6

d

Schweiz (Hauptsitz) Neuseeland
Industriestr. 2,  CH-8590 Romanshorn P.O.Box 16134,  NZ-Christchurch
Tel. + 41 71 466 80 80   Fax + 41 71 466 80 66 Tel. + 64 3 349 7029   Fax + 64 3 349 4337
e-mail: info@ascoco2.com e-mail: info@asco.co.nz

ASCO KOHLENSÄURE AG

    www.ascojet.com


