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Trockeneis-Lagerung

Die ASCO Trockeneisbox AT126 ist speziell für die Lagerung 
von Trockeneis konstruiert und zeichnet sich durch ihren 
hohen Isolationswert aus. Das verwendete Material macht 
diese stabile und leichte Box stossfest und robust für den 
häufigen Gebrauch. 

Dank dem gut durchdachten Design mit integrierten Sockeln 
ist keine Palette nötig, um die Trockeneisboxen zu stapeln.

Spezifikationen	 AT126

Material: 	 expandiertes PP (Polypropylen)
Innenmasse (L × B × H):	 663 × 456 × 420 mm
Aussenmasse (L × B × H):	 803 × 596 × 671 mm (inkl. Sockel)
Leergewicht:	 10.3 kg
Innenvolumen:	 ca. 126 Liter
Ø Verlust während Lagerung:	 ca. 7.4 %/Tag
Kapazität bei Pellets:	 ca. 100 kg
Kapazität bei Blöcken: 	 ca. 155 kg

ASCO Trockeneisbox AT126	 Art.-Nr. 4063246

Trockeneislagerung: Optionen

Pos. 001

Trockeneisschaufel gross
Für das optimale Einfüllen der 3 mm Trockeneispellets in die 
ASCO Trockeneisstrahlgeräte

Dimensionen (L × B): 270 × 180 mm
Holzstiel: 110 mm
Material: Holz / Aluminium

Art.-Nr. 4046629


