
Produktkatalog 
Die komplette CO2 Lösung

Version 4.9

ascoco2.com



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

2

Table of Contents
Allgemeine Informationen über CO2  4
CO2 Rückgewinnung 8
• ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen (SGR) ........................................................................8
• ASCO Rückgewinnungsanlagen für CO2 als Nebenprodukt (BPR) .....................................................12
• ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen (RRSi) ......................................................................................14

CO2 Lagerung 20
• ASCO CO2 Lagertanks Vakuumisoliert ................................................................................................20
• ASCO CO2 Lagertanks Polyurethan-isoliert .........................................................................................33
• ASCO 20' ISO-Tank-Container ............................................................................................................42
• ASCO CO2 Tanks Transportabel / ASCO CO2 Semi-Trailer .................................................................47

CO2 Dosierung für Wasserneutralisation 49
• ASCO CO2 Dosiersysteme ..................................................................................................................49

CO2 Verdampfung 54
• ASCO Atmosphärischer CO2 Verdampfer ............................................................................................54

CO2 Flaschenabfüllung 60
• ASCO CO2 Flaschenabfüllanlage LH900 .............................................................................................60

CO2 Transferpumpen 63
• ASCO CO2 Transferpumpen: Niederdruck zu Niederdruck .................................................................63

CO2 Prüf- und Messgeräte 66
• ASCO CO2 Gas-Reinheits-Messgerät .................................................................................................66
• ASCO CO2 Geruchs- / Geschmackstester Typ III ................................................................................68
• ASCO CO2 Taupunkt-Messgerät ..........................................................................................................69

CO2 Zubehör 70
• ASCO CO2 Durchflussmesser .............................................................................................................70
• ASCO CO2 Flaschenventil ...................................................................................................................72
• ASCO Leitungs-Absicherungseinheit ...................................................................................................73
• ASCO CO2 Druckreduzierventil ...........................................................................................................74

Sicherheit 76
• ASCO CO2 Gas-Detektoren .................................................................................................................76

Trockeneis-Lagerung 78
• ASCO Trockeneisbox AT126................................................................................................................78
• ASCO Trockeneiscontainer AT240W ...................................................................................................79
• ASCO Trockeneiscontainer AT440.......................................................................................................80

Inhaltsverzeichnis



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

3

Trockeneisproduktion 81
• ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i-D3 ..................................................................................................81
• ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3 ..................................................................................................84
• ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i ........................................................................................................87
• ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i ........................................................................................................90
• ASCO Automatische Trockeneismaschine BP420i ..............................................................................94
• ASCO Automatische Trockeneismaschine BP425i ..............................................................................98
• ASCO Trockeneis-Reformer R70i ......................................................................................................102

Trockeneisproduktion / Sägen 105
• ASCO Aktiv-Trockeneissäge - AAS ....................................................................................................105

Trockeneisproduktion / Verpackung 107
• ASCO Automatische Verpackungsmaschine APM120 ......................................................................107
• ASCO Pellets Verpackungsmaschine PBM .......................................................................................110

Trockeneisproduktion / Dosierung 113
• ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ARS ...............................................................................................113

ASCO Trockeneisstrahltechnologie 116
• Allgemeine Informationen ..................................................................................................................116
• ASCOJET 1208..................................................................................................................................126
• ASCOJET 1701..................................................................................................................................131
• ASCOJET 1708 Combi Blaster ..........................................................................................................138

ASCO behält sich das Recht vor, alle Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

Alle Fotos und Zeichnungen sind nur zu Marketingzwecken verwendet.



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

4

Allgemeine Informationen über CO2 

Kohlendioxid ist die Kombination von zwei Sauerstoff-Atomen mit einem einzigen Kohlenstoff-Atom. Seine chemische 
Formel heisst CO2 (Kohlendioxid), welche auch öfters anstelle des ausgeschriebenen Namens genannt wird und fast 
so bekannt wie die Formel von Wasser („H2O“) ist.

Es liegt in der Natur, dass die gegenseitige Abhängigkeit der Pflanzen und Lebewesen durch die Verbindung von 
Kohlendioxid aufrechterhalten wird. Bei jedem Atemzug geben wir dieses für die Pflanzen lebensnotwendige Gas 
ab. Die Pflanzen separieren das Kohlenstoff-Atom vom Sauerstoff-Atom durch den Prozess der Photosynthese. 
Im Gegenzug geben die Pflanzen reinen Sauerstoff ab, welcher für uns lebenswichtig ist. Wir drehen den Prozess 
um, indem wir Sauerstoff mit Kohlenstoff aus den von uns gegessenen Lebensmitteln verbinden und somit wieder 
Kohlendioxid herstellen.

Kohlendioxid (CO2), ein farbloses stabiles Inertgas (ca. 1 1/2 mal schwerer als Luft) ist im Allgemeinen zu 0.03 % in 
der Erdatmosphäre vorhanden. Es ist geruchlos, schmeckt süsslich (Sodawasser) und ist sehr stabil (schwierig zu 
teilen). Hergestellt werden kann es durch die Verbrennung von Brennstoffen mit hohem Kohlenstoffgehalt. Der übliche 
Brennstoff ist Diesel, welcher, mit der richtigen Menge Luft vermischt, verbrennt und dabei entsteht ca. 15 % CO2 im 
Rauchgas einer CO2 Anlage. Dieses CO2 wird dann vom Rauchgas getrennt und, nach weiterer Verarbeitung, für die 
verschiedensten kommerziellen Zwecke verwendet. 

CO2 kann in drei Formen existieren:

 - als Gas: für die Getränke und Lebensmittelindustrie
 - in flüssiger Form: im Lagerbehälter unter Druck als
  komprimiertes Gas
 - in fester Form: Trockeneis (für Kühl-/Strahlzwecke etc.)

GASFÖRMIGES CO2 kann unter Druck verflüssigt werden, vorausge-
setzt seine Temperatur ist unter 31 °C. Diese Temperatur wird als der 
„KRITISCHE PUNKT“ bezeichnet. Durch diese Verdichtung und Kühlung 
unter den kritischen Punkt, wird eine farblose Flüssigkeit mit einer ver-
gleichbaren Dichte von Wasser hergestellt. CO2 bleibt in der flüssigen 
Form, solange seine Temperatur unterhalb dieses kritischen Punktes 
bleibt. Es wird jedoch gasförmig, sobald seine Temperatur über diesen 
kritischen Punkt ansteigt, ungeachtet welcher Druck angewendet wird.

FLÜSSIGES CO2 kann unbegrenzt gelagert werden unter:

Hochdruck oder Niederdruck

Hochdruck CO2:
Hochdruck-Flüssig-CO2 wird durch Verdichtung von gasförmigem CO2 in einem mehrstufigen Kompressor hergestellt. 
In diesem Stufenverdichter wird eine Dichte von ca. 69 bar erreicht. Das verdichtete CO2 wird dann auf ca. 18 °C 
runtergekühlt. Danach wird es in speziell konstruierte Stahlflaschen abgefüllt. Flüssiges CO2 kann somit wie Wasser 
gewogen werden, was die übliche Messmethode ist. 

Niederdruck CO2:
Als Alternative kann CO2 auch in Niederdruck gelagert werden. Dies wird durch Entspannung von Hochdruck-CO2 zu 
einem tieferen Druck oder durch Kühlung erzielt. Es wird dann in speziell konstruierten Lagertanks gelagert. Diese 
Lagertanks sind stark isoliert, und ein eingebautes Kühlaggregat gewährleistet dem inneren Tank einen Druck von 
oder unter 21 bar sowie -18 °C Temperatur. Druckschalter sind eingebaut, um das Kühlaggregat zu kontrollieren. 
Sicherheitsmechanismen sowie ein elektrischer Alarm sind zusätzlich montiert, welche den Tankdruck ablassen 
und im Falle einer Fehlfunktion dieses Kühlaggregates, einen Alarm auslösen können. 

Niederdruck-CO2 wird in einem isolierten Strassentankwagen oder Anhängern (in manchen Ländern in 

Was ist CO2?
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Bahntankwagen) transportiert. Mittels Pumpen oder Schwerkraft wird das flüssige CO2 einfach vom mobilen zum 
stationären Lagertank gefüllt. 

Flüssiges Kohlendioxid kann nicht wie Wasser in der Atmosphäre existieren. Es muss unter Druck bzw. gekühlt 
gehalten werden (oder einer Kombination dieser beiden), um die flüssige Form beizubehalten.

FESTES CO2 (allgemein bekannt unter „TROCKENEIS“)
Trockeneis wird aus flüssigem CO2 hergestellt. Wenn der Druck von flüssigem CO2 plötzlich entspannt, geht ein 
Anteil von diesem flüssigen CO2 in den festen Zustand über (wird zu Trockeneisschnee), und der Rest fällt als Gas 
an. Wenn dieser Schnee hydraulisch oder mechanisch verdichtet wird, werden Blocks oder Pellets geformt. Das als 
Gas angefallene CO2 kann zurückgewonnen werden und dann durch Wiederverdichtung wieder verflüssigt werden. 
Damit kann es wieder in den Trockeneisproduktionprozess (Trockeneismaschine oder Trockeneispelletizer) gespeist 
werden.

Die Temperatur von Trockeneis beträgt – 79 °C, und in der Atmosphäre geht es direkt vom festen in den gasförmigen 
Zustand über, ohne Feuchtigkeit oder Spuren zu hinterlassen ausser Kälte.
 

Allgemeine Informationen über CO2

Erfahrungen vieler Generationen haben dazu beigetragen, dass ASCO Komplettlösungen für CO2 Projekte anbieten 
kann. Von kompletten CO2 Produktionsanlagen oder CO2 Rückgewinnungsanlagen über CO2 Lagerung, Trockeneis-
strahlen, CO2 Flaschenabfüllung, Trockeneisproduktion und sogar Trockeneisverpackung, ASCO hat alles, um Ihr 
CO2 Projekt zum Erfolg zu machen. ASCOs Kunden profitieren von Komplettlösungen, welche ihnen ermöglichen, 
ihr Geschäft einfach weiterzuentwickeln und zu vergrössern, ohne den CO2 Lieferanten zu wechseln. 

Dank ASCOs umfassender CO2- und Trockeneisproduktepalette können Kunden von der Vielseitigkeit von CO2 
und dessen enormen Einsatzmöglichkeiten profitieren und das Maximum aus dem Produkt herausholen. Ein Ge-
tränkeflaschenabfüller kann zum Beispiel ein weiteres Standbein aufbauen, indem er das überschüssige CO2 mit 
ASCOs Trockeneisproduktionsmaschinen zu Trockeneis verarbeitet und/oder mit einer ASCO Flaschenabfüllanlage 
andere mit CO2 beliefert. 

ASCOs Website informiert über die modernsten CO2- und Trockeneisanlagen. Sämtliche ASCO Anlagen sind effi-
zient und auf ein räumliches Minimum reduziert. Sie sind für einfache Bedienung und Unterhalt konstruiert und sind 
gebaut für eine einwandfreie Funktionsfähigkeit und Beständigkeit. Sämtliche Komponenten sorgen für ausgewogene 
Kapitalkosten und Lebensdauer, und alle Steuermechanismen, vom Sauerstoffsensor bei der Abgasmessung bis 
zur Füllstandsanzeige beim CO2 Lagertank, sind effektiv, deutlich, logisch und durch eine SPS kontrolliert. ASCOs 
Technologie gepaart mit der enormen CO2- und Trockeneis-Produktepalette ermöglicht dem Kunden eine einfache 
und massgeschneiderte Lösung für sämtliche CO2 Projekte.

Bedeutende ASCO CO2 Produktionsanlagenverkäufe nach Afrika, Südamerika und in den mittlerer Osten zeigen auf, 
dass viele Getränkeflaschenabfüller, Brauereien und CO2 Händler bevorzugen, mit einer einzigen Firma zusammen-
zuarbeiten, und diese Firma ist ASCO. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und bereichern Sie damit Ihr Business.

CO2 ist unser Leben
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Vom flüssigen CO2 zum Trockeneis

Allgemeine Informationen über CO2

Kohlendioxid hat 3 physikalische Stadien. Diese sind gasförmig, flüssig 
und fest und unterscheiden sich durch die Temperatur und Dichte. 

Das Verhältnis der 3 Stadien ist im Diagramm „CO2 Phase“ aufgezeichnet.

Woher kommt CO2?
CO2 wird aus mehreren Bezugsquellen wie der Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen, Fermentation, natürlichen Quellen sowie als Nebenprodukt 
von chemischen Prozessen, wie zum Beispiel aus der Ethylenoxid- oder 
Bioethanolproduktion und bei der Ammoniakherstellung, gewonnen.

CO2 Phase
Solides CO2 (Trockeneis)
CO2 kann unterhalb des Tripelpunkts (5.18 bar, -56.6 °C) nur in solider (fester) Form und gasförmig existieren. Solides 
CO2 wird in der Umgangssprache Trockeneis genannt. Trockeneis hat eine Temperatur von -79 °C, und es kehrt 
direkt in den gasförmigen Zustand zurück (sublimiert). Diese Sublimation hinterlässt keine Rückstände. Trockeneis 
ist nicht giftig, nicht entflammbar, inert, geruchslos und bakterienhemmend. Es ist weiss und hat eine Härte von ca. 
1'500 kg/m3 in seiner kompakten Form. Trockeneis ist ein qualifiziertes Kältemittel für verschiedenste Anwendungen. 
Es hat eine enorme Kühlkapazität, und der Temperaturtransfer ist bei direktem Kontakt zum zu kühlenden Material 
sehr hoch. 

Trockeneisscheiben und -Blocks 16 mm Pellets 3 mm Pellets

ASCO hat die beste Auswahl an Trockeneismaschinen für die Trockeneisherstellung.

Die flüssige Form
Flüssig-CO2 hat eine Temperatur zwischen -56.6 °C und 31 °C, einen Druck von über 5.2 bar und weniger als 74 bar. 
Das bedeutet, dass CO2 bei einem Druck unter 5.2 bar nur in festem oder gasförmigem Zustand existieren kann. 
Bei 5.2 bar und -56.6 °C existieren alle drei Formen (fester, flüssiger und gasförmiger Zustand). Dies nennt man den 
Tripelpunkt. 
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Allgemeine Informationen über CO2

Horizontaler CO2 Lagertank Vertikaler CO2 Lagertank ISO-Container für den CO2 Transport

Der gasförmige Zustand 
CO2 Gas hat eine Dichte von ca. 1.9 kg/m3 bei atmosphärischem Druck und +15 °C. CO2 zeichnet sich durch seine 
nützlichen Eigenschaften bei der Haltbarmachung von verpackten Lebensmitteln, im Explosions- und Feuerschutz, 
Ungezieferbeseitigung und als Schutzgas beim Inert-Gas-Schweissen aus. Bei all diesen Anwendungen ist es wichtig, 
dass das CO2 Gas den atmosphärischen Sauerstoff verdrängt und ersetzt. CO2 wird ausserdem zur Anreicherung 
der Luft in Treibhäusern angewendet, bei der Lagerung von Früchten und Gemüse sowie für die pH-Kontrolle beim 
Aufbereiten von Trink- und Abwasser. 

CO2 für Getränkekarbonisierung CO2 Begasung bei Ungeziefer-
beseitigung

www.ascoco2.com
informiert über die modernsten CO2- und Trockeneisanlagen. Sämtliche ASCO Anlagen sind effizient 

und auf ein räumliches Minimum reduziert. Sie sind für einfache Bedienung und Unterhalt konstruiert, 
und sind gebaut, um eine einwandfreie Funktion und Beständigkeit zu gewährleisten.

Der „kritische Punkt“ liegt bei einer Temperatur von ungefähr 31 °C und bei einem Druck von ca. 74 bar. Normales 
Flüssig-CO2 kann nur bei Temperaturen unter 31 °C geformt werden. Über dem „kritischen Punkt“ kann keine klare 
Trennung von Flüssig- und gasförmigem CO2 festgestellt werden. Die flüssige Form ist notwendig, um CO2 zu lagern 
und zu transportieren sowie bei Kühl- und Gefrieranwendungen. Es wird eine Temperatur von -79 °C beim Ablass 
von Flüssig-CO2 in die Atmosphäre erreicht. Dies bedeutet eine enorme Kühlkapazität aufgrund der verdampften 
Wärme in der Umgebungsluft .
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Die innovative ASCOSORB-CO2 Rauchgas Rückgewinnungstechnologie von 
ASCO verwandelt Abgas in eine gewinnträchtige CO2 Quelle.

Mit der ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlage kann CO2 aus der Rauch-
gasproduktion von Boilern oder aus anderen Rauchgasquellen verwertet werden. 
Somit eröffnet sich eine kostengünstige CO2 Quelle für jeden CO2 Verbraucher 
oder -Wiederverkäufer. ASCO bietet komplette CO2 Lösungen und CO2 Rauchgas 
Rückgewinnungsanlagen mit unterschiedlichen Kapazitäten an.

Die revolutionäre ASCOSORB-Technologie der ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen zeichnet sich 
durch folgende Vorteile aus :

• Eine zuverlässige CO2 Quelle für den Endverbraucher als kostengünstige Alternative zur konventionellen  
CO2 Herstellung oder zum Kauf von flüssigem CO2

• Enorme Energieeinsparungen und somit stark reduzierte Betriebskosten durch die ASCOSORB-Tech-
nologie: Der Verbrauch an thermischer Energie liegt bei nur ca. 1,3 MWth / 1'000 kg produziertem CO2 .

• Ein geringerer Verbrauch an Absorptionsmittel und damit eine weitere Reduktion der Betriebskosten

• Das in CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen von ASCO eingesetzte, spezielle Absorptionsmittel ASCOSORB 
ist weitgehend resistent gegen Sauerstoff, wie er typischerweise aus Rauchgasquellen resultiert, was die 
Leistung und Lebensdauer der Anlage erhöht

• Die Qualität des aus CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen von ASCO gewonnenen, flüssigen CO2 erfüllt 
die Spezifikationen der ISBT sowie die Anforderungen weiterer Lebensmittel- und Getränkenormen

• CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen von ASCO sind mit Kapazitäten von 500 bis 2'000 kg / h erhältlich 

CO2 Rückgewinnung

ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen (SGR)

Mit der ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungstechnologie kann 
fast die gesamte im Rauchgas enthaltene CO2 Menge zurück-
gewonnen werden. Die spezielle Formel des Absorptionsmittels 
ASCOSORB ermöglicht eine effizientere Rückgewinnung und 
eine höhere Absorptionskapazität als andere Absorptionsmittel, 
was sich günstig auf die Betriebs kosten auswirkt. Diese Techno-
logie bietet dem Endverbraucher nicht nur eine zuverlässige CO2 
Quelle, sondern auch ein umweltfreundliches Gesamtkonzept 
für die CO2 Rückgewinnung. Aber nicht nur das spezifische 
Absorptionsmittel ASCOSORB schont die Betriebskosten : Pro-
zesstürme und Pumpen der ASCO CO2 Rauchgas Rückgewin-
nungsanlage sind aus Edelstahl, was eine lange Lebensdauer 
und zuverlässige Leistung der Anlage garantiert.
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ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen: Die Eigenschaften

Eigenschaft Vorteil

Prozesstürme aus Edelstahl Längere Lebensdauer der Anlage

Niedriger Energieverbrauch Geringere Betriebskosten

Integrierte Absorbtionsmittelrück-
gewinnung

Zusätzliche Reduktion der Betriebskosten

Optimierte CO2 Rückgewinnung Gute CO2 Bilanz

Einfache Integration in bestehende 
CO2 Produktionsanlagen

Die Modernisierung von bestehenden Anlagen ermöglicht den Verzicht auf fossile 
Brennstoffe und spart bis zu 70 % der Produktionskosten ein

Flexibles Layout Kompakte und modulare Bauteile erlauben eine schnelle, einfache und platzsparende 
Montage mit einer Vielzahl von Layoutmöglichkeiten

Geschlossener Wasserkreislauf 
und integrierte Waschwasser-
aufbereitung

Das integrierte System rezykliert und neutralisiert das Waschwasser aus dem Rück-
gewinnungsprozess und baut gleichzeitig die Prozesswärme ab; der sparsame und 
umweltfreundliche Wasserkreislauf reduziert die Abwassermenge deutlich

Flexible Standortwahl für die  
Prozesstürme

Sämtliche Prozesstürme können sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich instal-
liert werden; dies ermöglicht ein flexibles Layout in unterschiedlichen Betriebsumge-
bungen und reduziert den erforderlichen Witterungsschutz.

Ölfreier CO2 Verdichter Der Verdichter ist speziell für CO2 Anlagen konstruiert ; diese Verdichtungstechik ver-
hindert, dass das CO2 mit Öl kontaminiert wird

Edelstahl-Hochdruckgaswäscher Ein längerer Waschprozess sorgt für eine hocheffiziente Abtrennung von NOx und H2S

Kohlefilter Bevor das CO2 in den Verflüssiger gelangt, passiert es einen leistungsfähigen Kohle-
filter, der für noch reineres und geruchsfreies CO2 sorgt

Zentrale Steuerung mit Bedien-
terminal

Auf dem Display der automatischen Steuerung mit Bedienterminal (MMI) lassen sich 
die Prozessdaten einfach und zentral überwachen und auslesen.

HochdruckgaswäscherProzesstürme im AussenbereichZweistufiger CO2 Verdichter
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Allgemeine Beschreibung des Verfahrens

Rauchgas, das beim Betrieb von bestehenden oder neuen Boilern oder Ge-
neratoren entsteht, enthält Verbrennungsprodukte wie CO2, Wasserdampf, 
N2, O2, CO und je nach verwendetem Brennstoff SO2. Im ASCOSORB-Ver-
fahren wird dieses Rauchgas zuerst gekühlt und der SO2-Gehalt reduziert. 
Anschliessend wird das Rauchgas in den ASCOSORB-CO2-Separations-
prozess eingeleitet. 

Im Prozessturm wird das im Rauchgas enthaltene CO2 vom Absorptions-
mittel ASCOSORB mit Unterstützung der Packungen gebunden. Die Kom-
bination der speziellen ASCOSORB-Formel mit der optimierten Packungs-
technologie ist so effizient, dass fast die gesamte im Rauchgas enthaltene 
CO2 Menge rückgewonnen wird. Zudem ist das Absorptionsmittel gegen 
die in Rauchgas vorkommende O2-Konzentration resistent. Das absorbier-
te CO2 wird im Absorptionsmittel ASCOSORB gebunden und weitergeleitet, 
während die übrigen Rauchgasprodukte aus dem Absorbtionsturm abgelei-
tet werden. Das mit dem CO2 angereicherte Absorptionsmittel wird in den 
Desorbtionsturm geleitet, wo das CO2 wieder separiert wird. Das separierte 
CO2 kommt mit kontrollierter Temperatur und einem für die weitere Verarbei-
tung geeigneten Druck aus dem Desorbtionsturm.

Die CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlage von ASCO wird durch effizi-
ente und qualitativ hochstehende Anlagen zur Verdichtung, Reinigung, 
Trocknung und Verflüssigung des CO2 ergänzt, die zum Lieferumfang der 
ASCO-Produktionsanlagen und Rückgewinnungsanlagen gehören. Da-
durch wird garantiert, dass das im CO2 Rauchgas Rückgewinnungsprozess 
von ASCO gewonnene CO2 die Anforderungen und Standards vieler Kunden 
und Branchen übertrifft.

ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen

Kapazitäten

Verfügbare Standardkapazitäten : 500 bis 2'000 kg / h

Kundenspezifische Anlagen bis zu 11'000 kg / h auf Anfrage

Verbrauch an thermischer Energie:

Energieverbrauch thermische Energie: nur ca. 1,3 MWth / 1'000 kg produziertes CO2

Jedes Angebot für eine ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlage enthält eine detaillierte Angabe des 
Energieverbrauchs.

Verflüssiger

Prozesseinheit
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ASCO CO2 Rauchgas Rückgewinnungsanlagen

Standard-Layoutvorschlag (Masse in mm)

Kapazität A B C D

500 kg / h 20'000 17'000 12'000 6'000

1'000 kg / h 21'300 18'300 14'150 6'000

1'500 kg / h 30'000 25'000 17'500 6'500

2'000  kg / h 34'500 28'500 18'000 7'000

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten
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Die innovative ASCO CO2 Rückgewinnungstechnologie verwandelt 
Gasnebenprodukte in gewinnbringendes CO2. 

ASCO findet individuelle Lösungen für die CO2 Rückgewinnung aus alko-
holischer Gärung ( zum Beispiel für Brauereien, Ethanol-, Schnaps- oder 
Weinproduktion ) und sonstigen industriellen (z.B. Ammoniakproduktion oder 
Wasserstoffproduktion) oder natürlichen Quellen.

Die ASCO Rückgewinnungsanlagen für CO2 als Nebenprodukt ermöglichen 
die Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials von aus Gasnebenprodukten 
gewonnenem CO2. Unsere Anlagen werden aus hochwertigen Materialien 
und in höchster Qualität hergestellt. Sie sind äusserst effizient und sparsam 
im Betrieb, senken dadurch die Betriebskosten und erhöhen die Rentabilität.

CO2 Rückgewinnung
ASCO Rückgewinnungsanlagen für CO2 als Nebenprodukt 
(BPR)

ASCO Rückgewinnungsanlagen für CO2 als Nebenprodukt: Spezielle 
Eigenschaften

Die ASCO Rückgewinnungsanlagen haben folgende Vorteile :

• ASCO Rückgewinnungsanlagen eignen sich zur Rückgewinnung von CO2 als Nebenprodukt aus einer Vielzahl 
von Quellen.

• Die innovative Technologie von ASCO bietet tiefste Produktionskosten / Tonne.

• Durch umweltfreundliche Technologien für Gaswäsche, -reinigung und -trocknung erübrigt sich die chemische 
Behandlung des CO2 ; die benötigte Wassermenge und die Kosten pro Tonne CO2 werden reduziert.

• Voll automatisierter Prozess und Tankbewirtschaftung des flüssigen CO2.

• Mit der ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage wird aus einer CO2 Quelle mit einem Reinheitsgrad von nur 98,5 % 
flüssiges CO2 mit einem Reinheitsgrad von 99,998 % gewonnen.

• Für CO2 Quellen ab einem Reinheitsgrad von 95 % bieten wir Rückgewinnungsanlagen auf Anfrage an.

• Die Qualität des gewonnenen CO2 übertrifft die internationalen Lebensmittel- und Getränkenormen.

• Mit Kapazitäten von 500 bis 6'500 kg / h verfügbar (weitere Kapazitäten auf Anfrage).
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Allgemeine Beschreibung des Verfahrens

ASCO Rückgewinnungsanlagen für CO2 als Nebenprodukt

CO2 aus alkoholischer Gärung CO2 aus industriellen Quellen CO2 aus natürlichen Quellen

Vom
 R

ohgas                          zu 99,998 %
 reinem

 C
O

2

CO2 entsteht als Nebenprodukt bei alkoho-
lischen Gärungsprozessen (zum Beispiel 
bei Brauereien, der Ethanol-, Schnaps- und 
Weinproduktion). Durch entsprechend dimen-
sionierte Sammelleitungen wird das CO2 
in die ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage 
eingespeist. Es hat in diesem Zustand einen 
tiefen Druck und einen Gesamtreinheitsgrad 
von mehr als 98,5 %.

CO2 entsteht als Nebenprodukt 
ver schiedener industrieller 
Pro zes se (zum Beispiel bei der 
Ammoniakproduktion oder Was-
serstoffprodutkion) und kann in 
die ASCO CO2 Rückgewinnungs-
anlage eingespeist werden.

CO2 kann aus natürlichen Quel-
len stammen (zum Beispiel aus 
Erdgasbohrungen). Das Rohgas 
kann in die ASCO CO2 Rück-
gewinnungsanlage eingespeist 
werden.

In der Rückgewinnungsanlage wird das CO2 auf einen Druck von ca. 18 bar ( g ) verdichtet und aufbereitet, das heisst 
gewaschen, gereinigt, getrocknet und kondensiert. Die speziell entwickelten Verdichter sind äusserst energie sparend, 
effizient und wartungsfreundlich.
Das verdichtete CO2 wird im leistungsfähigen Hochdruckgaswäscher von den für diese CO2 Quellen typischen Verunrei-
nigungen befreit und erreicht auf dieser Stufe bereits einen Reinheitsgrad von mindestens 99,9 %.
Die CO2 Qualität wird in der ASCO Anlage durch gründliche Reinigung noch weiter verbessert. Dies wird durch ein spezi-
elles Trocknungsmittel, welches das CO2 bis auf einen Taupunkt von –40 °C unter Druck (–62 °C bei Atmosphärendruck) 
trocknet und einen Aktivkohlefilter erreicht. Nach diesen Schritten ist das CO2 geruch-, farb- und geschmacklos.
Als letzter Reinigungsschritt wird das CO2 kondensiert, wodurch nicht kondensierbare Gase abgetrennt werden. Die 
Kondensation erfolgt durch ein unabhängiges Kühlsystem, welches das CO2 bei ca. 18 bar ( g ) und –24° C verflüssigt. Die 
separierten nicht kondensierbaren Gase werden automatisch als Regenerationsgas für den Prozess wieder verwendet.
Das flüssige CO2 fliesst durch die Schwerkraft zu einer Reinigungsanlage, wo schliesslich der End reinheitsgrad von 
99,998 % erreicht wird. Das hochwertige flüssige CO2 wird in einen Lagertank gepumpt und kann nun für verschiedene 
Anwendungen verwendet werden.

Das ASCO Team unterstützt Sie gerne bei Ihren CO2 Rückgewinnungsprojekten und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
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CO2 Rückgewinnung

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen (RRSi)

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen sind dazu ausgelegt, das 
von den ASCO Trockeneis-Pellet- und Blockmaschinen zurück-
kehrende CO2 Gas, welches ansonsten als zurückgeführtes Gas 
in die Atmosphäre abgegeben wird, zurückzugewinnen.

Vorteile der ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen:

• Reduziert die Trockeneiskosten um bis zu 50 % durch 
Rückgewinnung des CO2 Gases, welches bei der Entlüf-
tung verloren gehen würde.

• Vollautomatische Funktion mittels SPS
• Strapazierfähiges, kompaktes und effizientes Design
• Für die schnelle Installation verpackt, vorverrohrt und 

vorverdrahtet.

Bei der Trockeneisproduktion beträgt die Umwandlungsrate 
von CO2 in Trockeneis nur ca. 40 - 45 Prozent. D.h. 55 - 60 % 
des CO2 gehen dabei verloren. Mit einer ASCO CO2-Rück-
gewinnungsanlage (RRS) kann der grösste Teil des CO2 
zurückgewonnen werden. Dies führt schlussendlich zu einer 
Umwandlungsrate von 90 - 95 Prozent. 

Als Modelle aus der ASCO i-Series Linie, sind die CO2 Rück-
gewinnungsanlagen mit modernster Fernwartungstechnik aus-
gerüstet und bietet so eine Vielfalt an Möglichkeiten in den Be-
reichen Remote Access, Remote Data, Remote Management.

Spezifikationen
Modell RRS 320i RRS 540i RRS 1020i

CO2 Abgasaufnahme ca. 320 kg/Std. 540 kg/Std. 1020 kg/Std.
Aufgenommene Leistung in 
kW ca. 69 106 184

Anschlussleistung in kW 88 144 247
Kühlwasserbedarf Durchfluss-
rate m³/Std. ca. 15.1 24.1 40.2

Gewicht in kg ca. 8500 8500

Dimension LxBxH (mm) 7200 x 2000 x 5900 7200 x 2000 x 5900

Spannung: 400 VAC ± 5 % / 3ph + PE / 50 Hz

Druckluftversorgung: < 2m³/h, 6 bar g, Taupunkt -40 °C, ölfrei 

Geräuschpegel: ca. 86 dB

Genaue Spezifikation gemäss technischer Angebotsdetails.
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ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS: Beispielansichten RRS

CO2 Pufferballon Mit speziellem Design und Material in Lebensmittelqualität hergestellt, liefert die 
Maschine einen konstanten Gegendruck zur Trockeneismaschine, ebenso wie sie die 
Bedingungen des CO2 Durchflusses zum Gaskompressor bereitstellt. Die örtlichen 
Voraussetzungen können eine erneute Erhitzung des CO2 Rückgewinnungsgases 
fordern, das nach Bedarf für jede Anwendung zugeführt werden kann.

CO2 Kompressor Ein wassergekühlter, trocken laufender, ungeschmierter und ölfreier 2-Stufen-CO2 
Kolbenverdichter, mit einer separaten Kühlung für jede Stufe, verdichtet das rück-
gewonnene Gas bis auf 18-20 barg.

CO2 Verflüssiger Verflüssigt das verdichtete CO2 Gas mittels eines standardmässigen Kältekreislaufs. 
Das erneut verflüssigte CO2 wird dann wieder in den Lagertank für flüssiges CO2 
zurückgeführt, um nochmals bei der Trockeneisproduktion eingesetzt zu werden. 

Steuerung Eine zentrale Steuerung kontrolliert automatisch den gesamten Prozess und fasst in 
seinem Gehäuse die Motorsteuerung, die Startvorrichtung, die Benutzerschnittstelle 
und die SPS-Steueranlage zusammen.

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen RRS: Spezielle Eigenschaften

ASCO
RRS-System

ASCO
Flüssiges CO2 Tank

ASCO
Trockeneismaschine

Flüssiges CO2 zum Tank CO2 Abgas

TrockeneisCO2 flüssig- Ausgang

Wie die ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage mit dem ASCO Trockeneis-Zubehör interagiert:

Beispiel RRS 320i Beispiel RRS 1020i 
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ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen RRS: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 001

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 320i (wassergekühlt)
Um bis zu 320 kg/Std. des von der Trockeneisproduktion rückgeführten CO2 Gases 
zurückzugewinnen. 

Lieferumfang:
• CO2 Gasballon-Pufferspeicher
• CO2 Kompressor, 2-Stufen-Trockenlauf, wassergekühlt
• CO2 Verflüssiger, Kühlmittel, wassergekühlt mit CO2 Kodensator aus Edel-

stahl
• Möglichkeit einer isolierten Auslassleitung für flüssiges CO2 von der RRS 

zum Lagertank (bis zu 10 m)
• Zentrales Bedienpult mit Benutzerschnittstelle
• Modulares Design ist vorverrohrt, vorverdrahtet und vorverkabelt zur schnel-

len Installation
• ASCO i-Series Anbindung zur Fernwartung und Diagnose

Die RRS 320i soll so nah wie möglich an der Trockeneisproduktion posi-
tioniert werden (max. 8m Entfernung und max. 4 Bögen). 

Gerätespezifikationen gemäss technischer Angebotsdetails - ohne Optio-
nen und Zubehör

Art.-Nr. 901504

Beispielbild

Pos. 002

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 540i (wassergekühlt)
Um bis zu 540 kg/Std. des von der Trockeneisproduktion rückgeführten CO2 Gases 
zurückzugewinnen. 

Lieferumfang:
• CO2 Gasballon-Pufferspeicher (wird später oder direkt an die RRS montiert)
• CO2 Kompressor, 2-Stufen-Trockenlauf, wassergekühlt
• CO2 Verflüssiger, Kühlmittel, wassergekühlt mit CO2 Kodensator aus Edel-

stahl
• Möglichkeit einer isolierten Auslassleitung für flüssiges CO2 von der RRS 

zum Lagertank (bis zu 10 m)
• Zentrales Bedienpult mit Benutzerschnittstelle
• Modulares Design ist vorverrohrt, vorverdrahtet und vorverkabelt zur schnel-

len Installation
• ASCO i-Series Anbindung zur Fernwartung und Diagnose

Die RRS 540i soll so nah wie möglich an der Trockeneisproduktion posi-
tioniert werden (max. 8m Entfernung und max. 4 Bögen). 

Gerätespezifikationen gemäss technischer Angebotsdetails - ohne Optio-
nen und Zubehör

Art.-Nr. 901505

Beispielbild
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Pos. 003

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 1020i (wassergekühlt)
Um bis zu 1020 kg/Std. des von der Trockeneisproduktion rückgeführten CO2 
Gases zurückzugewinnen. 

Lieferumfang:
• CO2 Gasballon-Pufferspeicher (wird später oder direkt an die RRS montiert)
• CO2 Kompressor, 2-Stufen-Trockenlauf, wassergekühlt
• CO2 Verflüssiger, Kühlmittel, wassergekühlt mit CO2 Kodensator aus Edel-

stahl
• Möglichkeit einer isolierten Auslassleitung für flüssiges CO2 von der RRS 

zum Lagertank (bis zu 10 m)
• Zentrales Bedienpult mit Benutzerschnittstelle
• Modulares Design ist vorverrohrt, vorverdrahtet und vorverkabelt zur schnel-

len Installation
• ASCO i-Series Anbindung zur Fernwartung und Diagnose

Die RRS 1020i soll so nah wie möglich an der Trockeneisproduktion 
positioniert werden (max. 8m Entfernung und max. 4 Bögen).

Gerätespezifikationen gemäss technischer Angebotsdetails - ohne Optio-
nen und Zubehör

Art.-Nr. 901506

Beispielbild

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen RRS: Verfügbare Standardkapazitäten 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen RRS: Optionen

Remote PanelView
Das ASCO Remote PanelView ermöglicht es, die Anlage an einem zweiten Standort 
in bis zu 95m Entfernung zu überwachen. 

Art.-Nr. 4070295

Ersatzteilpaket
Das Ersatzteilpaket umfasst Teile für 2 Jahre Betrieb.
Gemäss der Anlagengrösse ausgelegt:

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 320i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 540i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 1020i

Art.-Nr. 4070292

Art.-Nr. 4070293

Art.-Nr. 4070294
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ASCO CO2 Rückgewinnungsanlagen RRS: Optionen 

Wasserkühlsystem (Saugzug-Axiallüfter-Gegenstrom)
Hochleistungs-Kühlwassersystem mit einem korrosionsbeständigen Kühlturm, 
komplett mit Kühlwasserpumpe, dazugehörigen Ventilen und Zubehör für das 
benötigte Kühlwasser. 
Gemäss der Anlagengrösse ausgelegt:

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 320i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 540i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 1020i

Art.-Nr. 4070296

Art.-Nr. 4070297

Art.-Nr. 4070298

Wasserkühlsystem (geschlossener Kreislauf)
Hochleistungs-Kühlwassersysteme mit geschlossenem Kreislauf werden als Alter-
native zu offenen Kühlkreisläufen mit Wärmetauschern in den Fällen eingesetzt, 
in denen die Kühlflüssigkeit für die Ausrüstung des Benutzers ihre chemischen 
und physikalischen Eigenschaften über die Zeit konstant halten und nicht durch 
äußere Elemente verunreinigt werden muss. Im Allgemeinen mit Wasser oder 
Wasser mit Glykol befüllt.
Gemäss der Anlagengrösse ausgelegt:

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 320i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 540i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 1020i

Art.-Nr. 4070299

Art.-Nr. 4070300

Art.-Nr. 4070301

Wasserkühlsystem (Adiabatischer Kühler)
Ideal zum Wassersparen bei gleichzeitig hoher Effizienz. Ein Hochleistungs-
Kühlwassersystem mit einem korrosionsbeständigen Kühlturm, komplett mit 
Kühlwasserpumpe, dazugehörigen Ventilen und Zubehör.
Gemäss der Anlagengrösse ausgelegt:

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 320i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 540i 

ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage RRS 1020i

Art.-Nr. 4070302

Art.-Nr. 4070303

Art.-Nr. 4070304
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ASCO - die komplette CO2 Lösung

Vervollständigen Sie Ihre ASCO CO2 Produktionsanlage mit einigen unserer zahlreichen Zubehörteile
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CO2 Lagerung

ASCO CO2 Lagertanks Vakuumisoliert

Die ASCO CO2 Lagertanks enthalten eine qualitativ hoch-
wertige Perlite-Vakuumisolierung und werden komplett mit 
der gesamten Leitungsführung, den Ventilen, den Sicher-
heitsvorrichtungen, der Flüssigkeits-Füllstandsanzeige, dem 
Druckmanometer und den automatischen Druckaufbau- und 
-reduziersystemen geliefert, sodass eine schnelle und ein-
fache Installation möglich ist.

Der Innentank besteht aus Edelstahl oder Stahl. Der Aus-
senbehälter besitzt eine haltbare Schutzbeschichtung, um 
ihn vor Korrosion zu schützen.

Die gesamte Leitungsführung besteht aus Edelstahl. Die 
Tanks sind mit speziellen Anschlüssen ausgestattet, um 
die einfache Installation von Verdampfern, Flaschenabfüll-
anlagen, Transferpumpen und Trockeneismaschinen zu 
ermöglichen.

• Kompakt
• Einfach und sicher zu betreiben
• Einfach zu installieren

Horizontale und vertikale Tanks

Lagertanks von ASCO gibt es in horizontaler und vertikaler 
Ausführung.

Cryogene Gase 

Die vertikalen Lagertanks von ASCO können auch für andere, 
verflüssigte, cryogene Gase (N2, O2, Ar) ausgelegt werden.

Spezifikationen
Innenbehälter: Edelstahl oder Stahl Rohrleitungen: Edelstahl

Aussenbehälter: Stahl Inhaltsmessgerät:
Differentialdruck-Mess-
vorrichtung (Ausgang 
4 - 20 mA)

Max. Betriebsdruck 
(CO2 Tanks): 22  bar Füllanschlüsse: gemäss ASCO Fliess-

schema

Isolierung: Qualitativ hochwertiges 
Vakuum-Perlite Zulassung:

PED 2014/68/EU oder 
AD2000 und andere 
internationale Codes

ASCO behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern
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ASCO CO2 Lagertanks: Spezielle Eigenschaften

Vorteile der vakuumisolierten ASCO CO2 Lagertanks:

• Wartungsarm

• Problemlose Installation

• Die gesamte Leitungsführung besteht bei vakuumisolierten Tanks 
aus Edelstahl.

• Vakuumisolierte Tanks schliessen automatische Druckaufbau- 
und -reduzierungssysteme mit ein.

• Spezielle Anschlüsse sind eingeschlossen, um die einfache 
Installation von Verdampfern, Flaschenabfüllanlagen, Transfer-
pumpe und Trockeneismaschinen zu ermöglichen.

• Tanks können mit unterschiedlichen Leitungssystemen für ande-
re flüssige, cryogene Gase (Stickstoff, Sauerstoff, Argon) bestellt 
werden.

ASCOs vakuumisolierte Lagertanks wurden zur einfachen Handhabung 
und Installation vor Ort entwickelt.

Die Leitungsführung aus Edelstahl bietet die Möglichkeit, folgendes 
Zubehör am Tank anzuschliessen:

• CO2 Flaschenabfüll-Anlagen
• Atmosphärischer CO2 Verdampfer 
• Trockeneis-Pelletizer / -Blockmaschinen
• CO2 Produktionsanlagen
• CO2 Rückgewinnungsanlagen
• CO2 Transferpumpen

Einfache Handhabung und einfache Installation vor Ort: 
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Typische ASCO CO2 Leitungsführung:

Die gesamte Leitungsführung und die Ventile bestehen aus Edel-
stahl. Automatische Druckaufbau- und -reduziersysteme werden 
standardmässig eingebaut, um die Druckbedingungen im Tank zu 
stabilisieren. 

Differenzdruckanzeige Media 7 für flüssig Füllstands-
anzeige

• Mikroprozessorgesteuerter Messumformer mit Schnitt-
stelle zur Konfiguration und Programmierung

• Digitalanzeige (LCD) für Temperaturen bis –40 °C mit 
100 % Bargraph und Alarm- und Warnmarkern

• Zweileiteranschluss für Einheits-Stromsignal 4 - 20 mA

Optional:
Wird der Tank zur CO2 La-
gerung ohne regelmässigen 
Bezug benutzt, kann der 
Tank mit einer Kälteanlage 
ausgesttattet werden.

Druck- und Füllstandsanzeige:
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Vertikaler ASCO CO2 Tank, vakuumisoliert:

Alle Leitungen sind innerhalb des Tankmantels und die Anschlüsse sind an der Unterseite des Tanks angeordnet.

Fliessschema Nr. 700

1 Absperrventil Druckabbausystem 28 Ventil für Flüssigentnahme
5 Absperrventil Druckaufbausystem 29 Ventil für Aussentankevakuierung
6 Haupt-Sicherheitsventil 30 Berstscheibe für Aussentank
7 Druckaufbauregler 31 Wechselventil
8 Absperrventil im Druckabbausystem 33 Entlüftungsventil
9 Druckabbauregler 34 Absperrventil Flüssigleitung

11 Gasablassventil 35 Absperrventil Gasleitung
12 Ventil für Vakuummessröhre 36 Ventil für Gasentnahme
13 Vakuummessröhre 37 Ventil für Gasentnahme
14 Verdampfer für Druckaufbau 39 Spirale für Kälteggregat
15 Ventil für flüssig Entnahme (Verdampfer) 40 Kälteaggregat
16 Dreispindel-Ventilblock 41 Anschluss für Druckmessung
17 Tankdruckanzeige 42 Anschluss für Druckmessung
18 Füllstandsanzeige 44 Leitungs-Sicherheitsventil
19 Elektrische Druckaufbauheizung 45 Ventil für Plant
21 Leitungs-Sicherheitsventil 46 Leitungs-Sicherheitsventil
23 Ventil für Füllanschluss flüssig 50 Anschluss für flüssig Entnahme
24 Überlaufventil 52 Anschluss für flüssig Entnahme
25 Ventil für Füllanschluss Gas 53 Anschluss für flssig Entnahme
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Horizontaler ASCO CO2 Tank, vakuumisoliert:

Fliessschema Nr. 750

Alle Leitungen sind innerhalb des Tankmantels und die Anschlüsse sind an der Unterseite des Tanks angeordnet.

1 Absperrventil Druckabbausystem 28 Ventil für Flüssigentnahme
5 Absperrventil Druckaufbausystem 29 Ventil für Aussentankevakuierung
6 Haupt-Sicherheitsventil 30 Berstscheibe für Aussentank
7 Druckaufbauregler 31 Wechselventil
8 Absperrventil im Druckabbausystem 33 Entlüftungsventil
9 Druckabbauregler 34 Absperrventil Flüssigleitung

11 Gasablassventil 35 Absperrventil Gasleitung
12 Ventil für Vakuummessröhre 36 Ventil für Gasentnahme
13 Vakuummessröhre 37 Ventil für Gasentnahme
14 Verdampfer für Druckaufbau 39 Spirale für Kälteggregat
15 Ventil für flüssig Entnahme (Verdampfer) 40 Kälteaggregat
16 Dreispindel-Ventilblock 41 Anschluss für Druckmessung
17
18
19

Tankdruckanzeige
Füllstandsanzeige
Elektrische Druckaufbauheizung

42
44
45

Anschluss für Druckmessung
Leitungs-Sicherheitsventil
Ventil für Plant

21 Leitungs-Sicherheitsventil 46 Leitungs-Sicherheitsventil
23 Ventil für Füllanschluss flüssig 50 Anschluss für flüssig Entnahme
24 Überlaufventil 52 Anschluss für flüssig Entnahme
25 Ventil für Füllanschluss Gas 53 Anschluss für flüssig Entnahme
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Vertikale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 001

6.4 t / 6'400 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits- 
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 1'600 mm / Höhe: 7'500 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 6'100 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900800

Pos. 002

11.0 t / 11'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 2'200 mm / Höhe: 6'400 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 10'540 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 10'450 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900737
LIN, LOX, LAR 4046463

Pos. 003

17.0 t / 17'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 2'200 mm / Höhe: 8'950 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 16'290 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• IInnenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 16'150 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900741
LIN, LOX, LAR 4046464



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

26

Vertikale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 004

20.0 t / 20'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 2'200 mm / Höhe: 10'250 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 19'160 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 19'000 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900743
LIN, LOX, LAR 4046465

Pos. 005

23.0 t / 23'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Nur zur CO2 Lagerung erhältlich

Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.
• Durchmesser: 2'200 mm / Höhe: 11'600 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)39
• Maximales Füllgewicht 22'110 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900744

Pos. 006

28.0 t / 28'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.
• Durchmesser: 2'500 mm / Höhe: 10'350 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 26'820 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 26'600 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900745
LIN, LOX, LAR 4046466
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Available standard Storage Tanks (vertical, vacuum insulated):Vertikale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 007

32.0 t / 32'300 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 2'500 mm / Höhe: 11'600 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 30'660 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 30'690 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900746
LIN, LOX, LAR 4046467

Pos. 008

37.0 t / 36'600 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 2'500 mm / Höhe: 12'900 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 35'450 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 34'770 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr. 

CO2 900747
LIN, LOX, LAR 4046468

Pos. 009

41.0 t / 41'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert
• Durchmesser: 2'500 mm / Höhe: 14'200 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 39'280 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 38'950 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr. 
 
CO2 900748
LIN, LOX, LAR 4046469
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Vertikale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 010

50.0 t / 50'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.
• Durchmesser: 3'000 mm / Höhe: 12'000 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 47'900 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 47'500 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO2 900750
LIN, LOX, LAR 4046470

Pos. 011

60.0 t / 61'000 l vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Nur für LIN-, LOX- und LAR-Lagerung erhältlich

Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 3'000 mm / Höhe: 13'900 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 59'500 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:
• Maximale Nettokapazität 57'950 Liter
• MAWP 18,5 bar
• Innenbehälter aus Edelstahl

 Art.-Nr.
 
CO2 900830
LIN, LOX, LAR 4046471

Pos. 012

73.0 t / 73'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Nur zur CO2 Lagerung erhältlich

Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 3'000 mm / Höhe: 16'400 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

• CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 69'930 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

 Art.-Nr. 
 
CO2 900751
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Vertikale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 013

100.0 t / 100'000 l  vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert
Nur zur CO2 Lagerung erhältlich

Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 3'600 mm / Höhe: 15'350 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

• CO2: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)
• Maximales Füllgewicht 95'800 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

Art.-Nr.
CO2 900752
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Horizontale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 014

11.0 t / 11'000 l  horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'200 mm / Länge: 6'400 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 10'540 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900804

Pos. 015

17.0 t / 17'000 l  horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'200 mm / Länge: 8'950 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 16'290 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900805

Pos. 016

20.0 t / 20'000 l  horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'200 mm / Länge: 10'250 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 19'160 kg
• Sicherheitsventileinstellung 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900806
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Horizontale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 017

28.0 t / 28'000 l  horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'500 mm / Länge: 10'350 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 26'820 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900807

Pos. 018

32.0 t / 32'300 l  horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'500 mm / Länge: 11'600 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 30'660 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900808

Pos. 019

37.0 t / 36'600 l  horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'500 mm / Länge: 12'900 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 35'450 kg
• Sicherheitsventileinstellung 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr.900809
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Horizontale ASCO Lagertanks, vakuumisoliert: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 020

41.0 t / 41'000 l horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 2'500 mm / Länge: 14'150 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 39'280 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900810

Pos. 021

50.0 t / 50'000 l horizontaler ASCO CO2 Lagertank, vakuumisoliert
Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-
einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert.

• Durchmesser: 3'000 mm / Länge: 11'990 mm
• inkl. TÜV-Registrierung 

gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)
• Maximales Füllgewicht 47'900 kg
• Sicherheitsventileinstellung auf 24 bar (bei Edelstahl-Upgrade 22 bar)
• Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl
• Für verfügbare Optionen siehe bitte Fliessschema Nr. 750

Art.-Nr. 900811
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CO2 Lagerung

ASCO CO2 Lagertanks Polyurethan-isoliert

Spezifikationen

Druckbehälter: Stahl, 24 bar Auslegungsdruck 
Isolierung: PU-isoliert, 150 - 200 mm, abgedeckt mit einem Aluminiummantel
Rohrleitung: Edelstahl
Inhaltsmessgerät Differentialdruck-Messvorrichtung (Ausgang 4 - 20 mA)
Füllanschlüsse: gemäss Fliessschema
Zulassung: ED 2014/68/EU und AD2000

ASCO behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

ASCO PU-isolierte CO2 Lagertanks sind in vertikaler und horizontaler Ausführung erhältlich.

Isolation, komplett vorverdrahtete Elektrik mit Schaltschrank, Füllstandsanzeige Media 
7 oder Wägezelle, elektrische Druckaufbauheizung, Sicherheitsvorrichtungen, Ventile, 
Leitungsführung. 

Vorgegebene Kapazitäten beruhen auf 95 % des Gesamtvolumens. Die Behälter werden 
mit 150 to 200 mm Polyurethan-Schaum isoliert, mit einem Aluminiummantel abgedeckt 
und weisen einen Grundanstrich auf. 

Der Tankinhalt kann per Differentialdruck-Anzeige und Druckmanometer oder Wägezelle 
ausgewiesen werden.

ASCO polyurethan-isolierte CO2 Lagertanks werden in 
verschiedenen Grössen gefertigt und reichen von 10 t bis 
zu 100 t Fassungsvermögen für flüssiges Kohlendioxid. 
Jede Anlage weist ein kompaktes Design auf, ist einfach 
und sicher zu bedienen und einfach zu installieren.

Die ASCO Druckbehälter werden gemäss PED und 
AD2000 ausgelegt und gebaut. Der maximal zulässige 
Betriebsdruck ist 24 bar. Die Tanks werden komplett mit 
Leitungsführung in Edelstahl, Ventilen und Sicherheits-
vorrichtungen (gemäss Beschreibung im Tank Flussdia-
gramm) geliefert. 
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PU-isolierte ASCO CO2 Lagertanks: Übersicht Standard-Kapazitäten

Erhältliche Standardkapazitäten von vertikalen PU-isolierten ASCO CO2 Lagertanks:

PU-isolierte ASCO CO2 Lagertanks: Lieferumfang

• Zusätzliche Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Zusätzlich muss entweder eine Wägezelle oder Differenzdruckanzeige (Media 7) gewählt werden (siehe 
Optionen).

Erhältliche Standardkapazitäten von horizontalen PU-isolierten ASCO CO2 Lagertanks:

Alle horizontalen PU isolierten ASCO CO2 Lagertanks werden auf Rahmen montiert geliefert.

Tankkapazität 
(flüssiges CO2 in kg)

Dimensionen
(Höhe × Durchmesser  

in mm)

Leergewicht 
in kg (ca.)

Art.-Nr.

9'800 5'250 × 1'800 4'800 4046602
14'700 7'250 × 1'800 5'300 4046603
17'650 8'750 × 1'800 6'500 4046604
22'550 10'250 × 1'800 7'800 4046605
29'500 8'250 × 2'400 9'500 4046606
39'150 9'750 × 2'400 11'200 4046607
48'900 12'550 × 2'400 13'600 4046608
58'700 14'550 × 2'400 14'850 4046609
97'850 14'000 × 3'200 25'800 4046610

Tankkapazität 
(flüssiges CO2 in kg)

Dimensionen
(Länge × Durchmesser  

in mm)

Leergewicht 
in kg (ca.)

Art.-Nr.

9'800 5'805 ×1'900 4'000 4046592
14'700 7'305 × 1'900 5'000 4046593
17'650 8'800 × 1'900 6'000 4046594
22'550 10'300 × 1'900 7'000 4046595
29'500 11'800 × 1'900 8'600 4046596
39'150 10'800 × 2'400 10'300 4046597
48'900 14'000 × 2'400 13'600 4046598
58'700 15'500 × 2'400 15'000 4046599
97'850 13'500 ×3'000 29'500 4046600
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Vertikale PU-isolierte CO2 Lagertanks: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 001

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 10 t TÜV/PED
10 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 9'800 kg 

• Durchmesser: 1'800 mm / Höhe: 5'300 mm
• Leergewicht: ca. 4'800 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung  24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig 
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046602

Pos. 002

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 15 t TÜV/PED
15 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 14'700 kg 

• Durchmesser: 1'800 mm / Höhe: 7'300 mm
• Leergewicht: ca. 5'300 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.Nr. 4046603

Pos. 003

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 18 t TÜV/PED
18 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 17'650 kg 

• Durchmesser: 1'800 mm / Höhe: 8'800 mm
• Leergewicht: ca. 6'500 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert. 
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.Nr. 4046604
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Vertikale PU-isolierte CO2 Lagertanks: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 004

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 23 t TÜV/PED
23 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 22'550 kg 

• Durchmesser: 1'800 mm / Höhe: 10'300 mm
• Leergewicht: ca. 7'800 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.Nr. 4046605

Pos. 005

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 30 t TÜV/PED
30 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 29'500 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Höhe: 8'300 mm
• Leergewicht: ca. 9'500 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C to +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046606

Pos. 006

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 40 t TÜV/PED
40 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 39'150 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Höhe: 9'800 mm
• Leergewicht: ca. 11'200 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C to +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046607
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Vertikale PU-isolierte CO2 Lagertanks: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 007

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 50 t TÜV/PED
50 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 48'900 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Höhe: 12'600 mm
• Leergewicht: ca. 13'600 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046608

Pos. 008

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 60 t TÜV/PED
60 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 58'700 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Höhe: 14'600 mm
• Leergewicht: ca. 14'850 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046609

Pos. 009

ASCO CO2 VT PU Lagertank, 100 t TÜV/PED
100 t vertikal, mit einem max. Füllgewicht von 97'850 kg 

• Durchmesser: 3'200 mm / Höhe: 14'000 mm
• Leergewicht: ca. 25'800 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046610
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Horizontale PU-isolierte CO2 Lagertanks: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 010

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 10 t TÜV/PED
10 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 9'800 kg 

• Durchmesser: 1'900 mm / Länge: 5'805 mm
• Leergewicht: ca. 4'000 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046592

Pos. 011

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 15 t TÜV/PED
15 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 14'700 kg 

• Durchmesser: 1'900 mm / Länge: 7'305 mm
• Leergewicht: ca. 5'000 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046593

Pos. 012

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 18 t TÜV/PED
18 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 17'650 kg 

• Durchmesser: 1'900 mm / Länge: 8'800 mm
• Leergewicht: ca. 6'000 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046594
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Horizontale PU-isolierte CO2 Lagertanks: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 013

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 23 t TÜV/PED
23 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 22'550 kg 

• Durchmesser: 1'900 mm / Länge: 10'300 mm
• Leergewicht: ca. 7'000 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046595

Pos. 014

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 30 t TÜV/PED
30 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 29'500 kg 

• Durchmesser: 1'900 mm / Länge: 11'800 mm
• Leergewicht: ca. 8'600 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046596

Pos. 015

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 40 t TÜV/PED
40 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 39'150 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Länge: 10'800 mm
• Leergewicht: ca. 10'300 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046597
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Horizontale PU-isolierte CO2 Lagertanks: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 016

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 50 t TÜV/PED
50 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 48'900 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Länge: 14'000 mm
• Leergewicht: ca. 13'600 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046598

Pos. 017

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 60 t TÜV/PED
60 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 58'700 kg 

• Durchmesser: 2'400 mm / Länge: 15'500 mm
• Leergewicht: ca. 15'000 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046599

Pos. 018

ASCO CO2 HT PU Lagertank, 100 t TÜV/PED
100 t horizontal, mit einem max. Füllgewicht von 97'850 kg 

• Durchmesser: 3'000 mm / Länge: 13'500 mm
• Leergewicht: ca. 29'500 kg
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Sicherheitsventileinstellung 24 bar, Behälter aus Stahl, PU isoliert

Tank wird mit der gesamten Leitungsführung aus Edelstahl, Ventilen und 
Sicherheitsvorrichtungen auf einem Rahmen montiert geliefert.  
Inkl.:
• Hauptventile für die CO2 flüssig und Gasleitung
• 2 Entnahmeventile CO2 flüssig
• 2 Entnahmeventile CO2 Gas
• Kühlschlange

Art.-Nr. 4046600
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Vertikale und horizontale PU-isolierte ASCO CO2 Lagertanks: Optionen

Pos. 019

Kühlaggregat für ASCO CO2 H/VT PU 10-30 t Lagertank Art.-Nr. 4046612

Pos. 020

Kühlaggregat für ASCO CO2 H/VT PU 40-100 t Lagertank Art.-Nr. 4046613

Pos. 021

Heizung für ASCO CO2 H/VT PU-Lagertank
Heizung für einen stabilen Tankdruck
 

Art.-Nr. 4046614

Pos. 022

Wägezelle für ASCO CO2 H/VT PU 40-100 t Lagertank
Wägezelle für Lagertank, anstelle der Differenzdruckanzeige Media 7

Art.-Nr. 4046615

Pos. 023

Media 7 für ASCO CO2 H/VT PU 40-100 t Lagertank
Differenzdruckanzeige Media 7 für CO2 flüssig Füllstandsanzeige, anstelle  
Wägezelle

Art.-Nr. 4046616

Bitte beachten Sie, dass die Tanks standardmässig mit KEINER Füllstandsanzeige ausgerüstet sind. 
Deshalb muss eine der Optionen (Art.-Nr. 4046615 oder 4046616) gewählt werden.
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CO2 Lagerung

ASCO 20' ISO-Tank-Container

Die 20' ASCO ISO-Tank-Container für CO2 und Cryogen schliessen eine qualitativ hochwertige, mehrschichtige 
Vakuum-Extremisolierung ein und werden komplett mit der gesamten Leitungsführung, Ventilen, Sicherheitsvorrich-
tungen, Flüssigkeits-Füllstandsanzeige, Manometer und optional mit Transferpumpe und Abfüllschläuchen geliefert.

Alle Tanks sind für den Transport auf der Strasse, zur See und auf der Schiene ausgelegt.

Die Modelle sind auch für den Transport auf Semi-Trailern und/oder Zugwagen erhältlich.

Der Innenbehälter und die Leitungsführung bestehen aus Edelstahl für den Mehrzwecktransport von CO2, N2, O2 
und Ar einsetzbar.

ASCO behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
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Spezifikationen:

1. Hauptdaten
Fassungsvermögen ca. 19'650 l
Bruttowasservolumen:       19'650 l
Max. zulässiger Arbeitsdruck: 22 bar
Leergewicht: ca. 8'600 kg
Max. Bruttogewicht:  36'000 kg
Max. Nutzlast: LCO2: ca. 19'600 kg

LIN: ca. 14'950 kg
LOX: ca. 21'240 kg
LAR: ca. 26'130 kg

Toleranzen: beim Volumen 1 %, beim Gewicht 2 %
Codes und Regulierungen: ADR / RID / IMDG / (UN-T75) / UIC
Isolierung: Vakuum mit Mehrschichten-Isolierung
Höhe: ca. 2'600 mm
Breite: ca. 2'440 mm
Gesamtlänge: 6'060 mm
ISO-Kantenbewehrungen: 20' × 8' × 8'6" ISO-Abmessungen

2. Tank
Innenbehälter
Max. zulässiger Arbeitsdruck: 22 bar
Druckbehältercode: AD 2000-Regelwerk

Test- und Berechnungsdruck: 29.9 bar
Plantemperatur: -196 / +50 °C
Aussendurchmesser: 2'200 mm

Anzahl Dampfsperren: 2

Aussenbehälter
Plandruck: -1 bar  (Vollvakuum)
Plantemperatur: -20 / +50 °C
Aussendurchmesser: 2'420 mm (steht nicht über die Rahmenteile hinaus)
Gesamtlänge: 6'000 mm (steht nicht über die Rahmenteile hinaus)

Isolierung
Modell Vakuum- und Mehrschichten-Isolierung (extrem isoliert)

Materialien
Innenbehälter der CO2 Tanks: Edelstahlmodell 1.4311/EN 10028-7 oder gleichwertig
Innenbehälter der Cryogen-Tanks: Edelstahlmodell 1.4311/DIN 17440 oder gleichwertig
Aussenbehälter: Stahl S235JRG2/EN 10025 oder gleichwertig
Rohrleitungen: Edelstahl Typ 340 (L)
Ventile für CO2 Tanks: Kugelventile, Edelstahl, für CO2

Ventile für Cryogen-Tanks Cryogen-Ventile

3. Rahmen
Der Rahmen entspricht dem "Balken-Typ" und besteht aus einem 8' × 8'6" Rahmen, bei dem alle Enden miteinander 
verbunden sind. Das Handling darf nur mittels der Kantenwehrungen erfolgen. Der Container kann an Schienen- und 
Strassenfahrzeugen, die den relevanten ISO 668-Anforderungen für Frachtcontainer entsprechen müssen, mittels 
Twistlocks gesichert werden.
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Die gesamte Leitungsführung aus Edelstahl und die Ventile werden geschickt im abschliessbaren Maschinenfach 
untergebracht. Ausserhalb des Maschinenfachs ist ein verschliessbares Dokumentenfach angebracht.

Es stehen auch grössere Grössen zur Verfügung. Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Details!

Die ASCO 20' ISO-Tank-Container sind optional auf Semitrailer und/oder Zugwagen erhältlich.

Alle ASCO ISO-Tank-Container umfassen:

• Edelstahl-Innenbehälter
• Die gesamte Leitungsführung aus Edelstahl
• Die gesamte, für einen einwandfreien Betrieb notwendige Ventilanlage (Kugelventile aus Edelstahl für CO2 

und Bronze-Sitzventile für Cryogen)
• Alle notwendigen Sicherheitsvorrichtungen
• Alle Instrumente und Sicherheitsleitungen, die zum Tank gehören, einschl. Druckmanometer und Füllstands-

messer
• Transferpumpe und Abfüllschläuche (optional)

Abschliessbares Maschinenfach:

Verfügbare Modelle:
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Normales Flussdiagramm für 20' ASCO CO2 ISO-Tank-Container

1 Ventil der Wasserdampf-Ausgleichsleitung
2 Hauptisolierventil unten
3 Vakuumpunkt
4 Berstscheiben-Vakuummantel
5 Divertorventil
6 Sicherheitsventil
7 Instrumentenflüssigkeitsventil
8 Instrumentengasventil
9 Flanschverbindung mit Blindflansch
  (ohne Option)
10 Entlüftungsventil für Befüll- und Entlade-  
  leitung
11 Trycock-Ventil für 95% Nettokapazität
12 Wasserdampfleitungs-Entlüftungsventil
13 Ventil für Füllstandsmesser-Ausgleichs-  
  leitung
14 Flüssigkeitsmesser-Füllstand
15 Manometer
16 Verbindung für Befüll- und Entladeleitung
  (Flanschkopplung)
17 Druckventil Flüssigkeit von Pumpe
18 Pumpenisolierventil
19 Pumpe
20 Wärmeentlastungsventil
21 Verbindung für Dampfleitung
  (Flanschkopplung)
22 Ventil für Befüll- und Entladeleitung
23 Flanschverbindung

Normales Flussdiagramm für cryogenen, 20' ASCO ISO-Tank-Container

1 Ventil der Wasserdampf-Ausgleichsleitung
2 Befüllisolierventil unten
3 Befüllisolierventil oben
4 Berstscheiben-Vakuummantel
5 Divertorventil
6 Sicherheitsventil
7 Instrumentenflüssigkeitsventil
8 Instrumentengasventil
9 Flanschverbindung mit Blindflansch
 (ohne Option)
10 Befüllleitungs-Entlüftungsventil
11 Trycock-Ventil für 95% Nettokapazität
12 Wasserdampfleitungs-Entlüftungsventil
13 Ventil für Füllstandsmesser-Ausgleichs-
 leitung
14 Ventil für Flüssigkeitsmesser-Füllstand
15 Manometer
16 Vakuumpunkt
17 Flanschverbindung mit Blindflansch
18 Flüssigkeit zum Druckaufbauventil
19 Pumpe
20 Lamellenverdampfer
21 Wärmeentlastungsventil
22 Druckaufbau-Gasrückführventil
23 Befüllventil Fllüssigkeit zur Pumpe
24 Pumpe
25 Druckventil Flüssigkeit von Pumpe
26 Pumpen-Bypass-Ventil
27 Druckventil Flüssigkeit von Pumpe
28 Isolierventil zur Pumpenbefüllung unten
29 Ankopplung mit Stecker
30 Flanschverbindung

20' ASCO ISO-Tank-Container
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20' ASCO ISO-Tank-Container: Verfügbare Standardgrössen

Pos. 001

ASCO CO2, 20' ISO-Tank-Container
Extrem vakuumisolierter, 20' ISO-Tank-Container (UN-T75) 
mit Edelstahl-Innenbehälter, einschl. Schlauchkasten

Wasserbruttovolumen: 19'650 l
Max. zulässiger Arbeitsdruck: 22 barg
Leergewicht: ca. 8'600 kg
Max. Bruttogewicht: 36'000 kg
Max. Nutzlast: ca: LCO2: 19'600 kg

Optional auf Semitrailer und/oder Zugwagen erhältlich.

Jeder ISO-Tank-Container umfasst:
• Innenbehälter aus Edelstahl
• die gesamte Leitungsführung besteht aus Edelstahl
• alle zum einwandfreien Betrieb nötigen Ventilanlagen
• alle notwendigen Sicherheitsvorrichtungen
• alle Instrumente und Sicherheitsleitungen, die zum Tank gehören, einschl. 

Druckmanometer und Füllstandsmesser
• es sind optional eine Transferpumpe und Abfüllschläuche erhältlich

Art. Nr 4046396

Pos. 002

Cryogener, ASCO 20' ISO-Tank-Container
Extrem vakuumisolierter, 20' ISO-Tank-Container (UN-T75) 
mit Edelstahl-Innenbehälter, einschl. Schlauchkasten.

Wasserbruttovolumen: 19'650 l
Max. zulässiger Arbeitsdruck: 22 barg
Leergewicht: ca. 8'600 kg
Max. Bruttogewicht: 36'000 kg
Max. Nutzlast: ca:  LIN: 14'950 kg
 LOX: 21'240 kg
 LAR: 26'130 kg

Optional auf Semitrailer und/oder Zugwagen erhältlich.

Jeder ISO-Tank-Container umfasst:
• Innenbehälter aus Edelstahl
• die gesamte Leitungsführung besteht aus Edelstahl
• alle zum einwandfreien Betrieb nötigen Ventilanlagen
• alle notwendigen Sicherheitsvorrichtungen
• alle Instrumente und Sicherheitsleitungen, die zum Tank gehören, einschl. 

Druckmanometer und Füllstandsmesser
• es sind optional eine Transferpumpe und Abfüllschläuche erhältlich

Art. Nr 4046398
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CO2 Lagerung

ASCO CO2 Tanks Transportabel / ASCO CO2 Semi-Trailer

ASCO liefert transportable (demontierbare) CO2 Tanks in 
verschiedenen Grössen. Diese können auf einen geeigneten 
Lastwagen oder auf einen Flachbett-Anhänger montiert wer-
den. Transportable Tanks sind kostengünstige Alternativen zu 
konventionellen Tankwagen, da der Betreiber das Fahrzeug 
zu anderen Zwecken, aber auch zum CO2 Bulk-Transport 
einsetzen kann. Der Tank bildet eine autonome Einheit, die 
auf einem Sockelrahmen montiert wird und im leeren Zustand 
bei Bedarf ganz einfach mit einem Kran bewegt werden kann. 
Entsprechende Hubösen befinden sich oben auf dem Tank.

Während die transportablen (demontierbaren) CO2 Lagertanks 
kosteneffiziente Lösungen sind, bestechen unsere Semi -Trailer 
durch ihre effiziente Logistik.
 
Das spezielle Design beider Tanktypen erlaubt einen einfachen 
Betrieb. In einem abschliessbaren Maschinenfach befinden 
sich Transferpumpe, Motor, Steuerventile, Inhaltsanzeige- und 
Druckmanometer sowie Leitungen.

• Kurze Ladungs- und Entladungszeiten dank bewährtem und ergonomischem Design

• Höchstmögliche Kapazität bei tiefstem Nettogewicht ohne Kompromisse hinsichtlich Sicherheit und Bestän-
digkeit einzugehen, sehr frühe Amortisation

• Spezial-Isolierung bei kleinstmöglicher Verdampfungsrate unter extremen Temperaturbelastungen in ver-
schiedensten Ländern

• Das vielseitige und anpassungsfähige Design erfüllt verschiedene nationale Standards.

• Einfacher Unterhalt mit bequem zugänglichem Bedienpanel, beständiges Zubehör

• Das Design des Leitungssystems garantiert maximale Effizienz und Sicherheit

Transportable ASCO CO2 Tanks und CO2 Semi-Trailer: Spezielle Eigenschaften
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Transportabler CO2 Tanks / CO2 Semi-Trailer: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 001

ASCO CO2 TPU transportabler LCO2 Tank, 6 m3

6 m³ PU-isolierter LCO2 transportabler Lagertank, auf Lastwagen montierbar,
inkl. Smith MC–3H LCO2 Transferpumpe mit flexiblen Schläuchen 5 m

Bruttovolumen: 6'098 Liter
Nettovolumen (% 95): 5'793 Liter
Leergewicht: ca. 3'750 kg
Max. Füllgewicht: ca. 6'123 kg
Max. Bruttogewicht: ca. 9'873 kg
MDMT bei mAWP: -40 °C
Test Temperaturen: min. 10 °C / max. 40 °C
MAWP: 24 barg
Isolation: PU-Isolation

Art.-Nr.  4046547

Pos. 002

ASCO CO2 TPU transportabler LCO2 Tank, 12 m3

12 m³ PU-isolierter LCO2 transportabler Lagertank, auf Lastwagen montierbar,
inkl. Smith MC–3H LCO2 Transferpumpe mit flexiblen Schläuchen 5 m

Bruttovolumen: 12'127 Liter
Nettovolumen (% 95): 11'520 Liter
Leergewicht: ca. 4'500 kg
Max. Füllgewicht: ca. 10'638 kg
Max. Bruttogewicht: ca. 15'138 kg
MDMT bei mAWP: -40 °C
Test Temperaturen: min. 10 °C / max. 40 °C
MAWP: 24 barg
Isolation: PU-Isolation

Art.-Nr.  4046548

Pos. 003

ASCO CO2 Semi-Trailer 25 m3 PUR
inkl. Smith MC–3H LCO2 Transferpumpe mit flexiblen Schläuchen 5 m, 
mit Achsen der Marke OSMAN KOC ausgestattet

Isolation: Polyurethan
Bruttovolumen: 25'000 Liter
Nettovolumen (% 95) 23'750 Liter
MAWP: 24 bar
Max. Ladegewicht: 24'627 kg
Max. Bruttogewicht: 35'000 kg
Elektrik: 24 V
Lastwagen-
anforderungen: Sattelaufliegerhöhe 1'250 mm
Tests:   Design und Kalkulationen, Dimensionen, Röntgenprüfung 

und Steuerung gemäss Inspektion von Bureau Veritas. 

Art.-Nr.  4046544

Erhältliche Optionen:
Pos. 004

LCO2 Durchflussmesser-System
Durchflussmesser-System für transportable Tanks und Semi-Trailer

Elektronisches System, Anzeige, Aufnahme, Analyse, Fernaufnehmer und Archivi-
erung von analogen und digitalen Eingabesignalen. Das Gerät wird im Tank/Semi-
Trailer installiert.

Art.-Nr.  4046545

Pos. 005

BPW Eco Plus Luftfeder-Achsen für Semi-Trailer
Optionales Achsensystem für ASCO LCO2 Semi-Trailer 24.2 m3 

Art.-Nr.  4046546
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CO2 Dosierung für Wasserneutralisation

Wo auch immer eine exakte CO2 Gasmenge dosiert werden muss, ist das ASCO CO2 Dosiersystem ideal! Ein 
typischer Einsatzbereich für CO2 Dosiersysteme ist bei der Aufbereitung von entsalztem Meerwasser.

Die Anlage ist mit einem CO2 Druckreduzierventil, einer Filtereinheit einem CO2 Gasdurchflussmesser, einem CO2 
Regelventil, Manometern, Sicherheitsventilen und einem komplett vorverdrahteten Schaltschrank ausgestattet. 

Zur Wartung bietet die Anlage eine Bypass-Leitung, die ebenfalls vom Durchflussmesser überwacht werden kann. 
Daher geht es schnell und einfach, wenn an der Anlage ein Filter ausgewechselt oder eine andere Wartungstätigkeit 
ausgeführt werden muss.

ASCO verwendet für das System hauptsächlich Edelstahl. Dadurch wird die Anlage sehr widerstandsfähig und eine 
lange Nutzungsdauer wird sichergestellt.

ASCO CO2 Dosiersysteme

ASCO CO2 Dosiersystem (single line) 

Vorteile eines ASCO CO2 Dosiersystems:
• einfache Installation
• sehr exakt
• 4 - 20 mA Ausgangssignal
• robuste Edelstahlkonstruktion
•  kein zusätzliches Equipment wie Druckluftkompressoren nötig, lediglich Stromversorgung erforderlich

Bedingungen vor Ort
Min. Umgebungstemperatur: 10 °C, optional mit Heizer für Verdampfer bis zu 4 °C
Max. Umgebungstemperatur: 38 °C, optional mit Klimaschrank bis zu 50 °C
Luftfeuchtigkeit: 34 % bis 99 %
Windhöchstgeschwindigkeit: 19.03 m/s, Tankfundament muss von lokalem Bauingenieur  
 nachgerechnet werden
Uniformer Baucodex: Erdbebenbereich 2A
Temperatur des behandelten Wassers: 15 bis 35 °C
Teilstromwasser-Druck: 4 bar max.
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• geflanschter Anschluss, einschl. 
Gegenflansch

• Schaltschrank
• gesamtes System auf einem sta-

bilen Edelstahlrahmen montiert

• Druckreduzierventil zur einfachen 
Einstellung des Einlassdrucks

• ASCO CO2 Gasflussmesser zur 
exakten Messung der Durch-
flussmenge: liefert ein 4-20 mA 
Ausgangssignal, das in der Haupt-
steuerung verarbeitet werden kann

• Stellventil zum Anpassen des CO2 
Gasdurchflusses

• Bypass-Leitung für den Hand-
betrieb

• Filtereinheit

ASCO CO2 Dosiersystems: Komponenten

CO2 Zufuhr in den Hauptwasserstrom über den Teilstrom

Je nach Wunsch des Kunden integriert ASCO statische Mischer oder ein Gasdispersionssystem, um das CO2 
zuverlässig im Wasserstrom des Kunden zu lösen. Die verwendeten Komponenten bieten die folgenden Vorteile: 
• Hocheffizientes Mischen
• Geringer Energieverbrauch
• Keine beweglichen Teile für einen wartungsfreien Betrieb
• Kein direkter Energieeintrag erforderlich

Zuverlässige CO2 Löslichkeit dank dem speziellen Design 
des statischen Mischers

Statische Mischer / Gasdispersionsystem

Static/In-line Mixers : Gas Dispersers : Laminar Flow Heat Exchangers : In-line 
Scrubbers

Beispiele von GDS-
Systemen

Static/In-line Mixers : Gas Dispersers : Laminar Flow Heat Exchangers : In-line 
Scrubbers

Beispiele von GDS-
Systemen
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Einfaches ASCO CO2 Dosiersystems (single line): Beispiellayout

Beispiellayout eines kompletten ASCO CO2 Dosiersystems (single line)

ASCO CO2 Dosiersystem (single line): Lieferumfang

ASCO liefert eine komplett vorinstallierte und getestete Anlage, zu der ein Lagertank, ein Verdampfer, ein Dosiersystem 
und, je nach Kundenwunsch, statische Mixer oder ein komplettes Gasdispersionsystem geliefert werden können. 
 
Das ASCO CO2 Dosiersystem ist komplett verschweisst, um die vor Ort nötigen Installationsarbeiten zu reduzieren. 
Lediglich die Verbindung zwischen dem Lagertank und dem Verdampfer muss direkt vor Ort geschweisst werden.
 
Alle Bauarbeiten vor Ort, wie Baustellenplanung, Fundamente, Stromversorgung, Installationsmaterial, Trägerwas-
serstrom und die Installation vor Ort unterliegen der Verantwortung des Kunden.

ASCO liefert eine komplett vorinstallierte und vorher getestete Anlage, die Folgendes umfasst:

• 1 × ASCO CO2 Dosiersystem bestehend aus:
 - Filtereinheit
 - Durchfluss-Regelventil
 - automatisches Abschaltventil
 - Druckreduzierventil
 - manueller Absperrhahn
 - Sicherheitsventile
 - Auslassventil
 - Schaltschrank, vorverdrahtet
 - alles auf einem Edelstahlrahmen montiert
• 1 × CO2 Durchflussmesser, einschl. Digitaldisplay
• 1 × CO2 Lagertank (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 1 × atmosphärischer CO2 Verdampfer (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 1 × statischer Mischer  oder Gasdispersionssystem (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)

Bitte beachten Sie, dass im Prospekt nur Beispielsysteme gezeigt werden. Jedes System ist kundenspezifisch und muss detail-
liert ausgelegt werden.
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Redundantes ASCO CO2 Dosiersystems: Beispiellayout

Beispiellayout eines kompletten redundanten ASCO CO2 Gas-Dosiersystems mit CO2 Tanks und Verdampfern.

ASCO liefert eine völlig redundante Anlage, die, abhängig vom ausgegebenen Sollwert, den CO2 Durchfluss auto-
matisch steuert und regelt.

Um eine kontinuierliche CO2 Zufuhr in den Wasserstrom zu gewährleisten, wertet die Steuerung die Signale aus 
und je nach Status der jeweiligen Komponente (z.B. niederiger Tankfüllstand) schaltet das System automatisch um. 

Alle Betriebsbedingungen und Statusinformationen werden auf dem Touch-Screen ausgewiesen und stehen der 
Hauptsteuerung des Kunden als Datenblock zur Verfügung.

Redundantes ASCO CO2 Dosiersystems: Lieferumfang

ASCO liefert eine komplett vorinstallierte und vorher getestete Anlage, die Folgendes umfasst:

• 2 × ASCO CO2 Dosiersysteme bestehend aus:
 - Filtereinheit
 - Durchfluss-Regelventil
 - automatisches Abschaltventil
 - Druckreduzierventil
 - manueller Absperrhahn
 - Sicherheitsventile
 - Auslassventil
 - alles auf einem Edelstahlrahmen montiert
• 2 × CO2 Durchflussmesser, inkl. Digitaldisplay
• 1 × Schaltschrank (SPS)
• 2 × CO2 Lagertanks (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 2 × atmosphärische CO2 Verdampfer (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiert werden)
• 1 × statischer Mischer oder Gasdispersionssystem (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 1 × automatisches Umschaltsystem

Bitte beachten Sie, dass im Prospekt nur Beispielsysteme gezeigt werden. Jedes System ist kundenspezifisch und muss detail-
liert ausgelegt werden.
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ASCO CO2 Dosiersystems: Verfügbare Standardkapazitäten

Pos. 001

ASCO CO2 Dosiersystem 5 - 50 kg/Std. (single line)
• 1 × ASCO CO2 Dosiersystem beinhaltet:

- Filtereinheit
- Durchfluss-Regelventil
- automatisches Absperrventil
- Druckreduzierventil
- manueller Absperrhahn
- Sicherheitsventile
- Auslassventil
- Schaltschrank, vorverdrahtet
- alles auf einem Edelstahlrahmen montiert

• 1 × CO2 Durchflussmesser, einschl. Digitaldisplay

Um ein ASCO CO2 Dosiersystem zu betreiben, braucht man folgende Ausrüstung:
• 1 × CO2 Lagertank (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 1 × atmosphärischer CO2 Verdampfer (Kapazität muss bei der Bestellung 

spezifiziert werden)
• 1 × statischer Mischer oder Gasdispersionssystem (Kapazität muss bei der 

Bestellung spezifiziert werden)

Art.-Nr. 900135

Pos. 002

ASCO CO2 Dosiersystem 30 - 300 kg/Std. (single line)
• 1 × ASCO CO2 Dosiersystem beinhaltet:

- Filtereinheit
- Durchfluss-Regelventil
- automatisches Absperrventil
- Druckreduzierventil
- manueller Absperrhahn
- Sicherheitsventile
- Auslassventil
- Schaltschrank, vorverdrahtet
- alles auf einem Edelstahlrahmen montiert

• 1 × CO2 Durchflussmesser, einschl. Digitaldisplay

Um ein ASCO CO2 Dosiersystem zu betreiben, braucht man folgende Ausrüstung:
• 1 × CO2 Lagertank (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 1 × atmosphärischer CO2 Verdampfer (Kapazität muss bei der Bestellung 

spezifiziert werden)
• 1 × statischer Mischer oder Gasdispersionssystem (Kapazität muss bei der 

Bestellung spezifiziert werden)

Art.-Nr. 900136

Pos. 003

ASCO CO2 Dosiersystem 100 - 800 kg/Std. (single line)
• 1 × ASCO CO2 Dosiersystem beinhaltet:

- Filtereinheit
- Durchfluss-Regelventil
- automatisches Absperrventil
- Druckreduzierventil
- manueller Absperrhahn
- Sicherheitsventile
- Auslassventil
- Schaltschrank, vorverdrahtet
- alles auf einem Edelstahlrahmen montiert

• 1 × CO2 Durchflussmesser, einschl. Digitaldisplay

Um ein ASCO CO2 Dosiersystem zu betreiben, braucht man folgende Ausrüstung:
• 1 × CO2 Lagertank (Kapazität muss bei der Bestellung spezifiziert werden)
• 1 × atmosphärischer CO2 Verdampfer (Kapazität muss bei der Bestellung 

spezifiziert werden)
• 1 × statischer Mischer oder Gasdispersionssystem (Kapazität muss bei der 

Bestellung spezifiziert werden)

Art.-Nr. 900137
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CO2 Verdampfung

Spezifikationen

Verdampfungs-
leistung (ca.) von 
Flüssig-CO2 
bei 17 bar

Breite/Tiefe/Höhe mm 
ohne Steuerungskas-
ten

Anschlüsse Ein/
Aus Aussen- 
durchmesser

Netto-
gewicht 
kg ca.

Stromver-
brauch

Max.
Betriebs-
druck

  200  kg/Std. SS 2'200 × 900 × 1'000 1“ PN 40 243 kg 1.6 kW 25 bar
  300  kg/Std. SS 3'000 × 900 × 1'000 1“ PN 40 308 kg 2.4 kW 25 bar
  500  kg/Std. SS 3'000 × 900 × 1'200 1“ PN 40 342 kg 2.4 kW 25 bar
  1'000  kg/Std. SS 4'200 × 1'000 × 1'450 1“ PN 40 595 kg 5.4 kW 25 bar
SS = mit Edelstahlrohren EN 1.4301 / AISI 304
Abmessungen externer Schaltschrank (B x T x H): 600 x 250 x 600

Umgebungstemperatur:   mind. +10 °C, max. +45 °C

ASCO Atmosphärischer CO2 Verdampfer

Vorteile des atmosphärischen ASCO CO2 Verdampfers:

Der atmosphärische ASCO CO2 Verdampfer 
wurde entwickelt, um die Kosten für die Verdamp-
fung von CO2 drastisch zu reduzieren. Hierzu wird 
die vorhandene Umgebungsluft verwendet. Die 
Ventilatoren werden temperaturabhängig gesteu-
ert und  arbeiten nur dann, wenn ein Verbraucher 
in Betrieb ist. Dadurch können Energieeinsparun-
gen von über 95 % im Vergleich zu elektrischen 
Verdampfern erzielt werden. Die Installation kann 
innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt 
werden, da jeder Verdampfer komplett verrohrt 
und verdrahtet geliefert wird. Ein Gestell für die 
Bodenmontage wird mitgeliefert. 
Wir bieten neben den Standardmodellen auch 
individuelle Lösungen von modernen und 
einfach zu wartenden CO2 Verdampfern an. 
Ihren Wünschen und Gegebenheiten vor Ort ent-
sprechend, offerieren wir ein passendes Modell. 

• NEU: Externer Schaltschrank mit 10 m Verbin-
dungskabel zur flexiblen Montage und Bedienung 
(inkl. Schaltschrankheizung)

• 25-mal weniger Energieverbrauch im Vergleich zu 
elektrisch beheizten Verdampfern

• Konstruiert für ununterbrochenen und automati-
schen Betrieb (keine Überwachung notwendig)

• Eingebaute Temperatursensoren (PT1000), um 
den Durchfluss von flüssigem CO2 zu verhindern

• Zweikreislaufsystem mit Magnetventilen, um ein 
sicheres Abtauen zu ermöglichen

• Mit temperatuarbhängiger Start/Stop-Automatik zur 
intelligenten Energieverbrauchskontrolle

• Einfache und schnelle Installation, lediglich Strom 
und CO2 erforderlich 

• Verdampfer mit Rohren aus rostfreiem Stahl oder 
Kupfer erhältlich
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Flüssiges CO2 aus einem Tank wird im Verdampfer komplett verdampft und zum Anwendungsort geführt. Um ein 
sicheres Abtauen zu gewährleisten, ist der Verdampfer mit zwei autonomen Kreisläufen ausgerüstet, welche von je 
einem Magnetventil angesteuert werden. Während ein Kreislauf in Betrieb ist, wird der andere abgetaut. Die Luftge-
bläse sind nur dann in Betrieb, wenn ein Verbraucher CO2 Gas bezieht und im Verdampfer die Differenz zwischen 
Eingangs- und Ausgangstemperatur einen definierten Wert erreicht. Dieser wird laufend überwacht.

Die oben gezeigte Installation ist für den Betrieb bei Temperaturen von mindestens +10 °C und maximal +45 °C aus-
gelegt. Mit reduzierter Leistung können die Verdampfer auch ab +5 °C betrieben werden. Um die Anlage ganzjährig 
sicher zu betreiben, sollte diese vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Aus diesem Grund empfielt es sich, 
die Anlage in einem Gebäude zu installieren, zum Beispiel in einem Heizungsraum oder ähnlich warmen Räumen.

LuftZeitschaltung

Ausgang gasförmiges 
CO2 

Temperatursensor mit au-
tomatischer Abschaltung

Magnetventile

CO2 Lagertank CO2 Verdampfer

CO2 Gas zur Abfüllstation 
oder andere Verwendung

Domdruck-
minderer

Thermostat mit 
automatischer 
Ausschaltung

Ventilatoren

ASCO CO2 Verdampfer: Beschreibung
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Beschreibung

ASCO CO2 Verdampfer werden als eine Einheit geliefert, bestehend aus der Verdampfereinheit und einem externen 
Schaltschrank mit 10m Vebrindungskabel, verdrahtet und getestet (inkl. Druckprüfung von 35,4 bar) und sind für den 
sofortigen Gebrauch bereit. Sie bestehen aus einem speziellen Wärmetauscher mit Edelstahlrohren und Alumini-
umlamellen. Die Luft wird mittels Ventilatoren durch den Wärmetauscher gesaugt. Anfallendes Kondensat, welches 
von den Rohren tropft, wird durch eine unten am Verdampfer angebrachte Aluminiumschale aufgefangen und das 
Ablassrohr kann an eine Abwasserleitung angeschlossen werden. Der Verdampfer beinhaltet Magnetventile und einen 
kompletten Schaltkasten. Ein Temperatursensor sorgt für eine automatische Abschaltung, so dass kein flüssiges CO2 
am Ausgang des Verdampfers austreten kann.

Installation

ASCO CO2 Verdampfer werden idealerweise in Heizungs- oder ähnlich warmen Räumen (max. Temperatur von  
+45 °C) aufgestellt. Bei einer Installation im Freien sollte die Umgebungstemperatur mindestens +10 °C und maximal 
+45 °C betragen. Die Verdampfer können auch bei +5 °C betrieben werden, jedoch mit reduzierter Leistung.

Klemmenbox für externen Schaltschrank Externer Steuerungskasten mit 10 m Verbindungskabel, 
Temperatursensoren und Schaltschrankheizung

 Atmosphärischer ASCO CO2 Verdampfer: Beschreibung und Installation 

1'000 kg/Std. atmosphärischer ASCO CO2 Verdampfer
Luftansaugseite

Zwei unabhängige Kreisläufe 
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Atmosphärischer ASCO CO2 Verdampfer: Verfügbare Standardgrössen

Pos. 001

200 kg/Std. atmosphärischer ASCO CO2 SS Verdampfer
200 kg/Std. atmosphrischer ASCO CO2 SS Verdampfer mit Heizung

Mit temperaturgesteuerter Ein- / Ausschaltautomatik

Kühlkreislauf aus Edelstahlrohren EN 1.4301 / AISI 304
400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE +N
(andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)

Luftvolumenstrom total: 3.4 m3/Sek.
Kühlschlangenvolumen: 15 l
Nettogewicht: 243 kg
Ventilator-Geschwindigkeit: 1'330 U/Min.
Anzahl Ventilatoren: 2
Stromverbrauch je Ventilator: 0.8 kW
Flanschanschluss: 1“ PN40

Mindesterforderliche Umgebungstemperatur +10 °C, max. +45 °C

Art.-Nr. 901420
Art.-Nr. 901491

Pos. 002

300 kg/Std. atmosphärischer ASCO CO2 SS Verdampfer
300 kg/Std. atmosphrischer ASCO CO2 SS Verdampfer mit Heizung

Mit temperaturgesteuerter Ein- / Ausschaltautomatik
Kühlkreislauf aus Edelstahlrohren EN 1.4301 / AISI 304
400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE +N
(andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)

Luftvolumenstrom total: 5.1 m3/Sek.
Kühlschlangenvolumen: 22 l
Nettogewicht: 308 kg Edelstahl
Ventilator-Geschwindigkeit: 1'330 U/Min.
Anzahl Ventilatoren: 3
Stromverbrauch je Ventilator: 0.8 kW
Flanschanschluss: 1“ PN40

Mindesterforderliche Umgebungstemperatur +10 °C, max. +45 °C

Art.-Nr. 901421
Art.-Nr. 901492

Pos. 003

500 kg/Std. atmosphärischer ASCO CO2 SS Verdampfer
500 kg/Std. atmosphrischer ASCO CO2 SS Verdampfer mit Heizung

Mit temperaturgesteuerter Ein- / Ausschaltautomatik
Kühlkreislauf aus Edelstahlrohren EN 1.4301 / AISI 304
400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE +N
(andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)

Luftvolumenstrom total: 5.1 m3/Sek.
Kühlschlangenvolumen: 41 l
Nettogewicht: 342 kg Edelstahl
Ventilator-Geschwindigkeit: 1'330 U/Min.
Anzahl Ventilatoren: 3
Stromverbrauch je Ventilator: 0.8 kW
Flanschanschluss: 1“ PN40

Mindesterforderliche Umgebungstemperatur +10 °C, max. +45 °C

Art.-Nr. 901422
Art.-Nr. 901493
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Atmosphärischer ASCO CO2 Verdampfer: Verfügbare Standardgrössen

Pos. 004

1000 kg/Std. atmosphärischer ASCO CO2 SS Verdampfer
1000 kg/Std. atmosphrischer ASCO CO2 SS Verdampfer mit Heizung

Mit temperaturgesteuerter Ein- / Ausschaltautomatik
Kühlkreislauf aus Edelstahlrohren EN 1.4301 / AISI 304
400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE +N
(andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)

Luftvolumenstrom total: 9.9 m3/Sek.
Kühlschlangenvolumen: 78 l
Nettogewicht: 595 kg
Ventilator-Geschwindigkeit: 890 U/Min.
Anzahl Ventilatoren: 3
Stromverbrauch je Ventilator: 1.8 kW
Flanschanschluss: 1“ PN40

Mindesterforderliche Umgebungstemperatur +10 °C, max. +45 °C

Art.-Nr. 901423
Art.-Nr. 901494

Atmosphärische ASCO CO2 Verdampfer: Optionen

Pos. 001

Druckreduzierventil (Domdruckminderer) C31
für gasförmiges und flüssiges CO2 

inkl. Reparatursatz (Membran und O-Ring)

Art.-Nr. 4046817

Pos. 002

Druckreduzierventil (Domdruckminderer) C2-K32
für gasförmiges und flüssiges CO2 

inkl. Reparatursatz (Membran und O-Ring)

Art.-Nr. 4046644

Pos. 003

Leitungs-Absicherungseinheit 1“- 25 bar Schweissverbindung
Beinhaltet:
• Edelstahlrohr 1“ 300 mm
• Sicherheitsventil 25 bar
• rostfreies Ablass-Kugelventil 1/4“

Art.-Nr. 4046831
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Atmosphärische ASCO CO2 Verdampfer: Optionen

Pos. 004

CO2 Durchflussmesser MF15
Massen-Durchfluss-Sensor Type MF15 (vorkalibriert) für Prozessröhre DN 15, 
PN 40 mit Flanschanschluss DIN 2635.
Messbereich 0 - 1'000 kg/Std. bei 22 bar 
Der Durchflusscomputer (an der Wand) verfügt über eine Digitalanzeige der 
aktuellen CO2 Durchflussmenge in kg/Std. sowie Totalisator und integrierter 
Tastatur.
10-Meter-Verbindungskabel mit Stecker (verkabelt und verbunden).
Spannung 115 -230 V, 50/60 Hz

Mitgeliefertes Zubehör:
• 2 Stk. Gegenflansch DN 15/PN40 geschweisst (Art.-Nr. 910101)
• 8 Stk. Schauben M12x45, sechsk., Inox  (Art.-Nr. 100020)
• 8 Stk. Mutter M12, Inox (Art.-Nr. 100022)
• 2 Stk. Dichtungen DN 15, 2 × 51 × 22 mm (Art.-Nr. 110150)

Art.-Nr. 4062504

Pos. 005

CO2 Durchflussmesser MF25
Massen-Durchfluss-Sensor Type MF25 (vorkalibriert) für Prozessröhre DN 25, 
PN 40 mit Flanschanschluss DIN 2635.
Messbereich 0 - 2'700 kg/Std. bei 22 bar 
Der Durchflusscomputer (an der Wand) verfügt über eine Digitalanzeige der 
aktuellen CO2 Durchflussmenge in kg/Std. sowie Totalisator und integrierter 
Tastatur.
10-Meter-Verbindungskabel mit Stecker (verkabelt und verbunden).
Spannung 115 - 230 V, 50/60 Hz

Mitgeliefertes Zubehör:
• 2 Stk. Gegenflansch DN 25/PN40 geschweisst (Art.-Nr. 910301)
• 8 Stk. Schauben M12x45, sechskant, Inox  (Art.-Nr. 100020)
• 8 Stk. Mutter M12, Inox (Art.-Nr. 100022)
• 2 Stk. Dichtungen DN 25, 2 × 71 × 35 mm (Art.-Nr. 110151)

Art.-Nr. 4062505
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CO2 Flaschenabfüllung

ASCO CO2 Flaschenabfüllanlage LH900

Die ASCO CO2 Flaschenabfüllanlage LH900 wurde 
als Universalgerät zur Gewichtsbefüllung von CO2 
Hochdruckflaschen entwickelt.

Wie alle ASCO-Geräte wird die gesamte elektronische 
Flaschenabfüll- und Wiegeanlage vor der Auslieferung 
im Werk sorgfältig getestet.

Einfache Bedienung
Über die Wiegeplattform wird das exakte Flaschen-
leergewicht ermittelt und auf dem Display angezeigt. 
Dadurch kann der Benutzer prüfen, ob das Flaschen-
leergewicht korrekt ist.

Das gewählte Abfüllgewicht kann nun auf dem Display 
eingestellt werden (wird die gleiche Flaschengrösse 
mehrmals gefüllt, muss das Abfüllgewicht nur einmal 
eingegeben werden).

Wurde das gewünschte Füllgewicht erreicht, aktivieren 
die Magnetventile den Bypass. Die CO2 Flasche kann 
nun einfach und sicher abgekoppelt werden. Einfaches 
und sicheres Arbeiten ist dadurch sichergestellt.

Die ASCO CO2 Flaschenabfüllanlage LH900 wurde 
als Universalgerät zur Gewichtsbefüllung von CO2 
Hochdruckflaschen entwickelt.

Wie alle ASCO-Geräte wird die gesamte elektronische 
Flaschenabfüll- und Wiegeanlage vor der Auslieferung 
im Werk sorgfältig getestet.

Einfache Bedienung
Über die Wiegeplattform wird das exakte Flaschen-
leergewicht ermittelt und auf dem Display angezeigt. 
Dadurch kann der Benutzer prüfen, ob das Flaschen-
leergewicht korrekt ist.

Das gewählte Abfüllgewicht kann nun auf dem Display 
eingestellt werden (wird die gleiche Flaschengrösse 
mehrmals gefüllt, muss das Abfüllgewicht nur einmal 
eingegeben werden).

Wurde das gewünschte Füllgewicht erreicht, aktivieren 
die Magnetventile den Bypass. Die CO2 Flasche kann 
nun einfach und sicher abgekoppelt werden. Einfaches 
und sicheres Arbeiten ist dadurch sichergestellt.

Art.-Nr. 901351

Spezifikationen LH900 LH900 TwinFill

Abmessungen (L × B × H):
Pumpstand 845 x 600 x 675 mm 845 x 600 x 675 mm
Bedienpult 505 x 500 x min. 1‘035 mm (max 

1‘335 mm)
915 x 615 x 1‘210 mm

Bodenwaage 635 x 575 x 2‘200 mm 630 x 590 x 2‘200 mm
Gewichte:
Bodenwaagenplattform 150 kg max. Beladung 150 kg max. Beladung
Pumpenstand 134 kg 134 kg
Bedienpult 37 kg mit Stativ 94 kg
Bodenwaage 55 kg 60 kg
Leistungsaufnahme E-Motor
Spannung

4 KW
400 VAC ±5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE + N 
(andere Spannungen und Frequen-
zen auf Anfrage)

4 KW
400 VAC ±5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE + N 
(andere Spannungen und Frequen-
zen auf Anfrage)

Sicherheitsventil Eingang 40 bar 40 bar
Sicherheitsventil Ausgang 130 bar 130 bar
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ASCO LH900: Standardmässiger Lieferumfang

ASCO CO2 Flaschenabfüllanlage LH900 
Komplette CO2 Flaschenabfüllanlage mit einer Pumpkapazität von 
900 kg / Std., einem Füllstand mit Wägeeinheit sowie Rückgewinnungs- 
und Abschaltautomatik.

Beinhaltet:
• Pumpe mit Motor auf Grundrahmen
• Kontrolleinheit
• Füllarmatur
• Füllstand mit Wägeeinheit
• Verbindungsschläuche zwischen Pumpe und Bedienpult sowie 

Bedienpult und Füllstand, jeweils 1.5 m
• 1 x Abfüllkopf-Schnellkopplung Standard CO2 inklusive:

- W21.8 x 1/14“ DIN 477 Nr.6, Type B-Gewinde (4043971)

Art.-Nr. 901351 

ASCO CO2 Flaschenabfüllanlage LH900 TwinFill 
Komplette CO2 Flaschenabfüllanlage mit einer Pumpkapazität von 
900 kg / Std. sowie Rückgewinnungs- und Abschaltautomatik. Als 
TwinFill Version besitzt die LH900 zwei Füllstande mit Wägeeinheiten 
und eine erweiterte Füllsteuerung.

Die erweiterte Füllsteuerung mit Anschlüssen für zwei separate Füllar-
maturen und zwei Wägeeinheiten ermöglicht eine unabhängige Bedie-
nung. Dadurch kann eine CO2 Flasche vorbereitet werden, während 
auf dem anderen Füllstand eine Flasche befüllt wird. Ein 
paralleles oder wechselseitiges Befüllen beider Flaschen ist somit 
flexibel möglich.

Beinhaltet:
• Pumpe mit Motor auf Grundrahmen
• Kontrolleinheit
• Füllarmatur
• Zwei Füllstände mit Wägeeinheiten
• Verbindungsschläuche zwischen Pumpe und Bedienpult sowie 

Bedienpult und Füllstand, jeweils 1.5 m
• 2 x Abfüllkopf-Schnellkopplung Standard CO2 inklusive:

- W21.8 x 1 / 14“ DIN 477 Nr.6, Type B-Gewinde (4043971)

Art.-Nr. 901280

ASCO LH900: Optionen

Pos. 001

Drucker für Klebeetiketten
Für PE Folienetiketten mit folgenden Informationen
• Datum / Zeit
• Tara
• Netto- und Bruttogewicht
• Abfüller Identifikation

Mit Interface und Verbindungskabel. Die TwinFill Variante benötigt 2 Drucker.

Muss mit der Anlage bestellt und kalibriert werden. Ein nachträglicher Einbau ist 
nicht möglich.

Art.-Nr. 4063981



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

62

ASCO LH900: Optionen

Pos. 002

Abfüllkopf-Schnellkopplung Standard CO2

W21.8 x 1/14“ DIN 477 Nr.6, Type B-Gewinde 

Art.-Nr. 4043971

Pos. 003

Abfüllkopf-Schnellkopplung
CGA 320 ANG

Art.-Nr. 4044082

Pos. 004

Abfüllkopf-Schnellkopplung
3/4"

Art.-Nr. 4044006

Pos. 005

Abfüllkopf-Schnellkopplung
mit Pin 

Art.-Nr. 4044083

Pos. 006

Anschluss-Set LH900 / LH900 TwinFill
Das Anschluss-Set mit flexiblen Hochdruckschläuchen ermöglicht eine sichere 
Anbindung der CO2 Flaschenabfüllanlage an eine LCO2 Rohrleitung.

Länge: 1.5 m
Verbindung inlet: 22LR-G3/4"
Verbindung outlet: 15LR-G1/2"

Art.-Nr. 4044065

Pos. 007

Ersatzteilset für LH900

Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den konstanten
Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4067591

Beispielbild
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CO2 Transferpumpen

ASCO CO2 Transferpumpe besitzen ein Stahlgehäuse 
und lang haltende Wellendichtungen. Das Pumpen-
getriebe und die Anlaufscheiben sind aus gehärtetem 
Stahl, um eine lange Nutzungszeit zu garantieren. Die 
eingebauten Gleitringdichtungen ermöglichen einen 
leckfreien Betrieb.

Diese günstige Pumpe benötigt weder Schmierung 
noch tägliche Wartung. Das einzigartige Design er-
möglicht eine automatische Anpassung der Bauteile 
an den Verschleiss. Dies bedeutet hohe Leistungen 
für sehr lange Zeit. Die Installation ist einfach, da 
keine Ketten- oder Riemenantriebe oder Unterset-
zungsmotoren nötig sind. Die Pumpen können an 
normal umdrehende preisgünstige Elektromotoren 
angeschlossen werden. Durch das Umwechseln der 
Wellendrehrichtung können die Pumpen ganz einfach 
zum Ein- und Abpumpen über die gleiche Rohrleitung 
benutzt werden.

ASCO CO2 Transferpumpen: Niederdruck zu Niederdruck

MC-3-SS mit Motor auf Sockel

Spezifikationen

Pumpenleistungen (ca.)

Pumpenmodell Differential Druck
bar lb/in2

Stromverbrauch 
in kW

Pumpenleistung bei 
1‘460 U/Min. kg/Std. 
(50 Hz)*

Pumpenleistung bei 
1‘750 U/Min. kg/Std. 
(60 Hz)*

MC-3-SS
0 0 4.0 17'000 20'000
1.4 20 4.0 16'000 19'000
3.5 50 5.5 14'000 16'000

 
* unter idealen Bedingungen

Pumpen auf Sockel mit Motoren

Pumpenmodell
Motorleistung U/min.

Nettogewicht Gewicht 
verpackt50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

MC-3-SS 5.5 kW 6.3 kW 1'460 1'750 108 kg 130 kg
MC-3-SS
transportabel 5.5 kW 6.3 kW 1'460 1'750 205 kg 248 kg

Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
  460 VAC ± 5 %/ 60 Hz / 3 Ph + PE (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
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ASCO CO2 Transferpumpen: Niederdruck zu Niederdruck 

Pos. 001

ASCO CO2 Transferpumpe MC-3-SS mit Motor
Grundrahmen aus Edelstahl

Komplette CO2 Hochleistungs-Transferpumpe (Niederdruck zu Niederdruck) mit 
einer Umfüllleistung bis zu 17'000 kg/Std. bei 1'460 U/Min. (50 Hz) oder 20'000 kg/
Std. bei 1'750 U/Min. (60 Hz) und einem Differentialdruck von 0 barg mit einem 
5,5 kW (50 Hz) oder 6.3 kW (60 Hz) Motor. Die Pumpe ist pumpenseitig für 2 ½ 
Zoll grosse NPT-Ein-und Ausgänge ausgelegt. Die Drehrichtung ist umkehrbar.

Art.-Nr. 900092

Pos. 002

ASCO CO2 Transferpumpe MC-3-SS ohne Motor
Komplette CO2 Hochleistungs-Transferpumpe (Niederdruck zu Niederdruck) mit 
einer Umfüllleistung bis zu 17'000 kg/Std. bei 1'460 U/Min. (50 Hz) oder 20'000 kg/
Std. bei 1'750 U/Min. (60 Hz) und einem Differentialdruck von 0 barg mit einem 
5,5 kW (50 Hz) oder 6.3 kW (60 Hz) Motor. Die Pumpe ist pumpenseitig für 2 ½ 
Zoll grosse NPT-Ein-und Ausgänge ausgelegt. Die Drehrichtung ist umkehrbar.

Art.-Nr. 4068521

Pos. 003

ASCO CO2 Transferpumpe MC-3-SS fahrbar mit Flanschanschluss
einschl. Motor und Edelstahlsockel auf Rädern.

Komplette CO2 Hochleistungs-Transferpumpe (Niederdruck zu Niederdruck) mit 
einer Umfüllleistung bis zu 17'000 kg/Std. bei 1'460 U/Min. (50 Hz) oder 20'000 kg/
Std. bei 1'750 U/Min. (60 Hz) und einem Differentialdruck von 0 barg mit einem 5,5 
kW (50 Hz) oder 6.3 kW (60 Hz) Motor. Die Pumpe ist für einen DN40-Flansch 
ausgelegt. Die Drehrichtung ist umkehrbar.

Beinhaltet:
• Steuerkasten
• 10 m Kabel
• Handrad aus Edelstahl
• Geflanschte Sicherheitsvorrichtung mit Auslassventil
• Geflanschter DN40-Anschluss gemäss DIN 2635

Art.-Nr. 900096
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ASCO CO2 Transferpumpen: Optionen

Pos. 001

Füllschlauch, SS, DN25, 1.5“ - 1.5“, 5,90 m
Edelstahlschlauch DN25 mit einer Gesamtlänge von 5.90 m.
Mit Kabelschutz über die gesamte Länge.
Beide Enden werden mit einer Messing-Überwurfmutter G1 1/2“ direkt 
abgedichtet.

Art.-Nr. 4043732

Pos. 002

Füllschlauch, SS, DN40, Flansch DN40/PN40, 5.90 m
Edelstahlschlauch DN40 mit einer Gesamtlänge von 5.90 m.
Mit Kabelschutz über die gesamte Länge.
An beiden Enden Flansch DN40/PN40 gemäss DIN 2635

Art.-Nr. 4043736
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ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät

Vollständiges Kit beinhaltet:

• ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät
• ein Paar Schutzhandschuhe 
• Schutzbrille
• zwei Kunststoff-Flaschen
• biegbare Schläuche

Art.-Nr. 900138

ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät: Lieferumfang

Einfache Schritt-für-Schritt Gebrauchsanleitung

Das ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät wurde entwickelt, um 
die Reinheit des CO2 bis zu 99.995 % rasch, einfach und zuverläs-
sig zu messen. Dies ist unerlässlich für Flaschen-Abfüllanlagen, 
Brauereien, Getränkehersteller und industrielle Gaseunternehmen.

Das vollständige Kit enthält alles für eine einfache, sichere und 
rasche CO2 Gas-Reinheitsmessung. Eine einfache Gebrauchsan-
leitung (Schritt-für-Schritt Bilderfolge auf laminiertem A3 Blatt) wird 
mitgeliefert. Das ASCO CO2 Reinheits-Messgerät (aus rostfreiem 
Stahl) kann entweder an die Wand montiert oder freistehend ver-
wendet werden. 

ASCO CO2 Gas-Reinheits-Messgerät Art.-Nr. 900138

CO2 Prüf- und Messgeräte
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ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät: Optionen

Pos. 001

Mini-Verdampfer für ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät
Mit integriertem Durchflussregler
Maximaler Eingangsdruck 25 bar

Beinhaltet:
• Adapter 1 1/2“ aus rostfreiem Stahl
• Adapter 1“ aus rostfreiem Stahl
• Hochdruckschlauch, PFTE, DN5, 6L, 2 m
• Gebrauchsanleitung im A3-Format

Art.-Nr. 4046324

Mini-Verdampfer für ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät: Anwendung

CO2 Mini-Verdampfer für ASCO CO2 Gas-Reinheitsmessgerät:

Der Mini-Verdampfer verdampft flüssiges CO2 in gasförmiges CO2. Gasförmiges CO2 wird benötigt, um die Reinheit 
des CO2 im CO2 Gas-Reinheitsmessgerät zu messen. 
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ASCO CO2 Geruchs- / Geschmackstester Typ III

ASCO CO2 Geruchs- / Geschmackstester:
Vollständiges Kit beinhaltet:

• CO2 Aluminiumflasche mit spezieller  
Innenverkleidung für neutralen Geschmack

• Einheit zur Karbonisierung von Wasser 
• 2 Glasflaschen 0.615 l
• Vorrichtung zur Leerung des CO2 Zylinders
• 4 Adapter:

• 1 1/2“ IG
• 1“ IG
• 1/4“ AG
• CO2 IG (W21.8 × 1/14“)

Art.-Nr. 900900

ASCO CO2 Geruchs- / Geschmackstester: Lieferumfang

Vorteile des ASCO CO2 Geruchs- / 
Geschmackstesters:
• einfache Handhabung
• Kalibrierung nicht nötig
• gebrauchsbereit
• schnelles und preisgünstiges Testverfahren
• für gasförmiges und flüssiges CO2

Mit dem ASCO CO2 Geruchs- / Geschmackstester prüfen Sie Ihr CO2 auf 
einen allenfalls aussergewöhnlichen Geruch oder Geschmack.

Mit diesem einfach zu handhabenden Testset können Sie die Qualität Ih-
res flüssigen oder gasförmigen CO2 sowohl aus Tanks als auch aus CO2 
Flaschen testen.

Das Set enthält ein CO2 Flasche mit spezieller Innenverkleidung, eine CO2 
Karbonisierungseinheit, Adapter aus rostfreiem Stahl, eine Vorrichtung zur 
Leerung der CO2 Flaschen und eine einfache Gebrauchsanleitung. 

Indem Sie der mitgelieferten laminierten, einfachen, illustrierten Schritt-
für-Schritt-Anleitung folgen, prüfen Sie Wasser, welchem CO2 hinzugefügt 
wurde. Dieses karbonisierte Wasser wird mit einem nicht-karbonisierten 
Muster desselben Wassers verglichen.

CO2 Prüf- und Messgeräte

 Art.-Nr. 900900

Einfache Schritt-für-Schritt Gebrauchsanleitung



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

69

CO2 Prüf- und Messgeräte

ASCO CO2 Taupunkt-Messgerät
Vollständiges Kit beinhaltet:

• komplettes Taupunkt-Messgerät
• Thermometer
• ein Paar Schutzhandschuhe
• Schutzbrille
• Stoffbeutel für Trockeneis-Schnee
• Hochdruckschlauch

Art.-Nr. 4046255

ASCO CO2 Taupunkt-Messgeräts: Lieferumfang

Vorteile des ASCO CO2 Taupunkt-Messgeräts:
• einfache Handhabung
• Kalibrierung nicht nötig
• gebrauchsbereit
• für gasförmiges und flüssiges CO2

Einfache Schritt-für-Schritt Gebrauchsanleitung

Das ASCO CO2 Taupunkt-Messgerät zeigt den Taupunkt 
(Flüssigkeitsgehalt) Ihres CO2 verlässlich an.

Mit diesem Gerät kann der Taupunkt von flüssigem 
und gasförmigem CO2 ganz leicht gemessen werden. 
Ein laminiertes, Schritt für Schritt illustriertes, kurzes 
Anleitungsblatt im A3-Format sowie eine ausführliche 
Betriebsanleitung werden jedem Messgerät beigelegt. 
Das ASCO CO2 Taupunkt-Messgerät (aus rostfreiem 
Stahl) kann entweder an der Wand montiert oder frei-
stehend verwendet werden.

 Art.-Nr. 4046255ASCO CO2 Taupunkt-Messgerät
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Der ASCO CO2 Durchflussmesser wurde zur exakten 
Messung des CO2 Gas-Durchflusses in geschlossenen 
Rohrleitungen entwickelt.

Das Stromaggregat, das 230 V liefert, betreibt einen 
über einen Mikroprozessor gesteuerten Durchfluss-
Computer und einen Sensor. 

Der ASCO CO2 Durchflussmesser ist eine komplette 
Anlage, die vollkommen kalibriert und verdrahtet gelie-
fert wird, sodass ihr Einbau ganz einfach ist.

Eigenschaften
 
• einfacher Einbau
• sehr exakt (0,1 %)
• Einzelpunktmessung
• weder Druck- noch Temperaturausgleich erforderlich
• keine beweglichen Bauteile
• direkte Auslesung des Massendurchflusses
• spannungsfreier Kontaktalarm und Fehlerstatus-Ausgabe
• Selbsttest-Elektronik.

Eine exakte CO2 Messung kann beim Auffinden von CO2 Leckagen und beim Erzielen optimaler CO2 Erträge helfen. 
Praxistests haben gezeigt, dass durch den Einsatz eines ASCO CO2 Durchflussmessers bis zu 30 % CO2 Einspa-
rungen erreicht werden können. 

ASCO CO2 Durchflussmesser

CO2 Zubehör

Spezifikationen
Typ MF15
Art.-Nr 4062504

Typ MF25
Art.-Nr 4062505

Messbereich: 1'000 kg/Std. bei 22 bar 2'700 kg/Std. bei 22 bar
Rohrnennweite: 15 mm 25 mm
Anschlüsse (Flansche DIN 2635, PN 40): DN 15 (1/2") DN 25 (1")
Max. Arbeitsdruck: 40 bar (getestet bis 60 bar) 40 bar (getestet bis 60 bar)
Mediumtemperatur: -50 bis +180 °C -50 bis +180 °C
Erlaubte Umgebungstemperatur: -20 bis +55 °C -20 bis +55 °C
Genauigkeit: 0.1 % der Menge

(über 10 kg/Std.)
0.1 % der Menge
(über 10 kg/Std.)

Wiederholbarkeit: ± 0,5 % der Menge ± 0,5 % der Menge
Baumaterialien: AISI 316L/1.4435/1.4404 AISI 316L/1.4435/1.4404
Gewicht ca.: - Sensor 6 kg 10 kg
 - Steuergerät 5 kg 5 kg
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ASCO CO2 Durchflussmesser MF25
Massen-Durchfluss-Sensor Type MF25 (vorkalibriert) für Prozessröhre DN 25, PN 
40 mit Flanschanschluss DIN 2635.
Messbereich 0 - 2'700 kg/Std. bei 22 bar 
Der Durchflusscomputer (an der Wand) verfügt über eine Digitalanzeige der 
aktuellen CO2 Durchflussmenge in kg/Std. sowie Totalisator und integrierter 
Tastatur. 10-Meter-Verbindungskabel mit Stecker (verkabelt und verbunden).
Spannung 115 - 230 V, 50/60 Hz

Mitgeliefertes Zubehör:
• 2 Stk. Gegenflansch DN 25/PN40 geschweisst (Art.-Nr. 910301)
• 8 Stk. Schauben M12x45, sechsk., Inox  (Art.-Nr. 100020)
• 8 Stk. Mutter M12, Inox (Art.-Nr. 100022)
• 2 Stk. Dichtungen DN 25, 2 × 71 × 35 mm (Art.-Nr. 110151)

Art.-Nr. 4062505

ASCO CO2 Durchflussmesser MF25: Standardmässiger Lieferumfang

ASCO CO2 Durchflussmesser MF15
Massen-Durchfluss-Sensor Type MF15 (vorkalibriert) für Prozessröhre DN 15, PN 
40 mit Flanschanschluss DIN 2635.
Messbereich 0 - 1'000 kg/Std. bei 22 bar 
Der Durchflusscomputer (an der Wand) verfügt über eine Digitalanzeige der 
aktuellen CO2 Durchflussmenge in kg/Std. sowie Totalisator und integrierter 
Tastatur. 10-Meter-Verbindungskabel mit Stecker (verkabelt und verbunden).
Spannung 115 -230 V, 50/60 Hz

Mitgeliefertes Zubehör:
• 2 Stk. Gegenflansch DN 15/PN40 geschweisst (Art.-Nr. 910101)
• 8 Stk. Schauben M12x45, sechsk., Inox (Art.-Nr. 100020)
• 8 Stk. Mutter M12, Inox (Art.-Nr. 100022)
• 2 Stk. Dichtungen DN 15, 2 × 51 × 22 mm (Art.-Nr. 110150)

Art.-Nr. 4062504

ASCO CO2 Durchflussmesser MF15: Standardmässiger Lieferumfang
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Spezifikationen

A = B 21,8 × 1/14” gem. DIN 477
B = Ø 8 mm
C = 28,8 × 1/14”
D = Ø 7 mm
E = 112 mm
F = 47 mm
G = M10 × 0.75 mm
Berstscheibe = 190 bar
Handrad = Aluminium
Ventilkörper = Messing
Gewicht ca. = 520 g
Ventile mit anderen Spezifikationen auf Anfrage!

ASCO CO2 Flaschenventile werden bei standardmässigen 
CO2 Flaschen eingesetzt, um die CO2 Zufuhr zu regeln. 

Die CO2 Flasche besteht aus einem Aluminium-Handrad und 
einem Messing-Körper. Für eine sichere und angemessene 
Abdichtung ist das Gewinde konisch.

Alle ASCO CO2 Flaschenventile sind für höchste Sicherheit 
mit einer Berstscheibe ausgerüstet.

ASCO CO2 Flaschenventil
aus Messing mit:

• O-Ring
• max. Betriebsdruck 200 bar
• Innengewinde für Siphonleitung
• Aluminium-Handrad
• Berstsicherheitsscheibe (Berstdruck 190 bar)

Art.-Nr. 4046736

ASCO CO2 Flaschenventil: Standardmässiger Lieferumfang

CO2 Zubehör

ASCO CO2 Flaschenventil Art.-Nr. 4046736
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CO2 Zubehör

ASCO Leitungs-Absicherungseinheit

Immer wenn ein ASCO CO2 Verdampfer oder -Tank auf-
gestellt wird, muss eine Leitungs-Absicherungseinheit 
hinzugefügt werden, falls flüssiges CO2 zwischen 2 Venti-
len in der Rohrleitung eingeschlossen wird. In diesem Fall 
schaltet sich das Sicherheitsventil ein, um eine Schädigung 
der Rohrleitung zu vermeiden.

ASCO Leitungs-Absicherungseinheit: Standardmässiger Lieferumfang

Pos. 001

Leitungs-Absicherungseinheit 1“- 25 bar Schweissverbindung
Beinhaltet:
• rostfreie Stahlröhre 1“ 300 mm
• Sicherheitsventil 25 bar
• Entlüftungskugelhahn aus Edelstahl 1/4"

Art.-Nr. 4046831

Pos. 002

Leitungs-Absicherungseinheit 1“- 30 bar
Beinhaltet:
• rostfreie Stahlröhre 1“ 250 mm
• auf einer Seite Schweissverbindung
• auf der anderen Seite Tankanschluss, Silberlot
• Steigrohr fürs Sicherheitsventil
• Sicherheitsventil 30 bar
• Entlüftungskugelhahn aus Edelstahl 1/4"

Art.-Nr. 4046828

 Art.-Nr. 4046831
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CO2 Zubehör

Spezifikationen
Typ C31
Art.-Nr. 4046817

Typ C2-K32
Art.-Nr 4046644

Berechneter CO2 Gasertrag pro Stunde
bei Eingangsdruck mit 18 bar
• Abgabe bei 5 bar 621 kg/Std. 3'142 kg/Std.
• Abgabe bei 8 bar 621 kg/Std. 3'142 kg/Std.
• Abgabe bei 10 bar 615 kg/Std. 3'114 kg/Std.

Anschluss R 1“ R 2“

Gewicht ca. 6 kg 19 kg

Maximaler Eingangsdruck
Maximaler Ausgangsdruck

100 bar
0.5 - 70 bar

70 bar
0.5 - 70 bar

ASCO CO2 Druckreduzierventil

C31

Das ideale und zuverlässige CO2 Druckreduzierventil für hohe Durchsätze von flüssigem oder gasförmigem CO2.

Vorteile eines CO2 Druckreduzierventils:

• Wird aus Messing (C31) und Meehanite (C2-K32) mit Edelstahlblende gebaut
• Ventilteller aus abriebs- und schmutzbeständigem Gummi
• Domdruckminderer entweder an der Eingangsleitung oder an einer separaten Gaszufuhr
• Gleichmässiger und leiser Betrieb
• Positive, gasdichte Abschaltung
• Für hohe Durchflussraten ausgelegte Durchgänge

C2-K32
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ASCO CO2 Druckreduzierventil: Abmessungen

ASCO CO2 Druckreduzierventil (Domdruckminderer) C2-K32
für gasförmiges oder flüssiges CO2

inkl. Reparatursatz (Membran und O-Ring)

Art.-Nr. 4046644

ASCO Druckreduzierventil C2-K32: Standardmässiger Lieferumfang

ASCO CO2 Druckreduzierventil C31 (Domdruckminderer)
für gasförmiges oder flüssiges CO2

inkl. Reparatursatz (Membran und O-Ring)

Art.-Nr. 4046817

ASCO Druckreduzierventil C31: Standardmässiger Lieferumfang

Typ C31
Art.-Nr 4046817

Typ C2-K32
Art.-Nr 4046644

A 170 mm 263 mm

B 126 mm Durchm. 227 mm

C 52 mm 197 mm Durchm.

D 127 mm 75 mm

C31 C2-K32
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Sicherheit

ASCO CO2 Gas-Detektoren sorgen überall dort für Sicherheit, 
wo in geschlossenen Räumen mit CO2 Gas oder Trockeneis 
gearbeitet wird, das heisst z.B. beim Trockeneistrahlen oder 
bei der Trockeneisproduktion. 
ASCO liefert Wandmodelle zur Raumüberwachung und 
portable Geräte als Personenschutz.

Die ASCO CO2 Gas-Detektoren garantieren eine kontinuier-
liche und automatische Überwachung des CO2 Gehaltes in 
der Luft mittels Infrarot-Absorbtionsmessung (NDIR). Dank 
dieser Technologie sind die Detektoren äusserst störungsre-
sistent auf Temperaturschwankungen oder Luftzug und die 
Messergebnisse deshalb sehr genau. Die Detektoren sind 
sehr einfach zu bedienen und spritzwassergeschützt gebaut.

Spezifikationen Detektor

Masse / Gewicht: 140 x 90 x 48 mm / 0.9 kg
Material Gehäuse: Kunststoff (IP54) 
Auflösung: 0.1 Vol. % CO2 (10ppm bei 0~10,000ppm/100ppm bei 10,001~50,000ppm)
Spannung/ Stromversorgung:

Gleichstrom:  9 - 32 VDC (12 – 32 VDC empfohlen), 2 A
Wechselstromadapter:  Eingang: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A / 
 Ausgang: 12 VDC, 2000 mA

Max. Leistungsaufnahme:  ca. 2 W
Relais Voralarm / Alarm: unter 2 A bei 30 VDC oder 250 VAC, SPDT
Analoges Ausgangssignal: 4-20 mA

Spezifikationen Sensor

Masse / Gewicht: 170 x 126 x 69 mm / 0.5 kg
Material Gehäuse: Kunststoff (IP54)
Gaszutritt: Diffusion 
Messprinzip: Nicht dispersive Infrarot-Absorbtionsmessung (NDIR)
Messbereich: 0 - 5 Vol. % CO2 (0 - 50.000 ppm)
Genauigkeit: 0.1 Vol. % CO2 (+- 100 ppm oder +- 5%)
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C

ASCO CO2 Gas-Detektoren

ASCO CO2 Gas-Detektor AGS Station
Stationärer CO2 Gas-Detektor AGS zur Überwachung des CO2 
Gehalts in Räumen, bestehend aus einer Display- und einer 
Sensoreinheit.

Eigenschaften:
- Alarmsignale akkustisch und visuell bei 3 Grenzwerten
- Kalibrierung mit Stickstoff N2

- Vielseitige Anschluss- und Integrationsmöglichkeiten 
- Gehäuse IP54 klassifiziert für Staub- und Spritzwasserschutz
- Integrierte Notstrombatterie

Art.-Nr. 901261

ASCO CO2 Gas-Detektor AGS Wandmodell zur Raumüberwachung
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ASCO CO2 Gas-Detektor AGP portabel

ASCO CO2 Gas-Detektor AGP Portabel 
Tragbarer CO2 Gas-Detektor zum Schutz von Personen, die 
sich an Orten aufhalten, wo Gefahr von erhöhter Kohlendioxid 
Konzentration besteht.

Eigenschaften:
- Alarmsignale akkustisch, visuell und durch Vibration
- Totmann-Alarm
- Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Zwei Kalibrierungsmethoden
- Widerstandsfähiger Metall-Clip

Art.-Nr. 901260

Spezifikationen

Alarm Einstellungen: 3 Grenzwerte
Alarmsignal: Akkustisch, visuell, Vibration
Abmessungen: 98 x 50 x 42 mm 
Gewicht: ca. 0.14 kg 
Material: Kunststoff (IP54)
Stromversorgung: Aufladbarer 4.2 V, 1500 mAh Lithium-Ionen-Akku (USB Kabel mitgeliefert)
Betriebstemperatur: 0° - 50° C
Anlaufzeit: ca. 5 Sek.
Auflösung: 1 ppm; 0.01 vol % CO2

Genauigkeit: ±40 ppm / ±3 % 
Gaszutritt: Diffusion
Messprinzip: Nicht-dispersive Infrarot-Absorptionsmessung (NDIR)
Messbereich: 0 - 5 vol % CO2 

Kalibrierungsintervall: 1 Jahr
Kalibrierungsmethode: Nitrogen oder Umgebungsluft
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Trockeneis-Lagerung

Die ASCO Trockeneisbox AT126 ist speziell für die Lagerung 
von Trockeneis konstruiert und zeichnet sich durch ihren 
hohen Isolationswert aus. Das verwendete Material macht 
diese stabile und leichte Box stossfest und robust für den 
häufigen Gebrauch. 

Dank dem gut durchdachten Design mit integrierten Sockeln 
ist keine Palette nötig, um die Trockeneisboxen zu stapeln.

Spezifikationen AT126

Material:  expandiertes PP (Polypropylen)
Innenmasse (L × B × H): 663 × 456 × 420 mm
Aussenmasse (L × B × H): 803 × 596 × 671 mm (inkl. Sockel)
Leergewicht: 10.3 kg
Innenvolumen: ca. 126 Liter
Ø Verlust während Lagerung: ca. 7.4 %/Tag
Kapazität bei Pellets: ca. 100 kg
Kapazität bei Blöcken:  ca. 155 kg

ASCO Trockeneisbox AT126 Art.-Nr. 4063246

Trockeneislagerung: Optionen

Pos. 001

Trockeneisschaufel gross
Für das optimale Einfüllen der 3 mm Trockeneispellets in die 
ASCO Trockeneisstrahlgeräte

Dimensionen (L × B): 270 × 180 mm
Holzstiel: 110 mm
Material: Holz / Aluminium

Art.-Nr. 4046629
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Trockeneis-Lagerung

ASCO Trockeneiscontainer AT240W

Der ASCO Trockeneiscontainer AT240W aus Polyethylen 
mit ausgeschäumten Hohlräumen und einer Silikonschaum-
profildichtung im Deckel sorgen für ausgezeichnete Isolati-
onswerte.

Die Box verfügt über einen Deckel mit integriertem Schar-
nier und einer einfachen und stabilen Schliesstechnik. Die 
Verschlüsse aus Edelstahl sind verstellbar und bieten die 
Möglichkeit, den Container zu versiegeln.

Die integrierten arretierbaren Rollen (2 Fixrollen, 2 Lenkrollen) 
erlauben ein einfaches Verschieben des Containers an den 
gewünschten Ort. Die Rollen sind im Lieferumfang enthalten, 
werden aber nicht montiert geliefert.

Spezifikationen AT240W

Material:  Polyethylen mit Schaumisolation
Innenmasse (L × B × H):  940 × 500 × 530 mm
Aussenmasse (L × B × H):  1150 x 705 x 1020 mm
Arbeitshöhe (bei geöffnetem Deckel):  925 mm (securable)
Verschluss: Edelstahl
Leergewicht:  54 kg
Innenvolumen: ca. 240 Liter
Ø Verlust während Lagerung: ca. 4.0 % / Tag
Kapazität bei Pellets: ca. 188 kg
Kapazität bei Blöcken: ca. 280 kg

Trockeneislagerung: Optionen

Pos. 001

Trockeneisschaufel gross
Für das optimale Einfüllen der 3 mm Trockeneispellets in die 
ASCO Trockeneisstrahlgeräte

Dimensionen (L × B): 270 × 180 mm
Holzstiel: 110 mm
Material: Holz / Aluminium

Art.-Nr. 4046629

 Art.-Nr. 4063652
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Trockeneis-Lagerung

ASCO Trockeneiscontainer AT440

Die speziell entwickelte Schaumstoff-Urethan-Isolation 
des ASCO Trockeneiscontainers AT440 bietet eine 
hervorragende Temperaturkontrolle und eine lange 
Haltbarkeit.

Die spezielle Ausführung des Deckels und der Unterseite 
ermöglicht ein einfaches Stapeln der Container. 
Das innovative Design der Dichtungen lässt Kälte nicht 
entweichen. Darüber hinaus ist der Container hervorra-
gend isoliert, was zu einer deutlich geringeren Sublima-
tionsrate führt.

Der ASCO Trockeneiscontainer AT440 entspricht dem 
Standardmass der Europalette von 1200 x 800 mm und 
kann daher ideal für Lager- und Transportzwecke ein-
gesetzt werden.

Spezifikationen AT440

Material:  Polyethylen mit Schaumisolation
Innenmasse (L × B × H): 1'025× 650 × 655 mm
Aussenmasse (L × B × H): 1'175 × 800 × 990 mm
Arbeitshöhe (bei geöffnetem Deckel):  920 mm
Leergewicht:  60 kg
Innenvolumen: ca. 440 Liter
Ø Verlust während Lagerung: ca. 4.1 % / Tag
Kapazität bei Pellets: ca. 344 kg
Kapazität bei Blöcken: ca. 512 kg

Trockeneislagerung: Optionen

Pos. 001

Trockeneisschaufel gross
Für das optimale Einfüllen der 3 mm Trockeneispellets in die 
ASCO Trockeneisstrahlgeräte

Dimensionen (L × B): 270 × 180 mm
Holzstiel: 110 mm
Material: Holz / Aluminium

Art.-Nr. 4046629

 Art.-Nr. 4064262 
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Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i ist eine kompakte, 
leistungsstarke Universalmaschine. Er produziert Trocken-
eis-Pellets in drei verschiedenen Grössen. Mit seiner Pro-
duktionskapazität von 150 kg/Std. sorgt er für ein Maximum 
an Qualität und Flexibilität im täglichen Arbeitsprozess.

Als Modell aus der ASCO i-Series Linie, ist der P15i mit 
modernster Fernwartungstechnik ausgerüstet und bietet 
so eine Vielfalt an Möglichkeiten in den Bereichen Remote 
Access, Remote Data, Remote Management.
Ob für  schnelle und effiziente Problembehebung und 
Maschinenwartung oder für die Erfassung von Produktions- 
und Leistungsdaten - die ASCO i-Series bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion 
miteinander zu verbinden.

Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i wird mittels eines 
leistungsstarken Hydraulikaggregats angetrieben und kann 
auf Knopfdruck gestartet werden. Sämtliche Funktionen 
werden von einer SPS gesteuert. Die automatische Kon-
trolle der Öltemperatur und des Einschneiungsprozesses 
garantiert eine kontinuierliche und reibungslose Produktion 
sofort nach Start der Maschine.

Die Umwandlungsrate des Pelletizers kann mit einer ASCO 
CO2 Rückgewinnungsanlage stark erhöht werden.

Spezifikationen

Produktionskapazität: 150 kg/Std ± 5 % bei 16 - 20 bar CO2 Eingangsdruck
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Max. Aufnahmeleistung: 5.6 kW
Masse (L × B × H): 1'560 × 800 × 1'450 mm
Nettogewicht: 440 kg (ohne Hydrauliköl)
 500 kg (mit Hydrauliköl)
Gewicht verpackt:  ca. 550 kg (ohne Hydrauliköl)
CO2 Anschluss: 1“ BSP Innengewinde
CO2 Quelle: CO2 Lagertank
 Flüssigphase (16 - 20 bar)
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)

ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i-D3

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Der Trockeneispelletizer P15i-D3 ist standardmässig mit einer Extruderplatte für Pellets 
mit einem Durchmesser von 3 mm ausgerüstet.

Vorteile einer eigenen Trockeneisproduktion:
• Effizientere Reinigungsresultate beim Trockeneisstrahlen dank frischem Trockeneis
• Kürzere Produktionsstillstände
• Geringer Trockeneisverlust durch Sublimation
• Geringerer logistischer Aufwand im Zusammenhang mit Trockeneiseinkauf und -disposition

 Art.-Nr. 901310

Trockeneisproduktion
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ASCO Trockeneis-Pelletizers P15i-D3: Funktion und Anwendungen

ASCO Trockeneis-Pelletizers P15i-D3: Auszeichnende Eigenschaften

Pelletgrösse

3 mm 10 mm 16 mm

Einsatzbereich Trockeneisstrahlen Kühlzwecke Kühlzwecke

• SPS SIEMENS-S7-1200 - regelt den gesamten Prozess, die Einspritzung und die Hydraulik

• Siemens Touch-Screen 7" - mit verschiedenen Zugriffsebenen und Informationen über die gestartete Pro-
duktion 

• Modernste Fernwartungstechnik - bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduk-
tion miteinander zu verbinden

• Unabhängige Leistung - sehr konstante Produktion, druck- und temperaturunabhängig im Bereich von 16 - 
20 bar

• Integrierte Produktionsmengenregelung - Definition und Überwachung der Produktionsmenge

• Hohe Prozesssicherheit - optimierte Prozessüberwachung sorgt für eine optimale Leistung und erhöht die 
Prozesssicherheit

• Einfacher Unterhalt / optimale Serviceplanung - umfassende Fehlerhistory, Anzeige auf Touch-Screen, 
wann nächster Service fällig ist

• Minimaler Platzbedarf für hohe Produktionsleistung

Funktion und Anwendungen
Für den P15i ist eine CO2 Flüssiggaszufuhr (16 - 20 bar Druck) sowie eine Stromzufuhr von 400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE 
(andere Spannung auf Anfrage) erforderlich. Die Maschine wird per Knopfdruck gestartet und sämtliche Funktionen 
werden durch die eingebaute SPS gesteuert. Trockeneisschnee wird in die Schneekammer eingespritzt, gepresst 
und anschliessend durch einen hydraulisch angetriebenen Kolben extrudiert. 

Um einen fortlaufenden, zuverlässigen Betrieb des Pelletizers zu gewährleisten, werden Öltemperatur, Ölniveau, 
Zykluszeit, Einspritzzeit, Betriebsstunden, Servicefälligkeit, Motorüberlastung, produzierte Trockeneissmenge seit 
letztem Start, CO2 Eingangsdruck und Druck der Hydraulik stets überwacht und auf dem Touch-Screen angezeigt.

Optionen
Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i-D3 ist standardmässig mit einer Extruderplatte für Pellets mit einem Durch-
messer von 3 mm ausgerüstet. Solche Pellets werden insbesondere fürs Trockeneisstrahlen eingesetzt. Als Option 
sind Extruderplatten für die Produktion von 10 mm und 16 mm Pellets für Kühlzwecke erhältlich. Weitere Extruder-
plattengrössen sind auf Anfrage erhältlich. Natürlich kann der ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i auch jederzeit in 
der Erstausrüstung mit einer Extruderplatte für 10 oder 16 mm Pellets geliefert werden. 
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i-D3: Optionen

ASCO Trockeneis-Pelletizer P15i-D3: Lieferumfang

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Pellets für Strahlzwecke

Art.-Nr. 4044250

i-Series
Ermöglicht Fernwartung und Datendienste per LAN, Ether-
net, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage) 
Rabattvorteile, Funktionen, Laufzeit und monatliche Gebüh-
ren hängen vom jeweiligen i-Series 
Servicevertrag ab.

Pos. 001

Extruderplatte für 10 mm Pellets
Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4044255

Pos. 002

Extruderplatte für 16 mm Pellets
Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4044253

Pos. 003

Ersatzteilpaket
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4068379

Beispielbild

Pos. 004

Anschlusskit 1" A220P/A240P/P15i/P28i
Für den Anschluss an Rohrleitungen.

Länge:    1.5 m

Art.-Nr. 4044246
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Trockeneisproduktion

Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i ist eine kompakte 
und leistungsstarke Maschine aus ASCO's i-Series Linie. 
Sie garantiert mit einer Produktionskapazität von 280 kg/
Std. auch bei einer höheren Bedarfsmenge ein Maximum 
an Qualität und Flexibilität im täglichen Arbeitsprozess.
Als Modell aus der ASCO i-Series Linie, ist der P28i mit 
modernster Fernwartungstechnik ausgerüstet und bietet 
so eine Vielfalt an Möglichkeiten in den Bereichen Remote 
Access, Remote Data, Remote Management. 
Ob für  schnelle und effiziente Problembehebung und Ma-
schinenwartung oder für die Erfassung von Produktions- und 
Leistungsdaten - die ASCO i-Series bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion 
miteinander zu verbinden.

Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i wird von einem 
leistungsstarken Hydraulikaggregat angetrieben und kann 
auf Knopfdruck gestartet werden. Sämtliche Funktionen 
werden von einer Siemens SPS mit Touch-Screen gesteu-
ert. Die automatische Kontrolle der Öltemperatur und des 
Einschneiungsprozesses garantiert eine kontinuierliche und 
reibungslose Produktion sofort nach dem Start der Maschine.

Die Umwandlungsrate des Pelletizers kann mit einer ASCO 
CO2 Rückgewinnungsanlage stark erhöht werden.

Spezifikationen

Produktionskapazität: 280 kg/Std ± 5% bei 16 - 20 bar CO2 Eingangsdruck
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Max. Aufnahmeleistung: 5.6 kW
Masse (L × B × H): 1'560 × 800 × 1'450 mm
Nettogewicht: 440 kg (ohne Hydrauliköl)
 500 kg (mit Hydrauliköl
Gewicht verpackt:  ca. 550 kg (ohne Hydrauliköl)
CO2 Anschluss: 1“ BSP Innengewinde
CO2 Quelle: CO2 Lagertank, 
 Flüssigphase (16  -  20 bar)
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)

ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Der Trockeneis-Pelletizer P28i-D3 ist standardmässig mit einer Extruderplatte für 
Pellets mit einem Durchmesser von 3 mm ausgerüstet.

Vorteile einer eigenen Trockeneisproduktion:
• Effizientere Reinigungsresultate beim Trockeneisstrahlen dank frischem Trockeneis
• Kürzere Produktionsstillstände
• Weniger Trockeneisverlust durch Sublimation
• Geringerer logistischer Aufwand im Zusammenhang mit Trockeneiseinkauf und -disposition

 Art.-Nr. 900760
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3: Funktion und Anwendungen

Für den ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i ist eine CO2 Flüssiggaszufuhr (16  - 20 bar Druck) sowie eine Stromzufuhr 
von 400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE (andere Spannung auf Anfrage) erforderlich. Die Maschine wird per Knopfdruck gestartet 
und sämtliche Funktionen werden durch die eingebaute SPS gesteuert. Trockeneisschnee wird in die Schneekam-
mer eingespritzt, gepresst und anschliessend durch einen hydraulisch angetriebenen Kolben extrudiert. Kurz nach 
Drücken des Startknopfes werden harte und dichte Trockeneispellets produziert.

Um einen fortlaufenden, zuverlässigen Betrieb des Pelletizers zu gewährleisten, werden Öltemperatur, Ölniveau, 
Zykluszeit, Einspritzzeit, Betriebsstunden, Servicefälligkeit, Motorüberlastung, produzierte Trockeneissmenge seit 
letztem Start, CO2 Eingangsdruck und Druck der Hydraulik stets überwacht und auf dem Touch-Screen angezeigt.

ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3: Auszeichnende Eigenschaften

Optionen
Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3 ist standardmässig mit einer Extruderplatte für Pellets mit einem Durch-
messer von 3 mm ausgerüstet. Solche Pellets werden insbesondere fürs Trockeneisstrahlen eingesetzt. Als Option 
sind Extruderplatten für die Produktion von 10 mm und 16 mm Pellets für Kühlzwecke erhältlich. Natürlich kann der 
ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i auch jederzeit in der Erstausrüstung mit einer Extruderplatte für 10 oder 16 mm 
Pellets geliefert werden.

Pelletgrösse

3 mm 10 mm 16 mm

Einsatzbereich Trockeneisstrahlen Kühlzwecke Kühlzwecke

• SPS SIEMENS-S7-1200 - regelt den gesamten Prozess, die Einspritzung und die Hydraulik

• Siemens Touch-Screen 7" - mit verschiedenen Zugriffsebenen und Informationen über die gestartete Pro-
duktion 

• Modernste Fernwartungstechnik - bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduk-
tion miteinander zu verbinden

• Unabhängige Leistung - sehr konstante Produktion, druck- und temperaturunabhängig im Bereich von 16 - 
20 bar

• Integrierte Produktionsmengenregelung - Definition und Überwachung der Produktionsmenge

• Hohe Prozesssicherheit - optimierte Prozessüberwachung sorgt für eine optimale Leistung und erhöht die 
Prozesssicherheit

• Einfacher Unterhalt / optimale Serviceplanung - umfassende Fehlerhistory, Anzeige auf Touch-Screen, 
wann nächster Service fällig ist

• Minimaler Platzbedarf für hohe Produktionsleistung
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3: Optionen
Pos. 001

Extruderplatte für 10 mm Pellets
Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4044255

Pos. 002

Extruderplatte für 16 mm Pellets
Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4044253

Pos. 003

Ersatzteilpaket
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4068379

Beispielbild

Pos. 004

Anschlusskit 1" A220P/A240P/P15(i)/P28i
Für den Anschluss an Rohrleitungen.

Länge:    1.5 m

Art.-Nr. 4044246

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Pellets für Strahlzwecke

Art.-Nr. 4044250

i-Series
Ermöglicht Fernwartung und Datendienste per LAN, Ether-
net, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage) 
Rabattvorteile, Funktionen, Laufzeit und monatliche Gebüh-
ren hängen vom jeweiligen i-Series 
Servicevertrag ab.

ASCO Trockeneis-Pelletizer P28i-D3: Lieferumfang
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Trockeneisproduktion

Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i gehört zu den lei-
stungsstärksten Maschinen aus ASCOs i-Series Linie. 
Sie garantiert mit einer Produktionskapazität von 550 kg/
Std. auch bei einer hohen Bedarfsmenge ein Maximum an 
Qualität und Flexibilität im täglichen Arbeitsprozess.
Als Teil der ASCO i-Series Linie, ist der P55i mit modernster 
Fernwartungstechnik ausgerüstet und bietet so eine Vielfalt 
an Möglichkeiten in den Bereichen Remote Access, Remote 
Data, Remote Management. 
Ob für schnelle und effiziente Problembehebung und Ma-
schinenwartung oder für die Erfassung von Produktions- und 
Leistungsdaten - die ASCO i-Series bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion 
miteinander zu verbinden.

Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i wird von zwei lei-
stungsstarken Hydraulikaggregaten angetrieben, welche 
unabhängig voneinander auf Knopfdruck gestartet werden 
können und über eigene Auswürfe verfügen. Dadurch kön-
nen zwei gleiche oder auch verschiedene Pelletgrössen 
mit den optional erhältlichen Extruderplatten gleichzeitig 
produziert werden. Sämtliche Funktionen werden von einer 
Siemens SPS mit 12 " Touch-Screen gesteuert. Die automa-
tische Kontrolle der Öltemperatur und des Einschneiungs-
prozesses garantiert eine kontinuierliche und reibungslose 
Produktion sofort nach dem Start der Maschine.

Die Umwandlungsrate des Pelletizers kann mit einer ASCO 
CO2 Rückgewinnungsanlage auf 90 - 95% erhöht werden.

Spezifikationen

Produktionskapazität: 550 kg/Std ± 5 % bei 16 - 19 bar CO2 Eingangsdruck
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Max. Aufnahmeleistung: max. 11.3 kW
Masse (L × B × H): 1'600 × 1'500 × 1'650 mm
Nettogewicht: 1'660 kg (ohne Hydrauliköl)
 1'770 kg (mit Hydrauliköl
Gewicht verpackt:  ca. 1'830 kg (ohne Hydrauliköl)
CO2 Anschluss: 1“ BSP Innengewinde
CO2 Quelle: CO2 Lagertank, 
 Flüssigphase (16  -  20 bar)
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)

ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i Art.-Nr. 901461

Standardmässig ohne Extruderplatte ausgerüstet. 

Bitte wählen Sie zwei Extruderplatten aus den Optionen.
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i: Funktion und Anwendungen

Für den ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i ist eine CO2 Flüssiggaszufuhr (16  - 20 bar Druck) sowie eine Stromzu-
fuhr von 400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE (andere Spannung auf Anfrage) erforderlich. Die Maschine wird per Knopfdruck 
gestartet, sämtliche Funktionen werden durch die eingebaute SPS gesteuert und über den 12 " Touch-Screen be-
dient. Trockeneisschnee wird in die beiden Schneekammern eingespritzt, gepresst und anschliessend durch zwei 
hydraulisch angetriebene und voneinander unabhängige Kolben extrudiert. Kurz nach dem Start werden harte und 
dichte Trockeneispellets produziert.

Um einen fortlaufenden, zuverlässigen Betrieb des Pelletizers zu gewährleisten, werden Öltemperatur, Ölniveau, 
Zykluszeit, Einspritzzeit, Betriebsstunden, Servicefälligkeit, Motorüberlastung, produzierte Trockeneissmenge seit 
letztem Start, CO2 Eingangsdruck und Druck der Hydraulik stets überwacht und auf dem Touch-Screen angezeigt. 
Diese Daten können auch über passende i-Series Serviceverträge dauerhaft gespeichert und ausgewertet werden.

Verschiedene Produktionsmodi ermöglichen eine "Non-Stop"-Produktion, eine Produktion bis zu einer vorab defi-
nierten Produktionsmenge oder einen Vollautomatikbetrieb mit Input und Output über die digitale COM Schnittstelle.

ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i: Auszeichnende Eigenschaften

Optionen
Der ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i ist standardmässig mit keiner Extruderplatte für Pellets ausgerüstet. Als Option 
sind Extruderplatten für die Produktion von 3 mm, 10 mm und 16 mm Pellets erhältlich. 

Pelletgrösse

3 mm 10 mm 16 mm

Einsatzbereich Trockeneisstrahlen Kühlzwecke Kühlzwecke

• SPS SIEMENS-ET200SP - regelt den gesamten Prozess, die Einspritzung und die Hydraulik

• Siemens TP1200 Comfort 12 " Touch-Screen  - mit verschiedenen Zugriffsebenen und Informationen über 
die laufende Produktion 

• Digitale 24V COM Schnittstelle und modernste Fernwartungstechnik - bieten eine Reihe von Möglichkei-
ten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion miteinander zu verbinden

• Unabhängige Leistung - sehr konstante Produktion, druck- und temperaturunabhängig im Bereich von 16 - 
20 bar für beide Auswürfe

• Integrierte Produktionsmengenregelung - Definition und Überwachung der Produktionsmenge pro Zylinder

• Hohe Prozesssicherheit - optimierte Prozessüberwachung sorgt für eine optimale Leistung und erhöht die 
Prozesssicherheit

• Einfacher Unterhalt / optimale Serviceplanung - umfassende Fehlerhistorie, Serviceanzeige auf Touch-
Screen mit Servicehistorie und nächster Fälligkeit

• Minimaler Platzbedarf für hohe Produktionsleistung
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i: Optionen
Pos. 001

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Pellets für Strahlzwecke

Art.-Nr. 4044250

Pos. 002

Extruderplatte für 10 mm Pellets
Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4044255

Pos. 003

Extruderplatte für 16 mm Pellets
Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4044253

Pos. 004

Ersatzteilpaket
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4066011

             
                Beispielbild

Pos. 005

Anschlusskit 1" A220P/A240P/P15(i)/P28i/P55i
Für den Anschluss an Rohrleitungen.

Länge:    1.5 m

Art.-Nr. 4044246

i-Series
Ermöglicht Fernwartung und Datendienste per LAN, Ether-
net, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage) 
Rabattvorteile, Funktionen, Laufzeit und monatliche Gebüh-
ren hängen vom jeweiligen i-Series Servicevertrag ab.

ASCO Trockeneis-Pelletizer P55i: Lieferumfang
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 Art.-Nr. 901153

Trockeneisproduktion

Der Trockeneis-Pelletizer P75i ist der leistungsstärkste 
Vertreter der ASCO i-Series Trockeneismaschinen.
i-Series steht bei ASCO für Vernetzung. Ob für  schnelle 
und effiziente Problembehebung und Maschinenwartung 
oder für die Erfassung von Produktions- und Leistungs-
daten - die i-Series bietet eine Reihe von Möglichkeiten, 
Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion miteinander  zu 
verbinden.

Die P75i ist das Arbeitstier unter den ASCO Trockeneis-
Pelletizern mit einer Produktionskapazität von 750 Kilo-
gramm pro Stunde. Sie ist ausgelegt für den Langzeit-
betrieb und zeichnet sich aus durch ein leistungsstarkes 
Hydrauliksystem, gesteuert durch eine integrierte SPS 
mit Touch-Screen. Die vollautomatische Kontrolle der 
Öltemperatur und des Trockeneis-Schneeprozesses 
garantiert eine kontinuierliche Trockeneisproduktion. 

Standardmässig überzeugt die P75i mit einem niedrigen 
Geräuschpegel und wird optional mit einem automati-
schen Extruderplatten-Wechsler ausgerüstet. Wechseln 
Sie auf Knopfdruck in Sekundenschnelle die Produktion  
zwischen zwei festgelegten Pelletgrössen. 

Erhöhen Sie zusätzlich die CO2 Umwandlungsrate Ihres 
Pelletizers signifikant durch den Einsatz einer ASCO 
CO2 Rückgewinnungsanlage.

ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i

Standardmässig ohne Extruderplatte ausge-
rüstet. 

Bitte wählen Sie eine Extruderplatte aus der 
Optionenliste.

Spezifikationen

Produktionskapazität: 750 kg/Std.
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Anschlussleistung: 19 kW
Masse (L × B × H): 1'700 x 1'100 x 3'860 mm
Nettogewicht: 1'550 kg (ohne Hydrauliköl & Optionen)
 1'800 kg (mit Hydrauliköl)
Gewicht verpackt: 2'250 kg (ohne Hydrauliköl)
Ø Verbrauch Produktion: 7.5 kW
Geräuschpegel P75i standard: <79 dB(A)
Anschluss CO2 Zufuhr: 1 × 1/2“ BSP Innengewinde flüssig CO2, 
 1 × 1/4'' BSP Innengewinde CO2 Gas
CO2 Quelle:  CO2 Lagertank
 Flüssigphase (15 - 20 bar)
CO2 Umwandlungsrate: ca. 43% (ohne optionale Rückgewinnung)
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, WiFi, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i: Optionen

Pos. 001

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i 
mit manuellem Plattenwechsel

Pellets für Strahlzwecke

Art.-Nr. 4045146

Pos. 002

Extruderplatte für 6 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i 
mit manuellem Plattenwechsel

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4045147

Pos. 003

Extruderplatte für 10 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i 
mit manuellem Plattenwechsel

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4045148

Pos. 004

Extruderplatte für 16 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i 
mit manuellem Plattenwechsel

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4045149

Pos. 005

Extruderplatte für 19 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i 
mit manuellem Plattenwechsel

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4045150
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i: Automatischer Pelletgrössen Wechsel

Pos. 006

Automatisches Umstellen der Pelletdurchmesser
Option zum automatischen Umstellen der Produktion zwischen 
zwei festgelegten Pelletdurchmessern. 

Extruderplatten nicht inbegriffen. Bitte wählen Sie die ge-
wünschten Extruderplatten aus den Optionen.

Art.-Nr. 4066382

Pos. 007

Extruderplatte für 3 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Pelletizer P75i mit automatischem 
Wechsel der Pelletgrössen

Pellets für Strahlzwecke

Art.-Nr. 4066385

Pos. 008

Extruderplatte für 6 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Pelletizer P75i mit automatischem 
Wechsel der Pelletgrössen

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4066458 

Pos. 009

Extruderplatte für 10 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Pelletizer P75i mit automatischem 
Wechsel der Pelletgrössen

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4066459

Pos. 010

Extruderplatte für 16 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Pelletizer P75i mit automatischem 
Wechsel der Pelletgrössen

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4066386

Pos. 011

Extruderplatte für 19 mm Pellets
Extruderplatte zu ASCO Pelletizer P75i mit automatischem 
Wechsel der Pelletgrössen

Pellets für Kühlzwecke

Art.-Nr. 4066460
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ASCO Trockeneis-Pelletizer P75i: Optionen

Pos. 012

Ersatzteilpaket zu P75i CE
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4066501

Beispielbild

Pos. 013

Abgasleitungsset 250-160
Zur Abführung der Abgase in die Athmosphäre.
Höhe ca. 300 cm

Art.-Nr. 4045163

Beispielbild
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Trockeneisproduktion
ASCO Automatische Trockeneismaschine 
BP420i Art.-Nr. 900127

Die automatische ASCO Trockeneismaschine BP420i 
produziert 10 verschiedene Scheibendicken und 2 ver-
schiedene Pelletgrössen auf Knopfdruck. 

Die Werkzeuge für die Produktion der verschiedenen Tro-
ckeneisgrössen müssen nicht manuell gewechselt wer-
den, sondern sind in der Maschine integriert und werden 
über einen Touch-Screen gesteuert. Die BP420i produzi-
ert automatisch dichte Trockeneisscheiben in zehn ver-
schiedenen Dicken. Zusätzlich können zwei verschiedene 
Pelletgrössen mit Durchmessern von 3, 6, 10 oder 16 mm 
produziert werden. Die Standardscheibendimensionen sind 
210 × 125× 20 - 70 mm. Andere Scheiben-/Pelletgrössen sind 
auf Anfrage erhältlich. Die Produktionskapazität beträgt je 
nach Einstellung 240-400 kg/Std.

Standardmässig überzeugt die BP420i mit einem niedrigen 
Geräuschpegel.

Die automatische ASCO Trocken eisma schi ne BP420i gehört 
zur ASCO i-Series Linie. Sie ist mit modernster Fernwar-
tungstechnik ausgerüstet und bietet so eine Vielfalt an Mög-
lichkeiten in den Bereichen Remote Access, Remote Data, 
Remote Management. 
Ob für  schnelle und effiziente Problembehebung und Maschi-
nenwartung oder für die Erfassung von Produktions- und 
Leistungsdaten - die ASCO i-Series bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion 
miteinander zu verbinden. 

Die Umwandlungsrate der Trockeneismaschine kann mittels 
einer ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage stark erhöht werden.

Spezifikationen

Produktionskapazität: 400 kg/Std. (Pellets)
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Masse (L × B × H): 2'540 x 1'100 x 3'750 mm
Nettogewicht: 1'700 kg (ohne Hydrauliköl)
 1'900 kg (mit Hydrauliköl)
Gewicht verpackt: 2‘300 kg (ohne Hydrauliköl)
Ø Verbrauch Produktion: 6 kW
Geräuschpegel BP420i Standard: < 82 dB (A)
Anschluss CO2 Zufuhr: 1 × 1/2“ BSP Innengewinde flüssig CO2, 
 1 × 1/4'' BSP Innengewinde CO2 Gas
CO2 Quelle:  CO2 Lagertank
 Flüssigphase (15 - 20 bar)
CO2 Umwandlungsrate: ca. 43% (ohne optionale Rückgewinnung)
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

95

Automatische Trockeneismaschine BP420i: Auszeichnende Eigenschaften

• SIEMENS SPS SIMATIC ET-200S -  steuert den gesamten Prozess, die Einspritzung und die Hydraulik für 
eine kontinuierliche automatische Produktion

• Neues ASCO HMI -  mehrsprachiger 7'' Touch-Screen mit verschiedenen Zugriffsebenen, einstellbaren Para-
metern, Online-Produktion und Produktinformation sowie komplette Prozessdatei für den Supervisor

• Modernste Fernwartungstechnik - bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduk-
tion miteinander zu verbinden

• Profibus Netwerk für schnelle Kommunikation zwischen der Steuerung und der numerisch gesteuerten hy-
draulischen Kolbenpumpe für eine präzise Kontrolle des Durchflusses und des Druckes zur Optimierung der 
Trockeneisqualität

• Linearencoder - zur präzisen Positionssteuerung des Kolbens und der Verschlussplatte (PCO)

• Automatische Ölkühl- und -filteranlage (ICFS) - um die Lebensdauer der Hydraulik zu verlängern und den 
Ölverbrauch zu reduzieren

• 10 verschiedene Scheibenstärken und 2 Pelletgrössen - per Knopfdruck umschaltbar (muss bei der Be-
stellung spezifiziert werden)

• Automatische Kompensation des CO2 Drucks und der Temperaturschwankungen im CO2 Lagertank 
(ACPT), um die vollautomatische Dickenkontrolle der Scheiben zu garantieren

• Druckkammer aus hochwertigem Edelstahl - um die Kammer vor Korrosion zu schützen und die Unter-
haltskosten zu reduzieren

• Rutsche inkl. Bremsvorrichtung - zur Verringerung der Geschwindigkeit der produzierten Scheiben für die 
weitere Verarbeitung

• CO2 Rückgewinnung möglich

• Einfache Bedienung und Unterhalt

• Einfach und schnell zu installieren

• Europäische CE-Norm

• Qualitätskomponenten, z.B. Siemens, ATOS

Information zu Scheiben, Blöcken und Pellets

Trockeneisprodukte Standard Block- / Scheibengrössen 210 × 125 mm Pellets

Scheibendicke in mm 20 22 25 30 35 40 45 50 60 70 alle Ø

Gewicht in g/Scheibe 820 900 1'020 1'210 1'410 1'620 1'820 2'020 2'420 2'830 -

Leistung in kg/Std. 240 250 300 240 270 300 330 350 330 390 400

Diese Grössenauswahl ist lediglich ein Auszug und dient nur der Leistungsangabe, die Dicke der Blöcke ist mm-
weise verstellbar von 20 bis 70 mm. Auf Anfrage können unsere Maschinen so hergestellt werden, dass fast jede 
Scheiben-/Blockgrösse produziert werden kann. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie einen besonderen Wunsch 
haben.

Standard Pelletsgrössen sind Durchmesser von 3, 6, 10 oder 16 mm. Andere Grössen sind auf Anfrage erhältlich.



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

96

Automatische ASCO Trockeneismaschine BP420i: Anwendungen

Trockeneisstrahlen
3 mm Pellets

Kühlung
6, 10 und 16 mm Pellets

Catering-Services
10 verschiedene Scheibenstärken

• Giessereien
• Reifenproduktion
• Gummi-, Nahrungsmittel- und 

Druckindustrie
• etc.

• Nahrungsmitteltransport
• Fischerei-Industrie
• Eiscreme-Industrie
• Labors
• Weinkellereien
• etc.

• Fluglinien-Trolleys
• Transportkühlung
• etc.

Flugzeug-Catering (20-25 mm Dicke), Transportkühlung (dickere Blöcke) oder Pellets für andere Kühlzwecke oder 
fürs Trockeneisstrahlen: Die automatische ASCO Trockeneismaschine BP420i produziert Trockeneisblöcke, -schei-
ben und –pellets in höchster Qualität für alle Marktbedürfnisse.

Automatische ASCO Trockeneismaschine BP420i: Optionen
Pos. 001

Ice Loader für Trockeneisblöcke/ -scheiben
Aus Gewichts- und Arbeitsschutzgründen wird zur kontrollier-
ten und eingetakteten Übergabe, ab 1,2 kg bzw. 30 mm Block-/ 
Scheibendicke, die Verwendung des Ice Loaders anstatt der 
standardmässig verbauten Blockbremse empfohlen.

Der Ice Loader ist auf die Produktionskapazitäten der BP420i 
abgestimmt und auf die Standard Block- / Scheibengrössen 
210 × 125 mm ausgelegt. Er besitzt einen eigenen elektrischen 
Schaltschrank mit Logo Steuerung und wird über den Haupt-
schaltschrank der BP420i angesteuert bzw. abgesichert.

Zum mechanischen Betrieb ist ein pneumatischer Anschluss 
notwendig (min. 6 bar).

Für die Produktion von Trockeneispellets kann der Ice Loader 
manuell von der Trockeneismaschine entkoppelt werden.

Art.-Nr. 901151
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Automatische ASCO Trockeneismaschine BP420i: Optionen

Pos. 002

Upgrade D3mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 3 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 3 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22858 

Pos. 003

Upgrade D6mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 6 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 6 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22861

Pos. 004

Upgrade D10mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 10 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 10 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22859

Pos. 005

Upgrade D16mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 16 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 16 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22860

Pos. 006

Ersatzteilpaket
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4045162

 
Beispielbild

Pos. 007

Abgasleitungsset 250-160
Zur Abführung der Abgase in die Athmosphäre.
Höhe ca. 300 cm

Art.-Nr. 4045163

Beispielbild
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Trockeneisproduktion

Die automatische ASCO Trockeneismaschine BP425i 
produziert verschiedene Scheibendicken und 2 ver-
schiedene Pelletgrössen auf Knopfdruck. 

Die Werkzeuge für die Produktion der verschiedenen Tro-
ckeneisgrössen müssen nicht manuell gewechselt wer-
den, sondern sind in der Maschine integriert und werden 
über einen Touch-Screen gesteuert. Die BP425i produzi-
ert automatisch dichte Trockeneisscheiben in zehn ver-
schiedenen Dicken. Zusätzlich können zwei verschiedene 
Pelletgrössen mit Durchmessern von 3, 6, 10 oder 16 mm 
produziert werden. Die Standardscheibendimensionen sind 
210 × 125 × 20 - 125 mm. Andere Scheiben-/ Pelletgrössen 
sind auf Anfrage erhältlich. Die Produktionskapazität beträgt 
je nach Einstellung 190 - 400 kg / Std.

Standardmässig überzeugt die BP425i mit einem niedrigen 
Geräuschpegel.

Die automatische ASCO Trocken eisma schi ne BP425i gehört 
zur ASCO i-Series Linie. Sie ist mit modernster Fernwar-
tungstechnik ausgerüstet und bietet so eine Vielfalt an Mög-
lichkeiten in den Bereichen Remote Access, Remote Data, 
Remote Management. 
Ob für  schnelle und effiziente Problembehebung und Maschi-
nenwartung oder für die Erfassung von Produktions- und 
Leistungsdaten - die ASCO i-Series bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduktion 
miteinander zu verbinden. 

Die Umwandlungsrate der Trockeneismaschine kann mittels 
einer ASCO CO2 Rückgewinnungsanlage stark erhöht werden.

ASCO Automatische Trockeneismaschine 
BP425i Art.-Nr. 901350

Spezifikationen

Produktionskapazität: 400 kg/Std. (Pellets)
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Masse (L × B × H): 2'540 x 1'100 x 3'750 mm
Nettogewicht: 1'700 kg (ohne Hydrauliköl)
 1'900 kg (mit Hydrauliköl)
Gewicht verpackt: 2‘300 kg (ohne Hydrauliköl)
Ø Leistungsaufnahme Produktion: 6 kW
Geräuschpegel BP425i Standard: < 82 dB (A) 
Geprüfte Bruchrate (Blöcke/ Scheiben): < 3 %
Anschluss CO2 Zufuhr: 1 × 1 / 2 “ BSP Innengewinde flüssig CO2, 
 1 × 1 / 4 '' BSP Innengewinde CO2 - Gas
CO2 - Quelle:  CO2 - Lagertank, Flüssigphase (15 - 20 bar)
CO2 - Umwandlungsrate: ca. 43 % (ohne optionale Rückgewinnung)
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)

Dry Ice Production
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Automatische Trockeneismaschine BP425i: Auszeichnende Eigenschaften

• SIEMENS SPS SIMATIC ET-200S -  steuert den gesamten Prozess, die Einspritzung und die Hydraulik für 
eine kontinuierliche automatische Produktion

• Neues ASCO HMI -  mehrsprachiger 7'' Touch-Screen mit verschiedenen Zugriffsebenen, einstellbaren Para-
metern, Online-Produktion und Produktinformation sowie komplette Prozessdatei für den Supervisor

• Modernste Fernwartungstechnik - bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduk-
tion miteinander zu verbinden

• Profibus Netwerk für schnelle Kommunikation zwischen der Steuerung und der numerisch gesteuerten hy-
draulischen Kolbenpumpe für eine präzise Kontrolle des Durchflusses und des Druckes zur Optimierung der 
Trockeneisqualität

• Linearencoder - zur präzisen Positionssteuerung des Kolbens und der Verschlussplatte (PCO)

• Automatische Ölkühl- und -filteranlage (ICFS) - um die Lebensdauer der Hydraulik zu verlängern und den 
Ölverbrauch zu reduzieren

• 10 verschiedene Scheibenstärken und 2 Pelletgrössen - per Knopfdruck umschaltbar (muss bei der Be-
stellung spezifiziert werden)

• Automatische Kompensation des CO2 Drucks und der Temperaturschwankungen im CO2 Lagertank 
(ACPT), um die vollautomatische Dickenkontrolle der Scheiben zu garantieren

• Druckkammer aus hochwertigem Edelstahl - um die Kammer vor Korrosion zu schützen und die Unter-
haltskosten zu reduzieren

• Rutsche inkl. Bremsvorrichtung - zur Verringerung der Geschwindigkeit der produzierten Scheiben für die 
weitere Verarbeitung

• CO2 Rückgewinnung möglich

• Einfache Bedienung und Unterhalt

• Einfach und schnell zu installieren

• Europäische CE-Norm

• Qualitätskomponenten, z.B. Siemens, ATOS

Information zu Scheiben, Blöcken und Pellets

Diese Grössenauswahl ist lediglich ein Auszug und dient nur der Leistungsangabe, die Dicke der Blöcke ist mm-
weise verstellbar von 20 bis 125 mm. Auf Anfrage können unsere Maschinen so hergestellt werden, dass fast jede 
Scheiben-/Blockgrösse produziert werden kann. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie einen besonderen Wunsch 
haben.

Standard Pelletsgrössen sind Durchmesser von 3, 6, 10 oder 16 mm. 

Trockeneisprodukte Standard Block- / Scheibengrössen 210 × 125 mm Pellets

Scheibendicke in mm 20 22 25 30 40 50 60 70 100 125 alle Ø

Gewicht in g/Scheibe 820 900 1'020 1'210 1'620 2'020 2'420 2'830 4'000 5'000 -

Leistung in kg/Std. 200 220 250 190 250 300 280 330 350 380 400
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Automatische ASCO Trockeneismaschine BP425i: Anwendungen

Trockeneisstrahlen
3 mm Pellets

Kühlung
6, 10 und 16 mm Pellets

Catering-Services
10 verschiedene Scheibenstärken

• Giessereien
• Reifenproduktion
• Gummi-, Nahrungsmittel- und 

Druckindustrie
• etc.

• Nahrungsmitteltransport
• Fischerei-Industrie
• Eiscreme-Industrie
• Labors
• Weinkellereien
• etc.

• Fluglinien-Trolleys
• Transportkühlung
• etc.

Flugzeug-Catering (20 - 25 mm Dicke), Transportkühlung (dickere Blöcke) oder Pellets für andere Kühlzwecke oder 
fürs Trockeneisstrahlen: Die automatische ASCO Trockeneismaschine BP425i produziert Trockeneisblöcke, -schei-
ben und –pellets in höchster Qualität für alle Marktbedürfnisse.

Automatische ASCO Trockeneismaschine BP425i: Optionen

Pos. 001

Ice Loader für Trockeneisblöcke/ -scheiben
Aus Gewichts- und Arbeitsschutzgründen wird zur kontrollier-
ten und eingetakteten Übergabe, ab 1,2 kg bzw. 30 mm Block-/ 
Scheibendicke, die Verwendung des Ice Loaders anstatt der 
standardmässig verbauten Blockbremse empfohlen.

Der Ice Loader ist auf die Produktionskapazitäten der BP425i 
abgestimmt und auf die Standard Block- / Scheibengrössen 
210 × 125 mm ausgelegt. Er besitzt einen eigenen elektrischen 
Schaltschrank mit Logo Steuerung und wird über den Haupt-
schaltschrank der BP425i angesteuert bzw. abgesichert.

Zum mechanischen Betrieb ist ein pneumatischer Anschluss 
notwendig (min. 6 bar).

Für die Produktion von Trockeneispellets kann der Ice Loader 
manuell von der Trockeneismaschine entkoppelt werden.

Art.-Nr. 901151
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Automatische ASCO Trockeneismaschine BP425i: Optionen

Pos. 002

Upgrade D3mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 3 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 3 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22858 

Pos. 003

Upgrade D6mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 6 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 6 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22861

Pos. 004

Upgrade D10mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 10 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 10 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22859

Pos. 005

Upgrade D16mm
Um per Knopfdruck mit derselben Maschine zusätzlich zu 
Blöcken auch 16 mm Pellets zu produzieren.

Leistung bei 16 mm Pellets = 400 kg/Std.

Art.-Nr. 22860

Pos. 006

Ersatzteilpaket
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4045162

 
Beispielbild

Pos. 007

Abgasleitungsset 250-160
Zur Abführung der Abgase in die Athmosphäre.
Höhe ca. 300 cm

Art.-Nr. 4045163

Beispielbild
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Trockeneisproduktion

Spezifikationen

Produktionskapazität*: 300 bis 700 kg / Std. (abhängig von Blockgrösse)
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Masse (L × B × H): 1'140 mm x 1'140 mm x 1'620 mm
Nettogewicht: ca. 510 kg (ohne Hydrauliköl)
 ca. 580 kg (mit Hydrauliköl)
Gewicht verpackt: 680 kg
Max. Aufnahmeleistung: 9.5 kW
Max. Ø Aufnahmeleistung: < 3 kW
Ruhemodus: 0.6 kW
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN, Ethernet, 3G (andere Datendienste auf Anfrage)
Basismedium: 3 mm Trockeneispellets
Trockeneisdichte Blöcke: ≥ 1.54 kg /dm3

Standard Block-/Scheibengrössen: 210 × 125 mm, Dicke 16 bis 60 mm resp. Gewicht 650 bis 2'430 g 
 (Dicke und Gewicht stufenlos verstellbar)

Standard Block-/Scheibengrösse 210 × 125 mm
Dicke in mm** 16 18 20 22 25 30 40 50 60
Gewicht in g / Block ca. 650 730 810 890 1'010 1'220 1'620 2'030 2'430
Leistung in kg / Std. ca. 300 320 336 370 400 460 562 659 700

* Die Angaben zur Produktionskapazität basieren auf der Verwendung von frisch auf ASCO-Pelletizern produzierten 3 mm-Pellets.
**   Diese Grössenauswahl ist lediglich ein Auszug und dient nur der Leistungsangabe, die Dicke oder das Gewicht der Blöcke sind wahl-

weise stufenlos verstellbar.

ASCO Trockeneis-Reformer R70i Art.-Nr. 901510

Der ASCO Trockeneis-Reformer R70i wurde entwickelt,  
um Trockeneisblöcken in verschiedenen Grössen mittels 
Komprimieren von Trockeneispellets zu produzieren. Sei 
es in Kombination mit einem bestehenden oder einem 
neuen Trockeneis-Pelletizer: Der ASCO Trockeneis-
Reformer R70i ist ein exzellentes, hocheffizientes Tool, 
um das Trockeneis-Pellet-Geschäft mit Trockeneisblök-
ken zu ergänzen.
 
Die kompakte Maschine wird durch ein spezielles, leistungs-
starkes Hydraulikaggregat angetrieben und mittels Knopf-
drucks  gestartet. Sämtliche Funktionen werden durch eine 
Siemens SPS gesteuert. Ein Siemens Touch-Screen sorgt 
für gute Übersicht und leichte Bedienung, ein umfassendes 
Monitoring erleichtert Unterhalt und Serviceplanung. Mit 
der integrierten Produktionsmengenregelung kann die zu 
produzierende Blockanzahl oder das Gewicht definiert und 
überwacht werden.
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ASCO Trockeneis-Reformers R70i: Funktion und Anwendungen

Der ASCO Trockeneis-Reformer R70i wird auf dem 7" Siemens Comfort Touch-Screen-Panel gestartet und sämtli-
che Funktionen werden durch die eingebaute SPS gesteuert. Trockeneispellets mit einem Durchmesser von 3 mm 
werden in den Trockeneistrichter gefüllt. Vom Trichter werden die Pellets automatisch in die Presskammer geführt, 
wo sie vordosiert und zu hochqualitativen Blöcken verdichtet werden. 

Um einen fortlaufenden, zuverlässigen Betrieb des Reformers zu gewährleisten, werden Ölniveau, Zykluszeit, Be-
triebsstunden, Servicefälligkeit, Motorüberlastung, Anzahl produzierte Trockeneisblöcke seit letztem Start und Druck 
der Hydraulik stets überwacht und auf dem Touch-Screen angezeigt.

ASCO Trockeneis-Reformers R70i: Auszeichnende Eigenschaften 

• SIEMENS SPS -  regelt den gesamten Prozess, die Befüllung der Presskammer und die Hydraulik mit ihrem 
Haupt- und Nebenzylinder.

• Siemens Comfort Touch-Screen 7" HMI - mehrsprachiger 7'' Touch-Screen mit verschiedenen Zugriffsebe-
nen und einstellbaren Parametern.

• Integrierte Produktionsmengenregelung - Definition und Überwachung der Anzahl zu produzierende Blöcke 
oder des Gewichtes.

• Wahlweise Dicke oder Gewicht der Blöcke stufenlos verstellbar (16 bis 60 mm bzw. 650 bis 2'430 g). Die 
entsprechende Berechnung erfolgt automatisch.

• Integrierte Blockdickenkontrolle und Füllstandsüberwachung- bei unterscheiten der benötigten Trocken-
eispelletsmenge im Trichter geht die Maschine automatisch in einen Wartemodus, bis der korrekte Füllstand 
wieder erreicht ist. 

• Hohe Prozessicherheit - optimale Prozessüberwachung sorgt für eine optimale Leistung und hohe Prozess-
sicherheit.

• Modernste Fernwartungstechnik - bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Industrie 4.0 und Trockeneisproduk-
tion miteinander zu verbinden.

• Systemintegration - Kombinierbar mit allen ASCO Pelletizern und ASCO Verpackungsmaschinen APM120.
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ASCO Trockeneis-Reformer R70i: Optionen

Pos. 001

Podest für Trockeneis-Pelletierer

Speziell angefertigertes Podest für die Erhebung eines  
Trockeneis-Pelletierers zur Befüllung des Trockeneis-
Reformers R70i

Art.-Nr. 4063845

Pos. 002

ASCO Pellet Feeder für Trockeneis Reformer R70i

Steigförderband zur automatischen Befüllung des Trockeneis-
Reformers R70i mit Pellets aus einem ASCO P15i oder P28i 
Trockeneis-Pelletierer.

Art.-Nr. 4063846

Pos. 003

ASCO Pellet Feeder für Trockeneis Reformer R70i

Universelles Steigförderband zur automatischen Befüllung 
des Trockeneis-Reformers R70i mit Pellets aus allen ASCO 
Trockeneis-Pelletierern.

Art.-Nr.  4070842

Pos. 004

Ersatzteilpaket

Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4063494

Beispielbild
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Trockeneisproduktion / Sägen

ASCO Aktiv-Trockeneissäge - AAS

Spezifikationen

Abmessungen (L × B × H): 1'902 × 816 × 1'363 mm
Sägeleistung: 600 Trockeneisblöcke pro Stunde
Blockabmessungen (L × B): 125 mm x 210 mm oder 254 mm
Blockdicke (H):  16 - 70 mm
Lautstärke:  max. 81 dB (A)
Antrieb: elektrisch
Spannung: 400 VAC ± 5 % / 7.5 A / 50 Hz / 3 Phasen + Erdung
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage und gegen Aufpreis)
Motorleistung: 3.0 kW
Nettogewicht: 280 kg 
Gewicht verpackt: ca. 350 kg
 

Die elektrische Aktiv-Trockeneissäge ASCO AAS wurde speziell für das Teilen von Trockeneisscheiben konzipiert. 
Dank einer Leistung von bis zu 600 Scheiben pro Stunde eignet sie sich dazu, im Verbund mit mehreren Trockeneis-
produktionsmaschinen betrieben zu werden. Hierbei können die Trockeneisscheiben wahlweise mit einem Sägeblatt 
mittig halbiert oder mit zwei Sägeblättern in drei gleich grosse Scheiben geteilt werden.

Es sind verschiedene Produktionszentren in Kombination mit den ASCO Trockeneismaschinen BP420i, BP425i, dem 
Reformer R70i sowie mit den ASCO Verpackungsmaschinen AMP120 und APM140 möglich. Die standardmässigen 
Layouts sind bei den Verpackungsmaschinen aufgeführt. 

Die Maschine wird standardmässig mit einem Sägeblatt geliefert, bei Bedarf kann in wenigen Minuten auf die op-
tionalen doppelten Sägeblätter umgerüstet werden. Die Betriebsgeschwindigkeit der Trockeneissäge ist über die 
Motordrehzahl fest eingestellt. 

 Art.-Nr. 901470
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ASCO Dry Ice Pellets Bagging Machine: Optionen
Pos. 001 

ASCO AAS01
Aktiv-Trockeneissäge zum Sägen (Halbieren) von 
Trockeneisblöcken. 

Die Maschine wird mit einem Sägeblatt geliefert und ist sofort 
einsatzbereit.

Art.-Nr. 901470

Aktiv-Trockeneissäge - AAS

Aktiv-Trockeneissäge - AAS: Optionen
Pos. 001

Sägeblattwelle mit 2 Sägeblättern
Zum Teilen der Trockeneisblöcke in 3 gleich grosse 
Scheiben.

Art.-Nr. 4068584

Pos. 002

Ersatzteilpaket
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4068852

Beispielbild
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Trockeneisproduktion / Verpackung

ASCO Automatische Verpackungsmaschine APM120

Die automatische Verpackungsmaschine ASCO APM120 wurde speziell für das Verpacken von Trockeneisscheiben
konzipiert. Dank einer Leistung von bis zu 60 Scheiben pro Minute eignet sie sich dazu, im Verbund mit mehreren
Trockeneisproduktionsmaschinen betrieben zu werden.

Die Betriebsgeschwindigkeit kann am zentralen Bedienpanel individuell eingestellt werden.

Sämtliche standardmässig angebotenen Varianten sind unten aufgeführt.

Die Grösse der zu verpackenden Trockeneisscheiben wird bei Bestellung definiert. Die Maschine wird mit einer
Rolle Verpackungsmaterial geliefert, da sie zur Inbetriebnahme benötigt wird.

Spezifikationen

Abmessungen (L × B × H): 3'670 × 956 × 1'720 mm
Leistung: Bis zu 60 Scheiben/Min. (abhängig von der Trockeneisproduktion)
Verpackungsmaterial: Polypropylen MD447/40 (Standard),
Produktgrösse:  Bis zu 210 mm × 125 mm bei 18 - 25 mm Dicke 

(muss bei der Bestellung spezifiziert werden) Minimum Länge 70 mm
Laufrichtung:  Standardmässig rechtsseitig (von vorn auf die Maschine blickend wird 

das Produkt von rechts eingeführt und die verpackten Scheiben wer-
den links ausgegeben)

Luftzufuhr: 6 bar
Luftverbrauch: 120 Liter/Min. gefilterte und trockene Druckluft
Spannung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE + N
 (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)
Anschlussleistung: 6.5 - 11.5 kW
Hilfsstromkreis: 24 VDC
Nettogewicht: ca. 550 kg
Folienrolle: Max. Breite 500 mm (std. 340 mm; von der Scheibengrösse abhängig) 
 Max. Rollendurchmesser 350 mm 
 Kerndurchmesser 70 - 76 mm
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Automatische Verpackungsmaschine APM120: Varianten zu BP420
Pos. 001

Automatische Verpackungsmaschine APM120  
nicht erweiterbar
Automatische Verpackungsmaschine ausgelegt für den Be-
trieb mit 1 x BP420 ohne Erweiterungsmöglichkeit.

Art.-Nr. 4064787

Pos. 002

Automatische Verpackungsmaschine APM120  
für 1 BP420, erweiterbar
Automatische Verpackungsmaschine ausgelegt für den Be-
trieb mit 1 x BP420, erweiterbar für den Betrieb mit 2 x oder  
3 x BP420

Art.-Nr. 4064786

Pos. 003

Automatische Verpackungsmaschine APM120  
für 2 BP420, erweiterbar
Automatische Verpackungsmaschine ausgelegt für den Be-
trieb mit 2 x BP420, erweiterbar für den Betrieb mit 3 x BP420

Art.-Nr. 4064788

Pos. 004

Automatische Verpackungsmaschine APM120  
für 3 BP420
Automatische Verpackungsmaschine ausgelegt für den Be-
trieb mit 3 x BP420

Art.-Nr. 4064789

Automatische Verpackungsmaschine APM120: Varianten zu Reformer R70i
Pos. 001

Automatische Verpackungsmaschine APM120  
zu ASCO Trockeneis Reformer R70i
Automatische Verpackungsmaschine für den Betrieb mit dem 
Trockeneis Reformer R70i

Art.-Nr. 901214
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Automatische Verpackungsmaschine APM120: Optionen
Pos. 001

Drehtisch zu Verpackungsmaschine Ø 1.2 m
Drehtisch Trockeneispuffer:
- 1 Support mit 3 Füssen
- Drehtisch
- Motor 

Art.-Nr. 4045179

Pos. 002

Verpackungsfolie neutral
Folienbreite 340 mm
Länge ca. 1'400 lm
Folienstärke 40 µm

Kundenspezifische Bedruckung auf Anfrage.

Art.-Nr. 4045171
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Trockeneisproduktion / Verpackung

Mit der Verpackungsmaschine PBM bietet ASCO eine 
kompakte Lösung für das automatische Abpacken von Tro-
ckeneispellets in Beutel. Je nach gewünschter Füllmenge 
stehen drei Varianten zur Auswahl:

- PBM 500   für Beutel von 0.5 kg bis 3.0 kg
- PBM 1000 für Beutel von 0.5 kg bis 7.0 kg
- PBM 1500 für Beutel von 3.0 kg bis 11.0 kg

Die ASCO PBM ist mit einer präzisen Wägeeinheit ausge-
stattet und eignet sich zum Verpacken von Trockeneispellets 
mit einem Durchmesser von 3 mm bis 16 mm.

Standardmässig werden die Maschinen mit einem Schne-
ckenförderer zur Pelletzuführung und einem Ausgabeförderer 
ausgerüstet. Das Einstellen der Verpackungsmenge erfolgt 
über ein Touchpanel, wobei 250 Programme gespeichert 
werden können. 

ASCO Pellets Verpackungsmaschine PBM

Spezifikationen PBM 500 PBM 1000 PBM 1500

Leistung (kg/Std): bis zu 700 kg/Std (bei 0.5 kg ca. 
400 kg/Std)

bis zu 1'000 kg/Std (bei 0.5 kg 
ca. 400 kg/Std)

bis zu 1'500 kg/Std

Fülltoleranz max.: 0.5 - 3.0 kg Beutel: ±50 g 0.5 - 3.0 kg Beutel: ±50 g
3.0 - 6.0 kg Beutel: ±100 g
6.0 - 7.0 kg Beutel: ±150 g

3.0 - 6.0 kg Beutel: ±100 g
6.0 - 11.0 kg Beutel: ±200 g

Max. Folienbreite: 530 mm 680 mm 950 mm

Beutelgrössen (B x L): 32 x 60 mm bis 250 x 400 mm 32 x 60 mm bis 320 x 400 mm 50 x 60 mm bis 455 x 600 mm

Stromversorgung: 400 VAC ± 5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE + N (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)

Energieverbrauch: 5 kW 7 kW 8 kW

Druckluftversorgung: 6 bar; max 100 l/min (je nach Beutelgrösse)

Gewicht Maschine: ca. 400 kg ca. 530 kg ca.850 kg
Gewicht Förderer:
Dimensionen: 
(L x B x H)

200 kg / 70 kg

6.9 x 1.4 x 3.0 m

200 kg / 70 kg

7.3 x 1.3 x 3.0 m

200 kg / 70 kg

8.2 x 1.7 x 3.5 m
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ASCO Dry Ice Pellets Bagging Machine: Optionen
Pos. 001 

ASCO PBM 500
Automatische Pellets Bagging Machine zum Abfüllen von 
Trockeneispellets in Beutel von 0.5 bis 3.0 kg

Mit Zulieferförderer zur Anbindung an Trockeneis-Pelletierer 
und Ausgabeförderer

Die Maschine wird mit einer Rolle Verpackungsfolie geliefert, 
die zur Inbetriebnahme benötigt wird, sowie einem Ersatzteil-
Set

Art.-Nr. 901220

Pos. 002

ASCO PBM 1000
Automatische Pellets Bagging Machine zum Abfüllen von 
Trockeneispellets in Beutel von 0.5 bis 7.0 kg 

Mit Zulieferförderer zur Anbindung an Trockeneis-Pelletierer 
und Ausgabeförderer

Die Maschine wird mit einer Rolle Verpackungsfolie geliefert, 
die zur Inbetriebnahme benötigt wird, sowie einem Ersatzteil-
Set

Art.-Nr. 901221

Pos. 003

ASCO PBM 1500
Automatische Pellets Bagging Machine zum Abfüllen von 
Trockeneispellets in Beutel von 3.0 bis 11.0 kg 

Mit Zulieferförderer zur Anbindung an Trockeneis-Pelletierer 
und Ausgabeförderer

Die Maschine wird mit einer Rolle Verpackungsfolie geliefert, 
die zur Inbetriebnahme benötigt wird, sowie einem Ersatzteil-
Set

Art.-Nr. 901222

Automatische Pellets Bagging Machine - PBM

Automatische Pellets Bagging Machine PBM: Optionen
Pos. 001

Drehtisch zu Verpackungsmaschine Ø 1.2 m 
Drehtisch Trockeneispuffer:
- 1 Support mit 3 Füssen
- Drehtisch
- Motor 

Art.-Nr. 4045179

Pos. 002

Verpackungsfolie neutral zu PBM 500 perforiert
Folienbreite: 530 mm
Folienstärke: 80 µm
Länge / Rolle: 500 Lfm
Gewicht: 20 kg
Hülsendurchmesser 77 mm

Art.-Nr. 4066962
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Automatische Pellets Bagging Machine PBM: Optionen
Pos. 003

Verpackungsfolie neutral zu PBM 1000 perforiert
Folienbreite: 680 mm
Folienstärke: 100 µm
Länge / Rolle: 500 Lfm
Gewicht: 32 kg
Hülsendurchmesser 77 mm

Art.-Nr. 4066963

Pos. 004

Verpackungsfolie neutral zu PBM 1500 perforiert
Folienbreite: 950 mm
Folienstärke: 120 µm 
Länge / Rolle: 400 Lfm
Gewicht: 43 kg
Hülsendurchmesser: 77 mm

Art.-Nr. 4066964

Pos. 005

ASCO Trockeneiscontainer AT240W
Polyethylencontainer mit Schaumisolation zur Aufbewahrung 
von Trockeneis mit Rollen
Volumen: ca. 240 Liter
Kapazität bei Pellets: ca. 188 kg
Verlust während Lagerung: 4.0 % pro Tag
Aussenmasse (L x B x H): 1'150 x 705 x 1'020 mm

Art.- Nr. 4063652

Pos. 006

ASCO Trockeneiscontainer AT440
Polyethylencontainer mit Schaumisolation zur Aufbewahrung 
von Trockeneis
Volumen: ca. 440 Liter
Kapazität bei Pellets: ca. 344 kg
Verlust während Lagerung: 4.1 % pro Tag
Aussenmasse (L x B x H): 1'175 x 800 x 990 mm

Art.-Nr. 4064262
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Trockeneisproduktion / Dosierung

Das automatische ASCO Trockeneis-Umfüllsystem 
ARS wurde speziell entwickelt,  um Trockeneis-Pellets 
verschiedener Grössen präzise und bedarfsgerecht in 
unterschiedliche Behälter und Versandboxen um- und 
abzufüllen. Dabei werden die bereits mit Pellets gefüllten 
Lagercontainer mit einer Hebe-Kippvorrichtung in einen 
Vorratsbehälter gefüllt, aus welchem diese wiederum mittels 
einem Schwingförderdosiersystem und einem digitalen Wä-
gesystem punktgenau und stufenlos dosiert werden können. 
Das ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ist ein exzellentes und 
hoch effizientes Tool, um die Trockeneis-Pellet Logistik zu 
ergänzen. Das Umfüllsystem wurde insbesondere für die 
Pharma-, Lebensmittel- und Logistikbranche entwickelt 
und ist ohne lokale Trockeneisproduktion einsetzbar.
 
Die kompakte Maschine besteht aus einer Kombination 
von Hebe-Kipp-, Vorratsbehälter- und Schwingförder-
dosiersystem mit Touchscreen. Die gesamte Einheit 
wird mittels Knopfdruck gestartet und lässt sich per Touch-
screen,  Tastern und Fusspedal intuitiv bedienen. Sämtliche 
Funktionen werden durch einen Touchscreeen eingestellt 
und gesteuert, welcher für  eine gute Übersicht und leichte 
Bedienung sorgt. Das abzufüllende Gewicht kann hier 
schnell und unkompliziert eingegeben werden und der Do-
siervorgang wird per Fusspedal ausgelöst. Dadurch kann 
die Pelletmenge genau definiert und überwacht werden.

Spezifikationen

Um-/ Abfüllkapzität: bis zu 2'000 kg/ h
Dosiergenauigkeit: +/- 0.1 kg bei 3 kg Abfüllung
Spannung: 400V/ 3AC/ 50Hz/ N/ PE
 24V Steuerspannung
Elektrische Anschlussleistung: ca. 2.5 kW
Elektrische Vorsicherung: min. 20A/ max. 32A 
Pneumatische Anlagenversorgung: min. 6 bar, trocken, ölfrei
Umgebungstemperatur: + 5°C bis + 35°C 
Masse (L × B × H): ca. 3'860 mm x 2'300 mm x 3'770 mm (4'850 mm Schwenkhöhe)
Gesamtgewicht: ca. 3'900 kg
Anforderungen Aufstellort: min. C20/25 Beton (ungerissen)
 min. 200 mm Fundamentstärke
Netzwerkanbindung und Fernwartung: LAN
Basismedium: 3, 6, 10, 16, 19 mm Trockeneispellets
Trockeneiszuführung: ASCO AT440 oder AT240W Container (variabel)
Containertragfähigkeit: max. 800 kg
Vorratsbunkervolumen: ca. 1 m3

ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ARS Art.-Nr. 901501



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

114

ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ARS: Funktion und Anwendungen
Dank des ASCO Trockeneis-Umfüllsystems ARS können Trockeneispellets aus grossen Lagercontainern direkt in 
Behälter oder Boxen abgefüllt und nach Gewicht dosiert werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Kühlketten nicht 
unterbrochen werden dürfen und Waren unter tiefkalten Bedingungen verschickt werden sollen. Für das Abfüllen 
der Trockeneis-Pellets stehen individuell speicherbare Voreinstellungen zu Verfügung, die die Menge der Vor- und 
Hauptbefüllung mit Trockeneis definieren. Somit lässt sich Ware rundum mit dem Kühlmedium bedecken. Eine op-
tische Meldung am Display bestätigt das Erreichen der eingestellten Füllmenge anhand einer integrierten Waage. 

Die volle Integration des Systems in die Steuerung bietet dabei absolute Systemsicherheit, da alle Funktionen zentral 
dargestellt und überwacht werden. Das automatische Trockeneis-Umfüllsystem ist standardmässig für die ASCO 
Trockeneisbehälter AT440 und AT240W zur Trockeneiszufuhr ausgelegt und kann auch mit anderen Trockeneis-
behältern beladen werden. Die Einbindung des Umfüllsystems in eine vollautomatische Trockeneisproduktion auf 
Fliessbänder ist dabei frei wählbar (Zu- und Abfuhr der Behälter samt Befüllung).

ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ARS: Auszeichnende Eigenschaften 
• Übergeordnete Steuerung - regelt den gesamten Prozess, die Trockeneisbefüllung, die Vorbefüllung der Do-

sierrinne, die Füllstandsüberwachung und die Dosierung der Trockeneispellets nach Gewicht.

• SIEMENS SPS mit 7" HMI Farb-Touchscreen -  7'' Touchscreen mit verschiedenen Zugriffsebenen, einstell-
baren Parametern sowie voreingestellten oder anpassbaren Gewichten. Inklusive Fernwartungszufriff per LAN.

• Fusspedal zur Betätigung des Abfüllvorgangs - die voreingestellte Abfüllmenge wird bequem per Fusspe-
dal ausgelöst und ermöglicht eine beidhändige Organisation oder Überwachung des Abfüllvorgangs.

• Integrierte Füllstandsüberwachung -  bei Unterscheiten der benötigten Trockeneispelletsmenge im Trichter 
geht die Maschine automatisch in einen Wartemodus, bis der korrekte Füllstand wieder erreicht ist. Bei vollem 
Vorratsbehälter bleibt die Hebeeinheit in Warteposition, bis eine Befüllung wieder möglich ist. Eine Überfüllung 
des Vorratsbehälters ist nicht möglich.

• Hohe Prozessicherheit -  optimale Prozessüberwachung anhand der integrierten Wägezelle sorgt für eine 
optimale Leistung und hohe Prozesssicherheit. Die Anlage ist nicht für die Trockeneislagerung geeignet und 
kann bequem per Tastendruck voll entleert werden.

• Integrierte Zugangssicherung und Schutzfunktion -  Schutztüren mit Sicherheitsschalter nach EC 2006/42/ 
EG Maschinenrichtlinie.

Umfüllsystem Zentrale SteuerungErgonomische Bedienung 

• Füllstandsüberwachung
• Stufenlose Dosierung per 

Schwingfördertechnik
• Isolierter Vorratsbehälter aus 

Edelstahl

• 7" Touchscreen
• Fusspedal zur Dosierung 
• Wahltasten für manuellen 

Modus

• Automatischer Befüllvorgang
• Automatische Entleerfunktion
• Schutztore mit Schutzschalter
• Gleichzeitiges dosieren und 

befüllen möglich
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ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ARS: Optionen

Pos. 001

ASCO Trockeneis-Umfüllsystem ARS CE

Zum Umfüllen und zur genauen Dosierung von Trockeneispel-
lets in verscheidene Behälter und Versandboxen.

Bestehend aus Hebe-Kipp-Einheit, isoliertem Vorratsbunker 
mit Waage, stufenloser Schwingförder- und Dosierrinne sowie 
zentraler Steuereinheit.

Ohne Transportförderbänder.

Art.-Nr. 901501
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ASCO Trockeneisstrahltechnologie
Allgemeine Informationen

Kohlendioxid oder CO2 ist  ein geruchloses, nicht brennbares Gas und ist ca. 1½ mal schwerer als Luft. Normalerweise 
sind ca. 0.03 % CO2 in der Erdatmosphäre enthalten. CO2 findet man in grossen Mengen in Vulkanen, Erdspalten 
und anderen Quellen sowie beim pflanzlichen, tierischen und menschlichen Stoffwechsel.

CO2 fällt heute hauptsächlich als Nebenprodukt von verschiedenen chemischen Prozessen an und wird nach der 
Gewinnung in Tanks gelagert. Kohlendioxid kann in drei Formen existieren:

 - als Gas    (für die Getränke- und Lebensmittelindustrie)
 - in flüssiger Form   (im Lagerbehälter unter Druck als komprimiertes Gas)
 - in fester Form    (genannt Trockeneis, für Kühl-und Strahlzwecke etc.)

Was ist CO2?

Trockeneis wird aus flüssigem CO2 hergestellt. In einem 
Pelletizer wird flüssiges CO2 unter kontrollierten Bedingun-
gen entspannt. Bei diesem physikalischen Vorgang entsteht 
Trockeneisschnee. Dieser wird durch eine Extruderplatte 
zu runden, harten Pellets gepresst (längliche Körner mit 
einem Durchmesser von 3 mm oder 1.7 mm). Trockeneis 
hat eine Temperatur von ca. -79 °C.

Was ist Trockeneis?

Das ASCO Trockeneisstrahlgerät beschleunigt die Pellets mittels Druckluft auf eine Geschwindigkeit von ca. 300 m/s 
und schiesst sie auf die zu reinigende Oberfläche, wo sie einen punktuellen Thermoschock erzeugen. Der zu entfer-
nende Belag zieht sich zusammen. Die nachfolgenden Pellets und die kinetische Energie bringen die Verunreinigung 
zum Abplatzen. Die Pellets sublimieren beim Aufprall sofort und lassen eine trockene Oberfläche zurück. Da die 
Pellets eine Härte von nur ca. 2 mohs besitzen, bleibt die Oberflächenqualität erhalten.

Das Reinigungsverfahren

Der Thermoschock
Durch den plötzlichen, tiefen Tempe-
raturschock zieht sich die Beschich-
tung/Verunreinigung zusammen.

Die Rissbildung
Durch das Zusammenziehen der Be-
schichtung entstehen Risse und das 
Material wird durch die Kälte spröde.

Die Reinigung
Diemit hoher Geschwindigkeit auf die 
Oberfläche auftreffenden Trockeneis-
Pellets entfernen den gelösten Belag.
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 Allgemeine Informationen

Die ASCO Trockeneisstrahlverfahren ist ein schonendes, nicht scheuerndes Reinigungsverfahren, das auf fast 
allen Oberflächen geeignet ist, vor allem für die Werkzeugreinigung in Giessereien, in der Reifenherstellung, in der 
Kunststoffspritzguss-Industrie und der Reinigung von Maschinen im Allgemeinen sowie von Maschinen im Lebens-
mittelherstellungsprozess im Besonderen. Grundsätzlich entfernt es problemlos alle Materialien, die auf Unterschiede 
von Temperatur oder kinetischen Energie oder einer Kombination von beiden reagieren, wie Trennmittel, Kunststoff-, 
synthetische und Lebensmittelreste, Schaum (z.B. PU), Farbe, Lack, Klebstoffe, Wachs, Bitumen, etc. ohne Beschä-
digung oder Veränderung der Oberfläche. Ein weiterer Vorteil ist, dass es die Menge an Abfall erheblich reduziert.

Wo wird das Trockeneisstrahlverfahren angewendet?

Vorteile gegenüber anderen Reinigungsmethoden

Gesteigerte Produktivität – kostensparend

• Da diese Reinigungstechnologie trocken und nicht 
abrasiv ist, kann sie direkt auf dem zu reinigenden 
Objekt durchgeführt werden. So können Stillstand-
zeiten auf ein Minimum reduziert werden.

• Ein Abkühlen der Werkzeugformen vor der Reinigung 
oder das nachträgliche aufheizen ist nicht mehr 
notwendig.

• Die Reinigung von Maschinen, Werkzeugen, Formen, 
Förderbänder, Produktionsanlagen, usw. kann ohne 
Ausbau direkt auf der Maschine durchgeführt werden.

• Die Reinigung ist auch während des laufenden 
Prozess möglich.

• Ein weiterer Vorteil ist, dass es die Menge an Abfall 
erheblich reduziert, besonders für Spezialentsorgung.

Gesteigerte Qualität – nicht abrasiv

• Trockeneispellets haben etwa die Härte von Kreide. 
Aus diesem Grund wird die Oberflächenstruktur beim 
Reinigen mit Trockeneis in keiner Weise verändert 
resp. beschädigt. Pellets verursachen keinen Oberflä-
chenabrieb. Aus diesem Grunde können auch emp-
findliche feinstrukturierte Oberflächen (CD –Stamper, 
Waffeleisen, polierte Oberflächen) gereinigt werden.

• Eine schonende aber dennoch effektive Reinigungs-
technology. 

• Geeignet für sehr empfindliche und fein strukturierte 
Oberflächen (CD-Stempel, Wafer, polierte Oberflä-
chen)

• Feine Kanten und empfindliche Strukturen bleiben 
unverändert.

• Nicht scheuernd (Stahlbürsten, Spachtel, etc.)

Trocken

• Die Reinigung mit Trockeneis ist eine trockene und 
nicht leitende Methode.

Umweltfreundlich

• Das Trockeneis sublimiert beim Aufprall auf die Ober-
fläche. Zurück bleibt nur die entfernte Verschmutzung. 
Durch das Strahlmedium entsteht keine Sekundär-
verunreinigung. Der Abfall wird drastisch reduziert, 
da kein Strahlmittel entsorgt werden muss.

• Keine Reinigung und Filtration von Abwasser not-
wendig

• Keine Verunreinigung durch gefährliche Zusatzstoffe 
etc.

• Keine Rückstände des Reinigungsmittels
• Keine Chemikalien
• Ohne Wasser, daher kein Nährboden für Bakterien

Starke und effektive Reinigungsmethode

• Kraftvoll – ohne nennenswerten Druckverlust können 
die Schläuche auf bis zu 75 m Länge und 35 m Höhe 
verlängert werden.

• Direkte Reinigung z.B. auf heissen Formen ohne sie 
zuerst abkühlen und ausbauen zu müssen 

• In der Regel erfolgt die Reinigung ohne Zerlegen 
von Maschinenteilen. 

• ASCO Trockeneisstrahlen ist die perfekte Lösung für 
unzählige Anwendungen in den unterschiedlichsten 
Branchen.

Gesundheit

• Sicher für Mensch und Umwelt, da keine Lösungs-
mittel oder giftige Chemikalien verwendet werden.

Kompakt und mobil

• Die Maschinen sind leicht, mobil, wartungsfrei, zu-
verlässig und einfach zu bedienen.

Wo herkömmliche Reinigungsmethoden lange und teure Ausfallzeiten von Geräten, Maschinen und / oder Arbeits-
kräften verursachen, reduziert diese moderne Technik die Ausfallzeiten erheblich. Die oftmals kostspielige und 
intensive Nachbehandlung der gereinigten Flächen ist nicht mehr notwendig.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die Entfernung und Entsorgung von kontaminierten Strahlmitteln vollständig 
entfällt, da die Trockeneis-Pellets einfach in die Atmosphäre sublimieren.
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Notwendige Ausrüstung

Für jede Anwendung bieten wir das passende Gerät an. 
Unser Sortiment besteht aus sechs verschiedenen ASCO 
Trockeneisstrahlgeräten mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten und Leistungen.
 
Um ein noch höheres Mass an Flexibilität zu gewährleisten, 
sind verschiedene Rund-, Flach- und Winkeldüsen mit 
unterschiedlichem Luftverbrauch erhältlich.

ASCO Trockeneisstrahlgerät

ASCO Trockeneis-Pelletizer

ASCO Luftkompressor

In der Regel werden Trockeneis-Pellets mit einem Durch-
messer von 3 mm als Standardstrahlmittel verwendet. Die 
Trockeneis-Pellets können meistens von lokalen Anbietern 
bezogen werden. Um eine ununterbrochene Versorgung 
von Pellets in bester Qualität sicherzustellen, ist es von 
Vorteil, einen eigenen Trockeneis-Pelletizer zu besitzen.

Die Trockeneis-Pellets werden mit Druckluft auf die erfor-
derliche Geschwindigkeit beschleunigt.

Je nach Anwendung wird ein Luftdruck zwischen 2 - 20 bar 
und eine Fördermenge von 1 - 15 m3/Min. benötigt.
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Technische Spezifikationen der Strahlluft

Um eine gewisse Reinigungsleistung zu erreichen, wird sowohl ein Mindestluftdruck als auch eine Mindestluftmen-
ge benötigt. Generell gilt, dass bei erhöhter Luftmenge die Reinigungsleistung der Strahlgeräte zunimmt. ASCO 
Strahlgeräte liefern genügend Leistung für jede Anwendung.

Die folgende Tabelle zeigt den Luftverbrauch der verschiedenen ASCO Strahlgeräte mit der Standarddüse auf. Der 
Luftverbrauch verändert sich bei der Verwendung einer anderen Düse.

Arbeitsdruck
Luftverbrauch (m3/Min.)

ASCOJET 1208 ASCOJET 1701 ASCOJET 1708

2 bar 1.1 - -

3 bar 1.6 - -

4 bar 2.1 3.7 3.7

6 bar 2.9 4.6 4.6

7 bar 3.5 5.0 5.0

8 bar 4.0 5.4 5.4

10 bar 5.1 6.2 6.2

NB: Diese Angaben gelten für unsere Strahlgeräte mit Ausrüstung der Standardstrahlpistole. Bitte teilen Sie uns bei 
der Offertanfrage mit, welchen Druck und welche Luftmenge Ihr Kompressor bzw. Druckluftanlage liefert.

Klasse Maximaler Richtwert

Ölgehalt Klasse 3 max. Restölgehalt 1 mg/m3

Partikelgrösse und Dichte Klasse 3 max. Partikelgrösse 5µm, Dichte 5 mg/m3

Drucktaupunkt Klasse 4 max. Restwassergehalt 5.953 g/m3 und Drucktaupunkt von +3 °C

Damit ein einwandfreies Funktionieren unserer Strahlgeräte gewährleistet werden kann, muss die ISO-Norm 8573-1 
mit den folgenden Klassen eingehalten werden:

*OHP additiv: Kombinationsstrahlen mit Trockeneisstrahlpistole additiv OHP (Strahldüse additiv komplett)
*HP: Doppelschlauchsystem mit Strahlpistole HP (High Performance Runddüse HP255)
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CO2 Rückgewinnung
Bei der Trockeneisproduktion beträgt die 
Umwandlungsrate von CO2 in Trockeneis 
nur ca. 40 - 45 %. mit einer CO2 Rückgewin-
nungsanlage kann die Umwandlungsrate 
auf 90 - 95 % erhöht werden. Es versteht 
sich von selbst, dass sich dank eines CO2 
Rückgewinnungssystems die Kosten für die 
Trockeneisproduktion enorm senken lassen. 

ASCO bietet verschiedene CO2 Rückgewin-
nungsanlagen für die verschiedenen Pelleti-
zer mit einer Rückgewinnungskapazität von 
300 bis 2'500 kg CO2 Gas pro Stunde an. 
ASCO Pelletizer sind so konstruiert, dass 
eine CO2 Rückgewinnungsanlage einfach 
angeschlossen werden kann. Gerne bera-
ten wir Sie bei der Wahl der richtigen CO2 
Rückgewinnungsanlage. 

• Reduziert die Trockeneiskosten um bis zu 50 % durch Rückgewinnung des CO2 Abgases
• Vollautomatische Funktion mittels SPS
• Kompaktes Design
• Rahmenkonstruktion zur vereinfachten Installation (ASCO RRS 300 und ASCO RRS 560)
• Robuste Konstruktion

ASCO
RRS System

ASCO
Trockeneismaschine

ASCO
CO2 Tank

flüssiges CO2 zum Tank

flüssiges CO2 

CO2 Abgas

Trockeneis
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Überblick ASCO Trockeneisstrahlsystem

CO2 Lagertank

CO2 Rückgewinnungsanlage

Trockeneis-
Pelletizer

Trockeneis-
Container

ASCO
Trockeneisstrahlgerät

Luftkompressor

CO2 Gas-Detektor

Druckluft,
aufbereitet

flüssiges CO2

flüssiges CO2 CO2 Abgas
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Anwendungen

Das ASCO Trockeneisstrahlverfahren wird heutzutage in den meisten Industriebereichen eingesetzt, insbesondere wo 
eine trockene, leistungsstarke, umweltfreundliche und nicht abrasive Reinigungsmethode benötigt wird. Nachfolgend 
finden Sie eine Liste mit den häufigsten Anwendungen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr Informationen zu 
Anwendungen wünschen. 

Reinigung eines Schaltkastens einer Telekommunikationsgesellschaft. 
Kurzschlüsse werden bei dieser Reinigungsart vermieden. 

Automobil-Industrie
Brandsanierung
Chemie-Industrie
Druckereien
Elektrische Komponenten
Flugzeug-Industrie
Giessereien
Gummi-Industrie
Kraftwerke

Lebensmittel-Industrie
Papier-Industrie
Pharma-Industrie
PU-Produktion
Reifen-Industrie
Reinigungsfirmen/Facility management
Schiffsbau
Spritzguss
etc.

Trockeneisstrahlen kann überall eingesetzt werden, wo Farbe, Lack, Harz, Wachs, Öl, Fett, Trennmittel usw. ohne 
Oberflächenbeschädigung entfernt werden muss. Sogar empfindliche Objekte wie Schalttafeln oder andere elektri-
sche Komponenten können gereinigt werden.

Reinigung eines Industrieventilators. Aufgrund der starken Verschmutzung 
konnte ein einwandfreier Betrieb nicht mehr gewährleistet werden.

Trockeneisstrahlen in der Papierindustrie. Die Beseitigung von Papierrück-
ständen und Schmieröl von Papierproduktionsmaschinen, dient auch der 
Beseitigung von Brandspuren.



ASCO CARBON DIOXIDE LTD | Industriestrasse 2 | CH–8590 Romanshorn | T +41 71 466 80 80 | ascoco2.com

Version 4.9 (09/23)

123

Anwendungen

Giessereien

Reinigung einer heissen Kokille im eingebauten 
Zustand

Kunststoff-Industrie

Formenreinigung in der PU-Produktion

Gummi-Industrie

Reinigung von Formen zur Produktion von 
Tennisbällen

Lebensmittel-Industrie

Entfernen von Lebensmittelrückständen in 
einer Pizza-Bäckerei

Reinigung von Waffeleisen

Kernkasten-Reinigung in einer Graugiesserei

Reinigung von Spritzgussformen

Reinigung von Reifenformen
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Anwendungen

Druckereien

Druckmaschine vor...

Fassadenreinigung

Steinfassade vor und nach der Reinigung

Brandsanierung

Brandschaden vor...

... und nach der Reinigung

Holzfassade vor und nach der Reinigung

... und nach der Reinigung
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Mehr als nur ein Reinigungsverfahren

ASCO hat sich darauf spezialisiert, mit ihrer Trockeneisstrahltechnologie individuelle Gesamtlösungen nach Kun-
denbedürfnissen anzubieten. Solche individuellen Lösungen können mit einem einzigen Trockeneis-Strahlgerät 
beginnen. Die Philosophie von ASCO ist, den Kunden stets zu begleiten und seine Trockeneisstrahllösung nach 
Bedarf zu optimieren.

Solche individuellen Lösungen können folgendes beinhalten:

• Aufbau einer eigenen Trockeneisproduktion 
• Lärmschutzkabinen
• Automatisierte Trockeneisreinigung 
• Sicherheitskonzepte
• Kundenspezifische Produkte wie speziell entwickelte Strahlpistolen oder Düsen 

ASCO Trockeneisstrahlen steht nicht nur für ein Reinigungsverfahren, sondern steht für individuelle 
Gesamtlösungen, die Qualität und Flexibilität im täglichen Arbeitsprozess erhöhen.

Automatische Formenreinigung in der Kunststoff-Industrie. Natürlich 
kann diese Robotertechnik auch zur Reinigung von anderen Formen, 
wie Kokillen oder Kernkästen, eingesetzt werden.

Automatisches Auftragen und Entfernen von Trennmittel in der PU-
Produktion. Der Roboter kann sowohl für das Auftragen als auch für 
das Entfernen des Trennmittels mit Trockeneis programmiert werden.. 
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Trockeneisstrahlgerät

Der ASCOJET 1208 besticht mit einem neuen, modernen 
Rahmendesign und selbsterklärendem Piktogramm. Dieses 
leistungsstarke Strahlgerät ist sehr einfach zu bedienen und 
eignet sich besonders für den Einsatz in Industrien. 

Die neu integrierte Erdungsrolle und das im Trockeneis-
behälter integrierte Schutzgitter garantieren eine sichere 
Handhabung während des Strahlens.

Leistungsstarke, sehr handliche Strahlpistole:

Dank der Schnellkupp-
lung kann die Strahlpistole 
sehr leicht am Strahlgerät 
montiert werden.

Dank des Schnellwechselsystems können 
Strahldüsen innerhalb Sekunden und ohne 
jegliches Werkzeug gewechselt werden.

Der ergonomische Pistolengriff sorgt auch bei 
längeren Strahlzeiten für eine leichte und bequeme 
Handhabung. Der neu entwickelte Sicherungsme-
chanismus ist ideal für Rechts- und Linkshänder.

ASCOJET 1208
komplett (verstellbar) Art.-Nr. 900960

Erhöhte Sicherheit durch 
einen Verriegelungsstift, 
der ein plötzliches Aufsprin-
gen des Verschlussmecha-
nismus der Düse verun-
möglicht.

Spezifikationen

Material: Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
Masse (L × B × H) inkl. Räder & eingeklapptem Griff: 635 x 491 x 872-1'220 mm (variabel)
Gewicht leer: ca. 62 kg
Inhalt Trockeneisbehälter: ca. 9 kg
Strahldruck: 0 - 10 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch: 20 - 40 kg/Std. (stufenlos)
Max. Aufnahmeleistung: 500 W nominal
Spannung: 230 V, 50 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Schlauch-Anschluss Eingang: 3/4“ BSP Innengewinde,
 3/4“ Klauenkupplung montiert
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ASCOJET 1208: Spezielle Eigenschaften

ASCOJET 1208: Lieferumfang

Leistungsstarke und handliche 
Strahlpistole mit Schnellkupplung 

Einfach und bequem
zu manövrieren

Schnellkupplung
am Strahlschlauch

Leicht und kompakt Integrierte Schlauchaufhängung Höhenverstellbarer Griff
für einfache Handhabung

Integrierte Erdungsrolle für 
mehr Sicherheit

Isolierter Trockeneisbehälter
mit einer Kapazität von 9 kg

Übersichtliches Kontrollpanel

Pos. 001

Strahlpistole OHS6
Standard bei ASCOJET 1208
Länge: 26 cm
Gewicht: 1.0 kg
Strahldruck: 0 - 10 bar
(Strahlpistole OHS6 V2016 ohne Düse Art.-Nr. 4064771)

inkl. die dazugehörige Strahldüse
High Performance Runddüse 707.15/12
Standard bei Strahlpistole OHS6

Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch
Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS

Art.-Nr. 4063745

Art.-Nr. 4047321

Pos. 002

Schlauchpaket 5 m für OHS-Pistole
Standard bei ASCOJET 1208, kann auch zur Verlängerung 
des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS
Art.-Nr. 4047104

62 kg
136 lb
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ASCOJET 1208 Tool Case: Lieferumfang

ASCOJET 1208: Lieferumfang
Pos. 002

Klauenkupplung 3/4'' Aussengewinde BSP
Für das schnelle An- und Abkuppeln des Druckluftschlauches 
an das Trockeneisstrahlgerät

Wird bereits am Gerät montiert geliefert.

Art.-Nr. 4045949

Pos. 003

Netzkabel 10 m komplett Art.-Nr. 4053647

Pos. 001 

Tool case ASCOJET 1208
Düsenkoffer komplett
(beinhaltet nachfolgende Artikel Pos. 002 - 007) OHS

OHP

Art.-Nr. 4064567

Pos. 002

Tool case ASCOJET 1208 leer
Düsenkoffer leer mit passender Einlage OHS

OHP

Art.-Nr. 4064570

Pos. 003

Runddüse 707.09/10
Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die
Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist
dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047228

Pos. 004

Flachdüse 709.23/45
Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen
zu strahlen

Strahlöffnung ca. 45 × 3.5 mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047216

Pos. 005

Winkeldüse 708.28/10/45°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS 
OHP

Art.-Nr. 4047222
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ASCOJET 1208: Options

ASCOJET 1208 Tool Case: Lieferumfang
Pos. 006

Winkeldüse 708.25/10/75°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047223

Pos. 007

Beleuchtungskit für Trockeneispistole
Kompakt-Taschenlampe
LED-Licht 160 Lumen, 160 cm
Bis zu 25 Stunden Batterielebensdauer (3 x 1.5V AAA)
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Länge: 10.6 cm
Gewicht: 120 g

OHS
OHP
HP

Art.-Nr. 4064129

Pos. 001

Runddüse 707.15/12
Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die
Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist
dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047321

Pos. 002

Pellet-Cutter OHS
Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen

Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5 m Schlauch
und Kontrollkabel, geerdet

OHS

Art.-Nr. 4047026

Pos. 003

Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm
Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädi-
gungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047265

Pos. 004

Schutzhaube für ASCOJET 1208
Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die 
Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Ar-
beiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert 
einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemen-
te. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden.

Art.-Nr. 4064528
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ASCOJET 1208: Optionen
Pos. 005

Ersatzteilpaket ASCOJET 1208 
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4064527

Beispielbild

Pos. 006

Druckluftschlauch 7.5 m / ID25mm
Verbindungsschlauch zwischen Kompressor und Trocken-
eisstrahlgerät, inkl. Klauenkupplung mit Sicherungsring für 
schnelles und sicheres An- und Abkuppeln
Material: Gewebeschlauch / Metall
Dimension: 7.5 m
Gewicht: 2.4 kg

Art.-Nr. 4045955

Pos. 007

Düsenverlängerung 700.150 OHP/OHS
Modulare Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-
Strahlpistolen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.5 m (mit 
Düse)

Länge 1:   455 mm (ohne Düse)
Länge 2:   580 mm (ohne Düse)
Länge 3:   835 mm (ohne Düse)
Länge 4:   960 mm (ohne Düse)
Länge 5: 1340 mm (ohne Düse)

Gewicht bei voller Länge: 1.50 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4046018

Pos. 008

Düsenverlängerung 700.62 OHP/OHS
Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-Strahlpisto-
len mit einer Länge von 668 mm

Gewicht: 0.6 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4063373
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Trockeneisstrahlgerät

Der ASCOJET 1701 ist ein kompaktes und mobiles Trok-
keneisstrahlgerät mit einem handlichen Einschlauchsystem. 
Dieses wurde speziell so entwickelt, dass es auch bei 
starken Verschmutzungen zu äusserst effizienten Reini-
gungsergebnissen führt. 

Dieses leistungsstarke Strahlgerät eignet sich insbesondere 
für industrielle Anwender wie Giessereien, Reifenhersteller, 
Druckereien oder die Lebensmittelindustrie, welche eine 
hohe Leistung und ein leichtes Handling wünschen.

ASCOJET 1701
komplett (verstellbar) Art.-Nr. 901023

Leistungsstarke und handliche Strahlpistole:

Dank der Schnellkupp-
lung kann die Strahlpistole 
sehr leicht am Strahlgerät 
montiert werden.

Dank des Schnellwechselsystems 
können Strahldüsen innerhalb Sekunden 
und ohne jegliches Werkzeug gewechselt 
werden.

Der ergonomische Pistolengriff sorgt auch bei 
längeren Strahlzeiten für leichtes und bequemes 
Handling. Der neu entwickelte Sicherungsstift ist 
ideal für Rechts- wie auch für Linkshänder.

Erhöhte Sicherheit durch 
einen Verriegelungsstift, 
der ein plötzliches  Aufsprin-
gen des Verschlussmecha-
nismus der Düse verun-
möglicht.

Spezifikationen

Material: Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
Masse (L × B × H) inkl. Räder & Griff: 752 x 608 x 1‘103 mm
Gewicht leer: ca. 104 kg
Inhalt Trockeneisbehälter: ca. 23 kg
Strahldruck: 0 - 10 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch: 25 - 80 kg/Std. (stufenlos)
Max. Aufnahmeleistung: 600 W nominal
Spannung: 230 V, 50 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Schlauch-Anschluss Eingang: 3/4“ BSP Innengewinde,
 3/4“ Klauenkupplung montiert
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ASCOJET 1701: Spezielle Eigenschaften

Leistungsstarke und handliche 
Strahlpistole mit Schnellkupplung 

Einfach und bequem
zu manövrieren

Integrierte
Schlauchaufhängung

Leicht und kompakt Schnellkupplung am
Strahlschlauch

Seitenkasten für Pistole,
Düsen und Werkzeug

Verteilereinheit für pulsationsfreies 
Strahlen

Isolierter Trockeneisbehälter mit 
einer Kapazität von 23 kg

Übersichtliches
Kontrollpanel

ASCOJET 1701: Lieferumfang
Pos. 001

Strahlpistole OHP
Standard bei ASCOJET 1701
Länge: 33 cm
Gewicht: 1.05 kg
Strahldruck: 0 - 10 bar
(Strahlpistole OHP4 ohne Düse Art.-Nr. 4064749)

inkl. die dazugehörige Strahldüse

High Performance Runddüse 709.23/15
Standard bei Strahlpistole OHP
Leistungsstärkste Düse vom ASCOJET-Einschlauchsystem
Strahlöffnung: ca. Ø 15 mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4063749

Art.-Nr. 4047144

Pos. 002

Schlauchpaket 7.5 m für OHP Pistole
Standard bei ASCOJET 1701, kann auch zur
Verlängerung des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHP
Art.-Nr. 4045987

104 kg
229 lb
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ASCOJET 1701 Tool Case: Lieferumfang

ASCOJET 1701: Lieferumfang
Pos. 002

Klauenkupplung 3/4'' Aussengewinde BSP
Für das schnelle An- und Abkuppeln des Druckluftschlauches 
an das Trockeneisstrahlgerät

Wird bereits am Gerät montiert geliefert.

Art.-Nr. 4045949

Pos. 003

Netzkabel 10 m komplett Art.-Nr. 4053647

Pos. 001

Tool case ASCOJET  1701 / 1708
Düsenkoffer komplett 
(beinhaltet nachfolgende Artikel Pos. 002 - 008)

OHP

Art.-Nr. 4064572

Beispielbild

Pos. 002

Tool case ASCOJET  1701 / 1708 leer
Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHP

Art.-Nr. 4064575

Pos. 003

High Performance Runddüse 709.17/14
Leistungsstarke und handliche Düse

Strahlöffnung: ca. Ø 14 mm
Länge: 17 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4045402

Pos. 004

Runddüse kurz 709.09/11
Leistungsstarke Düse für enge Platzverhältnisse

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4045403
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ASCOJET 1701 Tool case: Lieferumfang

ASCOJET 1701: Optionen

Pos. 005

Runddüse spezial 709.42/15
Die Düse erlaubt eine bequeme Arbeitsstellung
des Bedieners und ist sehr leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 15 mm
Länge: 42 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4047141

Pos. 006

Winkeldüse 708.28/10/45°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047222

Pos. 007

Flachdüse 709.23/45
Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen
zu strahlen

Strahlöffnung ca. 45 × 3.5 mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHS 
OHP

Art.-Nr. 4047216

Pos. 008

Beleuchtungskit für Trockeneispistole
Kompakt-Taschenlampe
LED-Licht 160 Lumen, 160 cm
Bis zu 25 Stunden Batterielebensdauer (3 x 1.5V AAA)
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Länge: 10.6 cm
Gewicht: 120 g

OHS
OHP
HP

Art.-Nr. 4064129

Pos. 001

Winkeldüse 709.28/11/45°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
und schwer zugänglichen Stellen

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4047219

Pos. 002

Winkeldüse 709.25/11/75°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
und schwer zugänglichen Stellen

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4047220
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ASCOJET 1701: Optionen
Pos. 003

Pellet Cutter OHP
Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen

Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5 m Schlauch
und Kontrollkabel, geerdet

OHP
Art.-Nr. 4047257

Pos. 004

Adapterkupplung ASCOJET 1701 - 1208
Diese Adapterkupplung ermöglicht es die OHS-Pistole mit dem 
entsprechenden Strahlschlauch vom ASCOJET 1208 an den 
ASCOJET 1701 anzuschliessen.

Länge: 7.8 cm
Gewicht: 0.2 kg
Durchmesser: ca. Ø 34 mm

OHS

Art.-Nr. 4047040

Pos. 005

Strahlpistole OHS
Standard bei ASCOJET 1208
Länge: 26 cm
Gewicht: 1.0 kg
Strahldruck: 0 - 7 bar

inkl. die dazugehörige Strahldüse
High Performance Runddüse 707.15/12
Standard bei Strahlpistole OHS6
Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch
Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS

Art.-Nr. 4063745

Art.-Nr. 4047321

Pos. 009

Schlauchpaket 5 m ID 16 mm für OHS-Pistole
Standard bei ASCOJET 1208, kann auch zur Verlängerung 
des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS
Art.-Nr. 4047104

Pos. 007

Düsenverlängerung 700.150 OHP/OHS
Modulare Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-
Strahlpistolen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.5 m (mit 
Düse)

Länge 1:   455 mm (ohne Düse)
Länge 2:   580 mm (ohne Düse)
Länge 3:   835 mm (ohne Düse)
Länge 4:   960 mm (ohne Düse)
Länge 5: 1340 mm (ohne Düse)

Gewicht bei voller Länge: 1.50 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4046018
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ASCOJET 1701: Optionen
Pos. 008

Runddüse 707.09/10
Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die
Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist
dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047228

Pos. 009

Runddüse 707.15/12
Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die
Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist
dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047321

Pos. 010

Winkeldüse 708.25/10/75°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047223

Pos. 011

Düsenverlängerung 700.62 OHP/OHS
Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-Strahlpisto-
len mit einer Länge von 668 mm

Gewicht: 0.6 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4063373

Pos. 012

Ersatzteilpaket ASCOJET 1701
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4047140

Beispielbild

Pos. 013

Druckluftschlauch 7.5 m / ID25 mm
Verbindungsschlauch zwischen Kompressor und Trocken-
eisstrahlgerät, inkl. Klauenkupplung mit Sicherungsring für 
schnelles und sicheres An- und Abkuppeln
Material: Gewebeschlauch / Metall
Dimension: 7.5 m
Gewicht: 2.4 kg

Art.-Nr. 4045955
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ASCOJET 1701: Optionen
Pos. 014

Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm
Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädi-
gungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

Art.-Nr. 4047265

Pos. 015

Schutzhaube für ASCOJET 1701/1708
Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die 
Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Ar-
beiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert 
einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemen-
te. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden.

Art.-Nr. 4065213
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Trockeneisstrahlgerät

Der ASCOJET 1708 Combi Blaster ist das erste ASCO 
Trockeneisstrahlgerät, welches ein zusätzliches Strahl-
mittel in den Trockeneisstrom dosieren kann und somit 
die optimale Kombination aus schonendem Reinigen mit 
Trockeneispellets und der zusätzlichen, abrasiven Wirkung 
eines Additiv bietet.

Leistungsstark, handlich, mit minimaler Sekundärver-
schmutzung und verminderter Lärmemisson dank geringem 
Druckluftverbrauch eignet sich der ASCOJET 1708 Combi 
Blaster optimal für industrielle Anwendungen aller Art.

ASCOJET 1708 Combi Blaster
komplett (verstellbar) Art.-Nr. 900480

Leistungsstarke und handliche Strahlpistole:

Dank der Schnellkupp-
lung kann die Strahlpistole 
sehr leicht am Strahlgerät 
montiert werden.

Dank des Schnellwechsel-
systems können Strahldüsen 
innerhalb Sekunden und ohne 
jegliches Werkzeug gewech-
selt werden.

Der ergonomische Pistolengriff sorgt auch bei 
längeren Strahlzeiten für leichtes und bequemes 
Handling. Der neu entwickelte Sicherungsstift ist 
ideal für Rechts- wie auch für Linkshänder.

Erhöhte Sicherheit durch 
einen Verriegelungsstift, 
der ein plötzliches  Aufsprin-
gen des Verschlussmecha-
nismus der Düse verun-
möglicht.

Spezifikationen

Material:  Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
Masse (L × B × H) inkl. Räder & Griff: 752 x 608 x 1'103 mm
Gewicht leer: ca. 110 kg
Inhalt Trockeneisbehälter: ca. 23 kg
Inhalt Additivbehälter: ca. 12 kg (abhängig von Additiv)
Strahldruck mit Additiv: 4 - 8 bar (verstellbar)
Strahldruck ohne Additiv: 0 - 10 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch: 25 - 80 kg/Std. (stufenlos)
Additivverbrauch: bis 25 kg/Std. (abhängig von Strahldruck)
Spannung: 230 V, 50 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Max. Aufnahmeleistung: 600 W nominal
Schlauch-Anschluss Eingang: 3/4“ BSP Innengewinde
 3/4" Klauenkupplung montiert
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ASCOJET 1708 Combi Blaster: Spezielle Eigenschaften

Leistungsstarke und handliche 
Strahlpistole mit Schnellkupplung 

Einfach und bequem
zu manövrieren

Integrierte
Schlauchaufhängung

Leicht und kompakt Schnellkupplung am
Strahlschlauch

Additivbehälter mit einer 
Kapazität von ca. 12 kg

Verteilereinheit für pulsationsfreies 
Strahlen

Isolierter Trockeneisbehälter mit 
einer Kapazität von 23 kg

Übersichtliches
Kontrollpanel

ASCOJET 1708 Combi Blaster: Lieferumfang
Pos. 001

Strahlpistole Additiv OHP
Standard bei ASCOJET 1708
Länge: 29,5 cm
Gewicht: 1,0 kg
Strahldruck: 0-10 bar
inkl. Schutzhandschuh Additiv (Art.-Nr. 4061690)
(Strahlpistole OHP4 ohne Düse Art.-Nr. 4064796)

inkl. die dazugehörige Strahldüse

Strahldüse Additiv OHP
Standard bei ASCOJET 1708 
Spezialdüse zum kombinierten Strahlen mit Trockeneis und 
Strahlsand
Strahlöffnung: ca. Ø 13 mm
Länge: 22.5 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHP

Art.-Nr. 4063751

Art.-Nr. 4061580

Pos. 002

Schlauchpaket 7.5 m für OHP Pistole Additiv
Standard bei ASCOJET 1708 

Art.-Nr. 4061696

110 kg
243 lb
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ASCOJET 1708 Tool Case: Lieferumfang

ASCOJET 1708 Combi Blaster: Lieferumfang
Pos. 003

Schutzhaube für ASCOJET 1701/1708
Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die 
Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Ar-
beiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert 
einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemen-
te. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden.

Art.-Nr. 4065213

Pos. 004

Klauenkupplung 3/4'' Aussengewinde BSP
Für das schnelle An- und Abkuppeln des Druckluftschlauches 
an das Trockeneisstrahlgerät

Wird bereits am Gerät montiert geliefert.

Art.-Nr. 4045949

Pos. 005

Netzkabel 10 m komplett Art.-Nr. 4053647

Pos. 001

Tool case ASCOJET  1701 / 1708
Düsenkoffer komplett 
(beinhaltet nachfolgende Artikel Pos. 002 - 008)

OHP

Art.-Nr. 4064572

os. 002

Tool case ASCOJET  1701 / 1708 leer
Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHP

Art.-Nr. 4064575

Pos. 003

High Performance Runddüse 709.17/14
Leistungsstarke und handliche Düse

Strahlöffnung: ca. Ø 14 mm
Länge: 17 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4045402

Pos. 004

Runddüse kurz 709.09/11
Leistungsstarke Düse für enge Platzverhältnisse

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4045403
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ASCOJET 1708 Tool Case: Lieferumfang

ASCOJET 1708: Optionen

Pos. 005

Runddüse spezial 709.42/15
Die Düse erlaubt eine bequeme Arbeitsstellung
des Bedieners

Strahlöffnung: ca. Ø 15 mm
Länge: 42 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4047141

Pos. 006

Winkeldüse 708.28/10/45°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS 
OHP

Art.-Nr. 4047222

Pos. 007

Flachdüse 709.23/45
Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen
zu strahlen

Strahlöffnung ca. 45 × 3.5 mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHS 
OHP

Art.-Nr. 4047216

Pos. 008

Beleuchtungskit für Trockeneispistole
Kompakt-Taschenlampe
LED-Licht 160 Lumen, 160 cm
Bis zu 25 Stunden Batterielebensdauer (3 x 1.5V AAA)
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Länge: 10.6 cm
Gewicht: 120 g

OHS
OHP
HP

Art.-Nr. 4064129

Pos. 001

High Performance Runddüse 709.23/15
Standard bei Strahlpistole OHP
Leistungsstärkste Düse vom ASCOJET-Einschlauchsystem
Strahlöffnung: ca. Ø 15 mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4047144

Pos. 002

Winkeldüse 709.28/11/45°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
und schwer zugänglichen Stellen

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4047219
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ASCOJET 1708: Optionen
Pos. 003

Winkeldüse 709.25/11/75°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
und schwer zugänglichen Stellen

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP
Art.-Nr. 4047220

Pos. 004

Pellet Cutter OHP
Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen

Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5 m Schlauch
und Kontrollkabel, geerdet

OHP
Art.-Nr. 4047257

Pos. 005

Adapterkupplung ASCOJET 1701 - 1208
Diese Adapterkupplung ermöglicht es die OHS-Pistole mit dem 
entsprechenden Strahlschlauch vom ASCOJET 1208 an den 
ASCOJET 1701 anzuschliessen.

Länge: 7.8 cm
Gewicht: 0.2 kg
Durchmesser: ca. Ø 34 mm

OHS

Art.-Nr. 4047040

Pos. 006

Strahlpistole OHS
Standard bei ASCOJET 1208
Länge: 26 cm
Gewicht: 1.0 kg
Strahldruck: 0 - 7 bar

inkl. die dazugehörige Strahldüse
High Performance Runddüse 707.15/12
Standard bei Strahlpistole OHS6
Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch
Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS

Art.-Nr.  4063745

Art.-Nr. 4047321

Pos. 007

Schlauchpaket 5 m ID 16 mm für OHS-Pistole
Standard bei ASCOJET 1208, kann auch zur Verlängerung 
des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS
Art.-Nr. 4047104

Pos. 008

Düsenverlängerung 700.150 OHP/OHS
Modulare Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-
Strahlpistolen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.5 m (mit 
Düse)

Länge 1:   455 mm (ohne Düse)
Länge 2:   580 mm (ohne Düse)
Länge 3:   835 mm (ohne Düse)
Länge 4:   960 mm (ohne Düse)
Länge 5: 1340 mm (ohne Düse)

Gewicht bei voller Länge: 1.50 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4046018
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ASCOJET 1708: Optionen
Pos. 009

Runddüse 707.09/10
Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die
Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist
dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047228

Pos. 010

Runddüse 707.15/12
Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die
Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist
dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047321

Pos. 011

Winkeldüse 708.25/10/75°
Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse
mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047223

Pos. 0012

Düsenverlängerung 700.62 OHP/OHS
Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-Strahlpisto-
len mit einer Länge von 668 mm

Gewicht: 0.6 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4063373

Pos. 013

Ersatzteilpaket ASCOJET 1708
Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den 
konstanten Betrieb sicherzustellen.

Art.-Nr. 4066289

Beispielbild
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ASCOJET 1708: Optionen
Pos. 014

Druckluftschlauch 7.5 m / ID25 mm
Verbindungsschlauch zwischen Kompressor und Trocken-
eisstrahlgerät, inkl. Klauenkupplung mit Sicherungsring für 
schnelles und sicheres An- und Abkuppeln
Material: Gewebeschlauch / Metall
Dimension: 7.5 m
Gewicht: 2.4 kg

Art.-Nr. 4045955

Pos. 015

Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm
Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädi-
gungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

Art.-Nr. 4047265
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Subsidiary Germany
ASCO KOHLENSÄURE AG
Sprudelstrasse 3, DE-53557 Bad Hönningen
T +49 2635 92 534-0
F +49 2635 92 534 192

Head Office
ASCO CARBON DIOXIDE LTD
Industriestrasse 2, CH-8590 Romanshorn
T +41 71 466 80 80 / F +41 71 466 80 66
info@ascoco2.com / ascoco2.com

Subsidiary USA
ASCO CARBON DIOXIDE INC
80-4 Industrial Loop North, Orange Park, FL 32073 
T+1 904 374 9590 / Toll free +1 877 633 0996
usa@ascoco2.com


